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Figure 2: Installation on horizontal pipes
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D
Figure 4: Power supply connector connection

Figure 5: Control panel
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EVOPLUS SMALL Hmax [m] Qmax [m3/h] EVOPLUS SMALL Hmax [m] Qmax [m3/h]
40/180 M - 40/180 SAN M* 4,0 6,0

60/180 M - 60/180 SAN M* 6,0 7,0

80/180 M - 80/180 SAN M* 8,0 8,0

110/180 M - 110/180 SAN M* 11,0 9,0

40/180 XM 4,0 6,0

60/180 XM 6,0 7,2

80/180 XM 8,0 8,2

110/180 XM 11,0 10,0

B 40/220.32 M - B 40/220.32 SAN M* 4,0 74 D 40/220.32 M 4,0 7,0
B 60/220.32 M - B 60/220.32 SAN M* 6,0 9,0 D 60/220.32 M 6,0 8,0
B 80/220.32 M - B 80/220.32 SAN M* 8,0 10,0 D 80/220.32 M 8,0 9,0
B 110/220.32 M - B 110/220.32 SAN M* 11,0 11,0 D 110/220.32 M 11,0 10,0
B 40/250.40 M - B 40/250.40 SAN M* 4,0 8.4 D 40/250.40 M 4,0 8,0
B 60/250.40 M - B 60/250.40 SAN M* 6,0 9,8 D 60/250.40 M 6,0 9,0
B 80/250.40 M - B 80/250.40 SAN M* 8,0 10,8 D 80/250.40 M 8,0 10,0
B 110/250.40 M - B 110/250.40 SAN M* 11,0 12,0 D 110/250.40 M 11,0 11,2

*This circulator is suitable for drinking water only.

Table: Maximum head (Hmax) and maximum flow rate (Qmax) of EVOPLUS SMALL circulators



Energy Efficiency Index - EEI

EVOPLUS 40/180 M 0,23
EVOPLUS 60/180 M 0,22
EVOPLUS 80/180 M 0,22
EVOPLUS 110/180 M 0,22
EVOPLUS 40/180 XM 0,21
EVOPLUS 60/180 XM 0,21
EVOPLUS 80/180 XM 0,21
EVOPLUS 110/180 XM 0,21
EVOPLUS B 40/220.32M 0,22
EVOPLUS B 60/220.32M 0,22
EVOPLUS B 80/220.32M 0,22
EVOPLUS B 110/220.32 M 0,22
EVOPLUS B 40/250.40 M 0,21
EVOPLUS B 60/250.40 M 0,21
EVOPLUS B 80/250.40 M 0,21
EVOPLUS B 110/250.40 M 0,21

EVOPLUS D 40/220.32M 0,23
EVOPLUS D 60/220.32M 0,23
EVOPLUS D 80/220.32M 0,23
EVOPLUS D 110/220.32 M 0,23
EVOPLUS D 40/250.40 M 0,22
EVOPLUS D 60/250.40 M 0,22
EVOPLUS D 80/250.40 M 0,22
EVOPLUS D 110/250.40 M 0,22

The benchmark for the most efficient circulators is EEI < 0,20.



IT

ITALIANO
INDICE

1. Avvertenze Particolari.......
2. Liquidi Pompati

3. Compatibilita Elettromagnetlca (EMC)

4. Gestione...

41 Immagazzmaggm

4.2 Trasporto.......

4.3 Peso.

5. Installazione.......................

5.2 Rotazione Delle Teste Motore

5.3 Valvola Di Non Ritorno .........

6. Collegamenti Elettrici........
6.1 Collegamento Di Alimentazione

7. Avviamento ...,

8. Funzioni.........ccooevircinnn.

8.1 Modi Di Regolazione .........

8.1.1 Regolazione a Pressione Dn‘ferenmale Propomonale..

8.1.2 Regolazione a Pressione Differenziale Costante

8.1.3 Regolazione a Curva Costante........

8.2 Moduli di espansione.........

9. Pannello Di Controllo...........

9.1 Display Grafico

9.2 Tasti Di Navigazione.....

9.3 Luci Di Segnalazione.........
10. Menti.......coovvenrvineris

11. Impostazioni di fabbrica.....

12. Tipi di allarme .
13. Condizioni di errore e ripristino

INDICE DELLE FIGURE
Figura 1: Posizione di montaggio .....

Figura 2: Installazione su Tubazioni Onzzontah ...................

Figura 3: Cablaggio Connettore di Alimentazione .
Figura 4: Connessione Connettore di Aimentazione ............c.coueenreenereneenns

Figura 5: Pannello di Controllo ...

INDICE TABELLE

Tabella 1: Impostazioni di Fabbrica ............cccovvvivirerieinis
Tabella 2: Elenco Allarmi

Table: Maximum head (Hmax) and maximum flow rate (Qmax) of EVOPLUS
SMALL circulators.... s

Table: Energy Efficiency Index - EEI

.2A

3A




1. AVVERTENZE PARTICOLARI

Verificare che il prodotto non abbia subito danni dovuti al trasporto o
al magazzinaggio. Controllare che I'involucro esterno sia integro ed in
ottime condizioni.

Prima di intervenire sulla parte elettrica o0 meccanica dell'impianto to-
gliere sempre la tensione di rete. Attendere lo spegnimento delle spie
luminose sul pannello di controllo prima di aprire I'apparecchio stesso.
Il condensatore del circuito intermedio in continua resta carico con ten-
sione pericolosamente alta anche dopo la disinserzione della tensione
di rete.

Sono ammissibili solo allacciamenti di rete saldamente cablati. L’ap-
parecchio deve essere messo a terra (IEC 536 classe 1, NEC ed altri
standard al riguardo).

Morsetti di rete e i morsetti motore possono portare tensione pericolosa
anche a motore fermo.

Se il cavo di alimentazione & danneggiato, esso deve essere sostituito
dal servizio assistenza tecnica o da personale qualificato, in modo da

prevenire ogni rischio.
2. LIQUIDI POMPATI

La macchina & progettata e costruita per pompare acqua, priva di sostanze esplosive e
particelle solide o fibre, con densita pari a 1000 Kg/m?, viscosita cinematica uguale ad
1mm3/s e liquidi non chimicamente agressivi. E possibile utilizzare glicole etilenico in
percentuale non superiore al 30%.
3. COMPATIBILITA ELETTROMAGNETICA (EMC)
| circolatori EVOPLUS SMALL rispettano la norma EN 61800-3, nella ca-
tegoria C2, per la compatibilita elettromagnetica.
- Emissioni elettromagnetiche — Ambiente industriale (in alcuni casi possono essere
richieste misure di contenimento).
- Emissioni condotte — Ambiente industriale (in alcuni casi possono essere richieste
misure di contenimento).
4. GESTIONE
4.1 Immagazzinaggio
Tutti i circolatori devono essere immagazzinati in luogo coperto, asciutto e con umidita
dell’aria possibilmente costante, privo di vibrazioni e polveri. Vengono forniti nel loro im-
ballo originale nel quale devono rimanere fino al momento dell'installazione. Se cosi non
fosse provvedere a chiudere accuratamente la bocca di aspirazione e mandata.

> PPk

maviano (il

4.2 Trasporto

Evitare di sottoporre i prodotti ad inutili urti e collisioni. Per sollevare e trasportare il circo-
latore avvalersi di sollevatori utilizzando il pallet fornito di serie (se previsto).

4.3 Peso

La targhetta adesiva posta sull'imballo riporta l'indicazione del peso totale del circolatore.
5. INSTALLAZIONE

Seguire attentamente le raccomandazioni di questo capitolo per realizzare una corretta
installazione elettrica idraulica e meccanica.

Accertarsi che la tensione e la frequenza di targa del circolatore
EVOPLUS SMALL corrispondano a quelle della rete di alimentazione.

5.1 Installazione e Manutenzione Del Circolatore

Montare il circolatore EVOPLUS SMALL sempre con I’albero motore in
posizione orizzontale. Montare il dispositivo di controllo elettronico in
posizione verticale (si veda Figura 1)

- Il circolatore pud essere installato negli impianti di riscaldamento e condizionamento
sia sulla tubazione di mandata che su quella di ritorno; la freccia stampata sul corpo
pompa indica la direzione del flusso.

- Installare per quanto possibile il circolatore sopra il livello minimo della caldaia, ed il pit
lontano possibile da curve, gomiti e derivazioni.

- Per facilitare le operazioni di controllo e manutenzione, installare sia sul condotto di
aspirazione che su quello di mandata una valvola di intercettazione.

- Prima di installare il circolatore, effettuare un accurato lavaggio dellimpianto con sola
acqua ad 80°C. Quindi scaricare completamente I'impianto per eliminare ogni eventua-
le sostanza dannosa che fosse entrata in circolazione.

- Eseguire il montaggio in modo da evitare gocciolamenti sul motore e sul dispositivo di
controllo elettronico sia in fase di installazione sia in fase di manutenzione.

- Evitare di mescolare all'acqua in circolazione additivi derivanti da idrocarburi e prodotti
aromatici. L'aggiunta di antigelo, dove necessario, si consiglia nella misura massima
del 30%.

- In caso di coibentazione (isolamento termico) utilizzare I'apposito kit (se fornito in do-
tazione) ed accertarsi che i fori di scarico condensa della cassa motore non vengano
chiusi o parzialmente ostruiti.

- Per garantire massima efficienza dell'impianto e una lunga vita al circolatore si consi-
glia I'utilizzo di filtri defangatori magnetici per separare e raccogliere eventuali impurita
presenti nellimpianto stesso (particelle di sabbia, particelle di ferro e fanghi).

- Nel caso di manutenzione utilizzare sempre un set di guarnizioni nuove.
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ﬁ Non coibentare mai il dispositivo di controllo elettronico.

5.2 Rotazione Delle Teste Motore

Nel caso l'installazione venga effettuata su tubazioni poste in orizzontale sara necessario
effettuare una rotazione di 90 gradi del motore con relativo dispositivo elettronico al fine
di mantenere il grado di protezione IP e per permettere all'utente un'interazione con I'in-
terfaccia grafica piu confortevole (si veda Figura 2).

Prima di procedere alla rotazione del circolatore, assicurarsi che il circo-
|atore stesso sia stato completamente svuotato.

Per ruotare il circolatore EVOPLUS SMALL procedere come segue:

1. Rimuovere le 4 viti di fissaggio della testa del circolatore.

2. Ruotare di 90 gradi la cassa motore insieme al dispositivo di controllo elettronico
in senso orario o antiorario a seconda della necessita.

3. Rimontare ed avvitare le 4 viti che fissano la testa del circolatore.

Il dispositivo di controllo elettronico deve rimanere sempre in posizione
verticale!

5.3 Valvola Di Non Ritorno
Se l'impianto € dotato di una valvola di non ritorno, assicurarsi che la pressione minima
del circolatore sia sempre superiore alla pressione di chiusura della valvola.
6. COLLEGAMENTI ELETTRICI
| collegamenti elettrici devono essere effettuati da personale esperto e qualificato.
- Il circolatore non richiede alcuna protezione esterna del motore.
-Controllare che la tensione e la frequenza di alimentazione corrispondano ai valori
indicati sulla targhetta di identificazione del circolatore.
6.1 Collegamento di Alimentazione
Dopo aver cablato il cavo di alimentazione come mostrato in Figura 3 collegarlo alla
scheda come mostrato in Figura 4.

Prima di alimentare il circolatore assicurarsi che il coperchio del pannello di con-
trollo EVOPLUS SMALL sia perfettamente chiuso!

7. AVIAMENTO

Tutte le operazioni di avviamento devono essere effettuate con il coper-
chio del pannello di controllo EVOPLUS SMALL chiuso!

Avviare il sistema soltanto quando tutti i collegamenti elettrici ed idraulici
sono stati completati.

Evitare di far funzionare il circolatore in assenza di acqua nell’impianto.

Il fluido contenuto nell'impianto oltre che ad alta temperatura e pressione

puo trovarsi anche sotto forma di vapore. PERICOLO USTIONI!

E pericoloso toccare il circolatore. PERICOLO USTIONI!
Una volta effettuati tutti i collegamenti elettrici ed idraulici riempire I'impianto con acqua
ed eventualmente con glicole (per la percentuale massima di glicole si veda par. 2) ed
alimentare il sistema. Una volta avviato il sistema € possibile modificare le modalita di
funzionamento per meglio adattarsi alle esigenze dell'impianto (si veda par.10).

8. FUNZIONI
8.1 Modi Di Regolazione
| circolatori EVOPLUS SMALL consentono di effettuare le seguenti modalita di regolazio-
ne a seconda delle necessita dellimpianto:
- Regolazione a pressione differenziale proporzionale in funzione del flusso pre-
sente nellimpianto.
- Regolazione a pressione differenziale costante.
- Regolazione a curva costante.
La modalita di regolazione puo essere impostata attraverso il pannello di controllo EVO-
PLUS SMALL (si veda par. 10).
8.1.1 Regolazione a Pressione Differenziale Proporzionale

Ha
In questa modalita di regolazione la pressione differenziale viene

ridotta 0 aumenta al diminuire o allaumentare della richiesta d’ac-
qua.
Il set-point Hs puo essere impostato da display.
——*Q Regolazione indicata per:
- Impianti di riscaldamento e condizionamento con elevate perdite di carico.
- Sistemi a due tubi con valvole termostatiche e prevalenza = 4 m.
- Impianti con regolatore di pressione differenziale secondario.
- Circuiti primari con alte perdite di carico.
- Sistemi di ricircolo sanitario con valvole termostatiche sulle colonne montanti.




8.1.2 Regolazione a Pressione Differenziale Costante
Ha
In questa modalita di regolazione la pressione differenziale viene

Hs mantenuta costante, indipendentemente dalla richiesta d’acqua.
Il set-point Hs pud essere impostato da display.
Regolazione indicata per:

L

- Impianti di riscaldamento e condizionamento con basse perdite di carico.

- Sistemi a due tubi con valvole termostatiche e prevalenza <2 m.

- Sistemi monotubo con valvole termostatiche.

- Impianti a circolazione naturale.

- Circuiti primari con basse perdite di carico.

- Sistemi di ricircolo sanitario con valvole termostatiche sulle colonne montanti.
8.1.3 Regolazione a Curva Costante

In questa modalita di regolazione il circolatore lavora su curve ca-

limite massimo rafteristiche a velocita costante. La curva di funzionamento viene
‘ selezionata impostando la velocita di rotazione attraverso un fattore
percentuale. Il valore 100% indica la curva limite massimo. La velo-
cita di rotazione effettiva puo dipendere dalle limitazioni di potenza e
di pressione differenziale del proprio modello di circolatore.
La velocita di rotazione pud essere impostata da display. Regolazio-
ne indicata per impianti di riscaldamento e condizionamento a portata costante.
8.2 Moduli Di Espansione
| circolatori EVOPLUS SMALL possono essere dotati di alcuni moduli di espansione che
permettono di ampliarne le funzionalita.
Per i dettagli sulle modalita di installazione, configurazione ed utilizzo dei moduli di
espansione si rimanda al manuale specifico.
9. PANNELLO DI CONTROLLO
Le funzionalita dei circolatori EVOPLUS SMALL possono essere modificate tramite il
pannello di controllo posto sul coperchio del dispositivo di controllo elettronico.
Sul pannello sono presenti: un display grafico, 4 tasti di navigazione e 3 luci LED di
segnalazione (si veda Figura 5).
9.1 Display Grafico
Attraverso il display grafico sara possibile navigare all'interno di un menu in modo facile
ed intuitivo che permettera di verificare e modificare le modalita di funzionamento del
sistema ed il set-point di lavoro. Sara inoltre possibile visualizzare lo stato del sistema e
lo storico di eventuali allarmi memorizzati dal sistema stesso.

ITALIANO
9.2 Tasti Di Navigazione

Per navigare allinterno del menu sono messi a disposizione 4 tasti: 3 tasti sotto il display
e 1 laterale. | tasti sotto il display sono denominati tasti attivi e il tasto laterale & denomi-
nato tasto nascosto. Ogni pagina del menu & fatta in modo tale da indicare la funzione
associata ai 3 tasti attivi (quelli sotto il display).

9.3 Luci Di Segnalazione

Luce gialla: Segnalazione di sistema alimentato.

Se accesa significa che il sistema & alimentato.

f'} Non rimuovere mai il coperchio se la luce gialla & accesa.

Luce rossa: Segnalazione di allarme/anomalia presente nel sistema.

Se la luce lampeggia allora I'allarme non € bloccante e la pompa pud essere pilotata
comungque. Se la luce & fissa allora l'allarme & bloccante e la pompa non pu6 essere
pilotata.

Luce verde: Segnalazione di pompa ON/OFF.

Se accesa, la pompa sta girando. Se spenta la pompa & ferma.

10. MENU

| circolatori EVOPLUS SMALL mettono a disposizione un menu utente accessibile dalla
Home Page premendo e rilasciando il tasto centrale “Menu’”.

Di seguito sono rappresentate le pagine del menu utente attraverso le quali & possibile
verificare lo stato del sistema e modificarne le impostazioni.

Se le pagine dei menu mostrano una chiave in basso a sinistra significa che non € possi-
bile modificare le impostazioni. Per sbloccare i menu andare nella Home Page e premere
contemporaneamente il tasto nascosto e il tasto sotto la chiave fino a che la chiave non
scompare.

Se non viene premuto nessun tasto per 60 minuti le impostazioni si bloccano au-
tomaticamente ed il display viene spento. Alla pressione di un tasto qualsiasi il
display viene riacceso e viene visualizzata la “Home Page”.

Per navigare all'interno dei menu premere il tasto centrale.
Per tornare alla pagina precedente tenere premuto il tasto nascosto, quindi premere e
rilasciare il tasto centrale.11. Per modificare le impostazioni utilizzare i tasti sinistro e
destro.

Per confermare la modifica di un'impostazione premere per 3 secondi il tasto centrale
“OK”. L'avvenuta conferma verra evidenziata con la seguente icona: w|
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Home Page

NellHome Page sono riassunte in modo grafico le principali
impostazioni del sistema.

Licona in alto a sinistra indica il tipo di regolazione selezionata.
L'icona in alto al centro indica la modalita di funzionamento se-
lezionata (auto o economy)

Licona in alto a destra indica la presenza di un inverter singolo
oppure gemellare. La rotazione dell'icona {I3 o ¢  segnala
quale pompa di circolazione € in funzione.

Al centro della Home Page si trova un parametro di sola visua-
lizzazione che pud essere scelto fra un piccolo set di parametri
attraverso la Pagina 9.0 del menu.

Dalla Home Page & possibile accedere alla pagina di regola-
zione del contrasto del display: tenendo premuto il tasto na-
scosto, quindi premere e rilasciare il tasto destro.

| circolatori EVOPLUS SMALL mettono a disposizione un menu
utente accessibile dalla Home Page premendo e rilasciando il
tasto centrale Menu”.

Attraverso la pagina 9.0 si puo scegliere il parametro da visua-

Attraverso la Pagina 1.0 si settano le impostazioni di fabbrica

Pagina 9.0 lizzare nella Home Page:
LGS ETPLTL 3 Prevalenza misurata espressa in metri
H: ]_20 m || |Q: Portata stimata espressa in m3/h
&= [WIo%] = |S: Velocita di rotazione espressa in giri al minuto (rpm)
E: Non presente
P: Potenza erogata espressa in kW
h: Ore di funzionamento
T: Non presente
T1: Non presente
Pagina 10.0 Attraverso la pagina 10.0 si pud scegliere la lingua con cui vi-
. . 1 sualizzare i messaggi.
DED ENG
=] [WIOE| [m==p
Pagina 11.0 Attraverso la pagina 11.0 si puo visualizzare lo storico allarmi
) . premendo il tasto destro.
=
[] [=]

Pang_lg 1.0 premendo contemporaneamente per 3 secondi i tasti sinistro
Default e destro.

L'avvenuto ripristino delle impostazioni di fabbrica verra notifi-

CEl [W] [OE]|cato con la comparsa del simbolo ﬁvicino alla scritta “Default”.

Pagina 2.0 Attraverso la Pagina 2.0 si imposta la modalita di regolazione.

el 144

Si possono scegliere fra le seguenti modalita:
1 U= Regolazione a pressione differenziale proporzionale.

2 5= Regolazione a pressione differenziale costante.

Storico Allarmi

=

= i = 3 b= Regolazione a curva costante con velocita di rotazione
impostata da display.
La pagina 2.0 visualizza 3 icone che rappresentano:
-icona centrale = impostazione attualmente selezionata;
-icona destra = impostazione successiva;
-icona sinistra = impostazione precedente.
Pagina 3.0 Attraverso la Pagina 3.0 & possibile modificare il set-point di
regolazione. A seconda del tipo di regolazione scelto nella pa-
He 12 0 gina precedente, il set-point da impostare sara una prevalenza
S =+ m floppure, nel caso di Curva Costante, una percentuale relativa
— 1 [ZIDK] [+ ]|alla velocita di rotazione.

Se il sistema rileva delle anomalie le registra in modo perma-
nente nello storico degli allarmi (per un massimo di 15 allarmi).
Per ogni allarme registrato si visualizza una pagina costituita da

s}jpabhccm 3 parti: un codice alfanumerico che identifica il tipo di anomalia,
un simbolo che illustra in modo grafico 'anomalia e infine un
[v] = messaggio nella lingua selezionata alla Pagina 10.0 che descri-
ve brevemente I'anomalia. Premendo il tasto destro si possono
scorrere tutte le pagine dello storico.
Al termine dello storico compaiono 2 domande:
1.“Resettare Allarmi?”
Premendo OK (tasto sinistro) si resettano gli eventuali allarmi
ancora presenti nel sistema.
2.“Cancellare Storico Allarmi?”
Premendo OK (tasto sinistro) si cancellano gli allarmi memo-
rizzati nello storico.
f Attraverso la pagina 13.0 si pud impostare il sistema nello stato
Pagina 13'01 ON oppure OFF.
OFF EXT Se si seleziona ON la pompa & sempre accesa.

= [w] [CE]

Se si seleziona OFF la pompa & sempre spenta.




11. IMPOSTAZIONI DI FABBRICA

Parametro

Valore

Modalita di regolazione

1, = Regolazione a pressione differenzia
le proporzionale

Modalita di funzionamento gemellare

@/@ = Alternato ogni 24h

Comando avviamento pompa

ON

12. TIPIDIALLARME

Tabella 1: Impostazioni di fabbrica

Codice Allarme | Simbolo Allarme Descrizione Allarme
e0 - e16; e21 c—fmm Errore Interno
e17-e19 = Corto Circuito
€20 @mx Errore Tensione
e22 - e31 c—Em Errore Interno
o52- 035 jw ﬁgr\:irséemperalura del sistema elet-
e37 @E* Tensione bassa
e38 @mx Tensione alta
e39 - e40 @ Pompa bloccata
e46 | —] Pompa scollegata
e42 E.! Marcia a secco
@ Sovratemperatura motore (intervento
e56 motoprotettore)
57 e T Pt e
os8 e S o

ella 2: Elenco allarmi

INFORMAZIONI
Domande frequenti (FAQ) riguardanti la direttiva sulla progettazione ecocompatibile
2009/125/CE che stabilisce un quadro per I'elaborazione di specifiche per la progettazio-
ne ecocompatibile di prodotti connessi all'energia e suoi regolamenti attuativi:

http:/lec.europa.eulenterprise/policies/sustainable-business/documents/eco-de-
sign/guidance/files/20110429_faq_en.pdf
Linee guida che accompagnano i regolamenti della commissione per I'applicazione della
direttiva sulla progettazione ecocompatibile:
http:/lec.europa.eulenergylefficiencylecodesign/legislation_en.htm - v. circolatori.

13. CONDIZIONE DI ERRORE E RIPRISTINO

maviano (Il

Indicazione - e
N Descrizione Ripristino
display
- Togliere tensione al sistema.
- Attendere lo spegnimento delle spie lu-
= . minose sul pannello di controllo quindi
e0-elé Errore interno alimentare nuovamente il sistema.
-Se l'errore persiste, sostituire il circo-
latore.
- Togliere tensione al sistema.
- Attendere lo spegnimento delle spie lu-
. minose sul pannello di controllo quindi
Bassa tensione . .
e37 @ * " alimentare nuovamente il sistema.
di rete (LP) y ! .
- Controllare che la tensione di rete sia
corretta, eventualmente ripristinarla ai
dati di targa.
- Togliere tensione al sistema.
- Attendere lo spegnimento delle spie lu-
Alta minose sul pannello di controllo quindi
e38 @mx tensione alimentare nuovamente il sistema.
direte (HP) | - Controllare che la tensione di rete sia
corretta, eventualmente ripristinarla ai
dati di targa.
- Togliere tensione al sistema.
Surriscalda- -Atltendere lo spegmmgnto delle spie lu-
4 max mento critico minose sul pannello di controllo.
e32-e35 5 arti - Verificare che i condotti di areazione
partt del sistema non siano ostruiti e che la
elettroniche ¥ o
temperatura ambiente del locale sia in
specifica.
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- Controllare che il circolatore giri libe-
Protezione da ramente.
e39-e40 @ - Controllare che l'aggiunta di antigelo
sovracorrente - A ) !
non sia superiore alla misura massima
del 30%.
- Togliere tensione al sistema.
- Attendere lo spegnimento delle spie lu-
Errore di minose sul pannello di controllo quindi
e21-e30 c—f tensi alimentare nuovamente il sistema.
ensione ! i )
- Controllare che la tensione di rete sia
corretta, eventualmente ripristinarla ai
dati di targa.
N - Verificare I'integrita del cavo di comuni-
Comunicazione cazione gemellare
et i gaesn;zlrl]?;e - Controllare che entrambi i circolatori
siano alimentatati.
e42 =) Marcia a secco | - Mettere I'impianto in pressione.
/- Sovratempera- - Togliere tensione al sistema.
e56 P - Attendere il raffreddamento del motore
tura del motore . e
- Alimentare nuovamente il sistema
<100 Hz Controllare che il segnale esterno PWM
eb57 ; eb8 c—Em > 5 kHz sia f unzionante e collegato come da

specifica.

Energy Efficiency Index - EEI

Il parametro di riferimento per i circolatori piu efficienti € EEI < 0,20
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1. PARTICULAR WARNINGS

Ensure that the product has not suffered any damage during transport
or storage. Check that the outer casing is unbroken and in excellent
conditions.

Always switch off the mains power supply before working on the electri-
cal or mechanical part of the system. Wait for the warning lights on the
control panel to go out before opening the appliance. The capacitor of
the direct current intermediate circuit remains charged with dangerous-
ly high voltage even after the mains power has been turned off.

Only firmly cabled mains connections are admissible. The appliance
must be earthed (IEC 536 class 1, NEC and other applicable standards).
Mains terminals and motor terminals may still have dangerous voltage
when the motor is stopped.

If the power cable is damaged, it must be replaced by the technical as-
sistance service or by qualified personnel, so as to avoid any risk.

2. PUMPED LIQUIDS
The machine has been designed and made for pumping water, free from explosive sub-
stances and solid particles or fibres, with a density of 1000 Kg/m?, a kinematic viscosity
of 1mm?s and non chemically aggressive liquids. It is possible to use ethylene glycol in a
percentage of no more than 30%.
3. ELECTROMAGNETIC COMPATIBILITY (EMC)
EVOPLUS SMALL circulators respect standard EN 61800-3, in the C2 category, for elec-
tromagnetic compatibility.
- Electromagnetic emissions - Industrial environment (in some cases restrictive
measures may be requested).
- Conducted emissions - Industrial environment (in some cases restrictive meas-
ures may be requested).
4. MANAGEMENT
4.1 Storage
All the circulators must be stored in a dry covered place, with possibly constant air hu-
midity, free from vibrations and dust. They are supplied in their original pack in which
they must remain until the time of installation. If this is not the case, accurately close the
suction and delivery mouth.

4.2 Transport

Avoid subjecting the products to needless impacts and collisions. To lift and transport the
circulator use lifting devices with the aid of the pallet supplied with it (if contemplated).
4.3Weight

The adhesive plate on the packaging indicates the total weight of the circulator.

5. INSTALLATION

Carefully follow the advice in this chapter to carry out correct electrical, hydraulic and
mechanical installation.

Ensure that the voltage and frequency on the data plate of the EVOPLUS
SMALL circulator are the same as those of the power mains.

5.1 Circular Installation and Maintenance

Always install the EVOPLUS SMALL circulator with the motor shaft in
a horizontal position. Install the electronic control device in a vertical
position (see Figure 1)

- The circulator may be installed in heating and conditioning systems on either the deliv-
ery pipe or the return pipe; the arrow marked on the pump body indicates the direction
of flow.

- Install the circulator as far as possible above the minimum boiler level and as far as
possible from bends, elbows and junction boxes.

- To facilitate control and maintenance operations, install an interception valve both on
the suction pipe and on the delivery pipe.

- Before installing the circulator, accurately flush the system with only water at 80°C.
Then drain the system completely to eliminate any harmful substance that may have
got into circulation.

- Assemble in such a way as to avoid dripping on the motor and on the electronic control
device during both installation and maintenance.

- Avoid mixing additives derived from hydrocarbons and aromatic products with the cir-
culating water. It is recommended that the addition of antifreeze, where necessary,
should not exceed 30%.

- In the event of heat insulation use the special kit (if provided) and ensure that the con-
densate draining holes in the motor casing are not closed or partly blocked.

- To guarantee maximum efficiency of the system and long life of the circulator it is
recommended to use magnetic sludge-removing filters to separate and collect any im-
purities present in the system (particles of sand, particles of iron and sludge).

- In the case of maintenance, always use a set of new gaskets.



f} Never insulate the electronic control device.

5.2 Rotation of the Motor Heads

If the circulator is installed on pipes in a horizontal position, it will be necessary to rotate
the motor with the respective electronic device through 90 degrees in order to maintain
the grade of IP protection and to allow the user a more convenient interaction with the
graphic interface (see Figure 2).

Before rotating the circulator, ensure that it has been completely drained.

To rotate the EVOPLUS SMALL circulator, proceed as follows:

1. Remove the 4 fixing screws of the circulator head.

2. Rotate the motor casing with the electronic control device through 90 degrees
clockwise or counterclockwise, as necessary.

3. Reassemble and tighten the 4 screws that fix the circulator head.

The electronic control device must always remain in vertical position!

5.3 Non-return valve
If the system is equipped with a non-return valve, ensure that the minimum pressure of
the circulator is always higher than the valve closing pressure.
6. ELECTRICAL CONNECTIONS
The electrical connections must be made by expert, qualified personnel.
-The circulator does not require any external motor protection.
-Ensure that the supply voltage and frequency are the same as the values indicated on
the electrical data plate of the circulator.
6.1 Power supply connection
After having wired the power supply cable as shown in Figure 3, connect it to the board
as shown in Figure 4.

Before supplying power to the circulator, ensure that the cover of the EVOPLUS
SMALL control panel is perfectly closed!
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7. START

All the starting operations must be performed with the cover of the EV-
OPLUS SMALL control panel closed!

Start the system only when all the electrical and hydraulic connections
have been completed.

Avoid running the circulator when there is no water in the system.

As well as being at a high temperature and pressure, the fluid in the
system may also be in the form of steam. DANGER OF SCALDING!
It is dangerous to touch the circulator. DANGER OF SCALDING!

Once all the electrical and hydraulic connections have been made, fill the system with
water and if necessary with glycol (for the maximum glycol percentage see par. 2) and
feed the system.

Once the system has been started it is possible to modify the operating modes to adapt
better to the plant requirements (see par.10).

8. FUNCTIONS

8.1 Regulating Modes

EVOPLUS SMALL circulators allow the following regulating modes depending on plant
requirements:

- Proportional differential pressure regulation depending on the flow present in the
plant.

- Constant differential pressure regulation.

- Regulation with constant curve.

The regulating mode may be set through the EVOPLUS SMALL control panel (see par. 10).
8.1.1 Regulation with Proportional Differential Pressure
H4 In this regulating mode the differential pressure is reduced or in-

creased as the demand for water decreases or increases.
The Hs set point may be set from the display.

Regulation indicated for:

—*Q - Heating and conditioning plants with high load losses.

- Two-pipe systems with thermostatic valves and head = 4 m.

- Plants with secondary differential pressure regulator.

- Primary circuits with high load losses.

- Domestic water recirculating systems with thermostatic valves on the rising
columns.

10
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8.1.2 Regulation with Constant Differential Pressure

Ha
In this regulating mode the differential pressure is kept constant,

irrespective of the demand for water,

i
© The Hs set point may be set from the display.

@ Regulation indicated for:

- Heating and conditioning plants with low load losses.

- Two-pipe systems with thermostatic valves and head <2 m.

- Single-pipe systems with thermostatic valves.

- Plants with natural circulation.

- Primary circuits with low load losses.

- Domestic water recirculating systems with thermostatic valves on the rising col-

umns.
8.1.3 Regulation with constant curve
In this regulating mode the circulator works on characteristic curves

...maximum limit at @ constant speed. The operating curve is selected by setting
< the rotation speed through a percentage factor. The value 100%
indicates the maximum limit curve. The actual rotation speed may
depend on the power and differential pressure limits of your circu-
lator model.
The rotation speed may be set from the display.
Regulation indicated for heating and conditioning plants with constant flow.
8.2 Expansion Modules
EVOPLUS SMALL circulators may be equipped with some expansion modules that allow
their functions to be increased. For details on the procedures for installation, configuration
and use of the expansion modules, see the specific manual.
9. CONTROL PANEL
The functions of EVOPLUS SMALL circulators can be modified by means of the control panel
on the cover of the electronic control device. On the panel there are: a graphic display, 4
navigation keys and 3 LED warning lights (see Figure 5).
9.1 Graphic Display
Using the graphic display it will be possible to navigate in an easy and intuitive menu
which will enable you to check and modify the system operating mode and the working
set-point. It will also be possible to view the system status and the log of any alarms
memorised by the system.

Q

9.2 Navigation Buttons

4 buttons are provided for navigating in the menu: 3 buttons under the display and 1 at
the side. The buttons under the display are called active buttons and the one at the side
is called hidden button. Each page of the menu is made in such a way as to indicate the
function associated with the 3 active buttons (the ones under the display).

9.3 Warning Lights

Yellow light: System live signal.

If lit, it means that the system is live.

Never remove the cover if the yellow light is lit.

Red light: Warning of an alarm/malfunction present in the system.
If the light is blinking it is a non-blocking alarm and the pump can still be controlled. If the
light is fixed it is a blocking alarm and the pump cannot be controlled.

Green light: Pump ON/OFF signal.
If lit, the pump is running. If off, the pump is stopped.

10. MENUS
EVOPLUS SMALL circulators offer a user menu accessible from the Home Page by
pressing and releasing the central “Menu” button.

Below are shown the user menu pages with which it is possible to check the system
status and modify its settings.

If the menu pages show a key at bottom left it means that it is not possible to change the
settings. To unblock the menus go to the Home Page and press the hidden button and
the button under the key at the same time until the key disappears.

If no button is pressed for 60 minutes, the settings are automatically blocked and
the display switches off. When any button is pressed the display lights up again
and the “Home Page” appears.

To navigate in the menus, press the central button.

To return to the previous page, hold down the hidden button, then press and release the
central button.

To modify the settings use the left and right buttons.

To confirm the change of a setting, hold down the central button “OK” for 3 seconds.
Confirmation will be indicated by the following icon: |
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Home Page

The main settings of the system are graphically summed up on
the Home Page.

The icon at top left indicates the type of regulation selected.
The icon at centre top indicates the operating mode selected
(auto or economy).

The icon at top right indicates the presence of a single or twin
inverter. The rotation of the icon €13 or¢2} indicates which circu-
lation pump is operating.

At the centre of the Home Page is a read-only parameter which
can be chosen from a small set of parameters on Page 9.0 of|
the menu.

From the Home Page it is possible to access the page for regu-
lating the contrast of the display: hold down the hidden button,
then press and release the right button.

EVOPLUS SMALL circulators offer a user menu accessible
from the Home Page by pressing and releasing the central
“Menu” button,

Page 9.0

HIQSETFPRhTI

H:12.0w

=] [WOF] [==p]

On page 9.0 it is possible to choose the parameter to be dis-
played on the Home Page:

H: Measured head expressed in metres

Q: Estimated flow rate expressed in m3/h

S: Rotation speed expressed in revs per minute (rpm)
E: Not present

P: Power distributed expressed in W

h: Operating hours

T: Not present

T1: Not present

Page 10.0
3 Ti

DET ENG

=] [WIOE]| [==p]

On page 10.0 you can choose the language in which to display
the messages.

The factory settings are set from Page 1.0 by holding down the

Page 11.0
T

L=
[w] [=»

On page 11.0 you can display the alarms log by pressing the
right button.

Page 1.0 left and right buttons at the same time for 3 seconds.
]
Default The resetting of the factory settings will be notified by the ap-
pearance of the symbol ﬁ next to the word “Default”.
CEl [w] [OF]
Page 2.0 The regulating mode is set from Page 2.0. You can choose be-

el
=] [WIOK| [=»]

tween the following modes:
1 U= Proportional differential pressure regulation.

2 &= Regulation with constant differential pressure.

3 b= Regulation with constant curve with rotation speed set
from the display.

Page 2.0 displays 3 icons which represent:
- central icon = setting currently selected;
- right icon = next setting;

- left icon = previous setting.

Alarms Log

els A

Pompa blocesta

] [=

Page 3.0

He: 12.0n
=1 IcE] [+

The regulating set-point can be modified from Page 3.0.
Depending on the type of regulation chosen on the previous
page, the set-point to be set will be a head or, in the case of a
Constant Curve, a percentage of the rotation speed.

If the system finds any faults it records them permanently in the
alarms log (up to a maximum of 15 alarms). For each recorded
alarm a page composed of 3 parts is displayed: an alphanumer-
ic code that identifies the type of fault, a symbol that illustrates
the fault in graphic mode, and a message in the language se-
lected on Page 10.0, giving a brief description of the fault.

By pressing the right button you can scroll through all the pages
of the log.

2 questions appear at the end of the log:

1.“Reset Alarms?”

Pressing OK (left button) resets any alarms still present in the
system.

2.“Delete Alarms Log”

Pressing OK (left button) deletes the alarms memorised in the
log.

Page 13.0

I
OFF EXT
= [w] [CE]

On page 13.0 you can set the system status in ON or OFF.
If ON is selected the pump is always on.
If OFF is selected the pump is always off.

12
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11. FACTORY SETTINGS

Parameter Value
Regulating mode 1, = Proportional differential pressure
regulation
Twin operating mode @ /@ = Alternate every 24h

Pump start control

ON

Table 1: Factory settings

12. TYPES OF ALARM

Alarm Code Alarm Symbol Alarm Description
e0 - e16; e21 c—Em Internal Error
e17-e19 Err o Short Circuit
e20 @MX Voltage Error
e22 - e31 c—f Internal Error

EPJPIIE
e32-e35 _‘::»1

Electronic system excess temperature

e37 P e ? Low voltage
e38 @mx High voltage
e39 - e40 @E Pump blocked
e46 [ ] Pump Disconnected
ed42 E‘! Dry operation
@ Motor excess temperature (motor

e56 protector trips)

= Frequency of PWM external signal less
eb7 than 100 Hz

= Frequency of PWM external signal
e58 greater than 5 kHz

ble 2: List of alarms

INFORMATION

Frequently asked questions (faq) on the ecodesign directive 2009/125/ec establishing a
framework for the setting of ecodesign requirements for energy-related products and its
implementing regulations:
http:/lec.europa.eu/enterprise/policies/sustainable-business/documents/eco-de-
sign/guidance/files/20110429_faq_en.pdf

Guidelines accompanying commission regulations implementing the ecodesign directive:

http://ec.europa.eulenergylefficiency/ecodesign/legislation en.htm - see “circula-
tors.
13. ERROR CONDITION AND RESET

. D'.s pla-y Description Reset
indication
- Switch off system power.
- Wait for the warning lights on the control
e0—e16 = Internal error g:gﬁ‘l to go off, then power the system
- If the error persists, change the circu-
lator.

- Switch off system power.

- Wait for the warning lights on the control
panel to go off, then power the system
again.

- Check that the mains voltage is correct,
if necessary reset it at the plate values.

Low mains
voltage (LP)

o o

- Switch off system power.

- Wait for the warning lights on the control
panel to go off, then power the system
again.

- Check that the mains voltage is correct,
if necessary reset it at the plate values.

High mains
voltage (HP)

% | Qe

- Switch off system power.

- Wait for the warning lights on the control
panel to go off.

- Check that the system ventilation ducts
are not blocked and that the environ-
ment temperature of the premises is
correct.

Critical over-
heating of
electronic parts

e32-e35

.




- Check that the circulator turns freely.

Prote_ctlon -Check that any antifreeze added does
e39-e40 against N
not exceed the maximum percentage
overcurrent o
of 30%.
- Switch off system power.
- Wait for the warning lights on the control
621-e30 c—ka Voltage Error Zggﬁ: to go off, then power the system
- Check that the mains voltage is correct,
if necessary reset it at the plate values.
Twin - Check that the twin communication ca-
communication | ble is intact.
et e absent -Check that both circulators are pow-
ered.
e42 E‘! Dry operation | - Put the system under pressure.
= - Switch off system power.
e56 Motor excess | _ Wait for the motor to cool down
temperature N
- Power the system again
657 : 658 = ff<>150%_|1—112 Check that the PWM external signal is

operating and connected as specified.

Energy Efficiency Index - EEI

The benchmark for the most efficient circulators is EEI < 0,20.

ENGLISH e
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1. ADVERTENCIAS PARTICULARES

Comprobar que el producto no haya sufrido dafos durante el transporte
o el almacenaje. Controlar que el embalaje exterior esté integro y en
optimas condiciones.

Antes de cualquier intervencion en la parte eléctrica o mecanica de la insta-
lacion, se desconectara siempre la corriente eléctrica de red. Antes de abrir
el aparato, esperar a que se apaguen los indicadores luminosos del panel
de control. El condensador del circuito intermedio en continua permanece
cargado con tension peligrosamente alta incluso tras deshabilitar la tension
de red.

Se admiten solo conexiones de red con cables sélidos. El aparato dispon-
dra de conexion a tierra (IEC 536 clase 1, NEC y otros estandares en mérito).

Ahnto los bornes de red como los bornes del motor pueden llevar tension

peligrosa incluso con el motor parado.

De estar el cable de alimentacion estropeado, debera ser sustituido por
el servicio de asistencia técnica o por personal cualificado, con la finali-
dad de prevenir cualquier riesgo.

2. LiQUIDOS BOMBEADOS
La maquina esta disefiada y fabricada para bombear agua exenta de sustancias explo-
sivas y particulas sdlidas o fibras, con densidad de 1000 Kg/m?, viscosidad cineméatica
de 1mm?s y liquidos no agresivos quimicamente. Es posible utilizar glicol etilénico en
porcentaje no superior al 30%.
3. COMPATIBILIDAD ELECTROMAGNETICA (EMC)
Los circuladores EVOPLUS SMALL cumplen la norma EN 61800-3 categoria C2, respec-
to a compatibilidad electromagnética.
- Emisiones electromagnéticas — Ambiente industrial (en algunos casos, podrian
ser requeridas medidas de limitacion).
- Emisiones conducidas — Ambiente industrial (en algunos casos, podrian ser re-
queridas medidas de limitacion).
4. GESTION
4.1 Almacenaje
Todos los circuladores se almacenaran en un lugar cubierto, seco y con humedad del
aire posiblemente constante, y exente de vibraciones y polvos. Se suministran en su
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embalaje original, con el que permaneceran hasta la fase de montaje. En caso contrario,
cerrar la boca de aspiracion y de impulsion con sumo cuidado.

4.2 Transporte

No someter los productos a inttiles golpes y choques. El circulador se iza y se transporta
por medio de elevadores, utilizando el pallet suministrado en serie (de estar previsto).
4.3 Peso

En la placa de datos adhesiva puesta en el embalaje consta el peso total del circulador.
5. INSTALACION

Afin de conseguir unas instalaciones eléctrica, hidraulica y mecéanica correctas, hay que
seguir atentamente las recomendaciones contenidas en este capitulo.

Comprobar que la tension y la frecuencia de los datos nominales del
circulador EVOPLUS SMALL coincidan con los de la red de alimentacion.

5.1 Instalacion y mantenimiento del circulador

Montar el circulador EVOPLUS SMALL siempre con el eje motor en posi-
cion horizontal, Montar el dispositivo de control electronico en posicion
vertical (véase Figura 1)

- En las instalaciones de calentamiento y acondicionamiento, se puede instalar el circu-
lador tanto en la tuberia de impulsién como en la de retorno; la flecha grabada en el
cuerpo de la bomba indica la direccion del caudal.

- Instalar el circulador lo mas encima posible del nivel minimo de la caldera y lo méas lejos
posible de curvas, angulos de codo y derivaciones.

- Para facilitar las operaciones de control y mantenimiento, instalar una valvula de aislamiento
tanto en el conducto de aspiracion como en el de impulsion.

- Antes de montar el circulador, lavar a fondo la instalacion sélo con agua a 80°C. Luego
descargar completamente la instalacion para eliminar cualquier sustancia perjudicial que
hubiera entrado en circulacion.

- Efectuar el montaje evitando goteos sobre el motor y sobre el dispositivo de control electroni-
co, tanto en la fase de instalacion como en la de mantenimiento.

- Evitar mezclar con el agua en circulacion aditivos derivados de hidrocarburos y productos
aromaticos. De tener que afiadir un producto anticongelante, se aconseja un porcentaje
maximo del 30%.

- En caso de aislamiento térmico, utilizar el kit correspondiente (de suministrarse en equipa-
miento) y comprobar que los orificios de descarga de la condensacion de la caja del motor
no estén cerrados ni obstruidos parcialmente.

- Para garantizar la méaxima eficiencia de la instalacion asi como gran durabilidad del
circulador, se aconseja utilizar filtros desbarradores magnéticos para separar y recoger
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las impurezas presentes en la instalacion (particulas de arena y de hierro, ademas
de fangos).
- En caso de mantenimiento, usar siempre un juego de juntas nuevas.

ﬁ No aislar nunca el dispositivo de control electronico.

5.2 Rotacion de las cabezas del motor
Si se realiza la instalacion sobre tuberias en posicién horizontal, habra que efectuar una
rotacion de 90 grados del motor y del relativo dispositivo electrénico, a fin de mantener
el grado de proteccion IP y para que el usuario pueda interactuar con la interfaz grafica
de manera mas comoda (véase Figura 2).

Antes de efectuar la rotacion del circulador comprobar que esté com-
pletamente vacio.

Para girar el circulador EVOPLUS SMALL hay que hacer lo siguiente:

1. Extraer los 4 tonillos de fijacion de la cabeza del circulador.

2. Girar de 90 grados la caja del motor con el dispositivo de control electronico, en
sentido horario o antihorario segun se requiera.

3. Meter y atornillar otra vez los 4 tornillos que fijan la cabeza del circulador.

iLa posicion del dispositivo de control electronico sera siempre vertical!

5.3 Valvula de retencion
De estar la instalacion provista de valvula de retencion, comprobar que la presion
minima del circulador sea siempre superior a la presion de cierre de la valvula
6. CONEXIONES ELECTRICAS
Las conexiones eléctricas seran llevadas a cabo por personal experto y cualificado.
-El circulador no requiere ninguna proteccion exterior del motor.
-Verificar que la tension y frecuencia de alimentacion correspondan a los valores que
constan en la placa de identificacion del circulador.
6.1 Conexion de alimentacion
Después de cablear el cable de alimentacion tal como aparece en la figura 3, conectarlo
a la tarjeta como en la figura 4.
jAntes de alimentar el circulador comprobar que la tapa del panel de control EVOPLUS
SMALL esté perfectamente cerrada!

7. PUESTAEN MARCHA

iSe realizaran todas las operaciones de puesta en marcha con la tapa del
panel de control EVOPLUS SMALL cerrada!

El sistema se pondra en marcha Ginicamente cuando estén completadas
todas las conexiones eléctricas e hidraulicas.

No poner en marcha el circulador si falta agua en la instalacién.

presion, puede presentarse también en estado de vapor. jPELIGRO DE
QUEMADURAS!
Es peligroso tocar el circulador. jPELIGRO DE QUEMADURAS!

ﬁ El fluido contenido en el sistema, ademas de su alta temperatura y

Una vez realizadas todas las conexiones eléctricas e hidraulicas, llenar la instalacion con
agua Y, eventualmente, con glicol (para el porcentaje méaximo de glicol véase el parr. 2)
y alimentar el sistema.
Una vez puesto en marcha el sistema, es posible modificar los modos de funcionamiento
a fin de adaptarse mejor a las exigencias de la instalacion (véase el parr 10).
8. FUNCIONES
8.1 Modos de regulacion
Los circuladores EVOPLUS SMALL permiten efectuar los siguientes modos de regula-
cién deforme a las exigencias de la instalacion:

- Regulacion de presion diferencial proporcional segln el caudal presente en la

instalacion.

- Regulacion de presion diferencial constante.

- Regulacion de curva constante.
Se puede configurar el modo de regulacién a través del panel de control EVOPLUS
SMALL (véase el parr. 10).
8.1.1 Regulacion de presion diferencial proporcional

Ha

Con este modo de regulacion se reduce la presion diferencial o aumenta
al disminuir 0 aumentar la demanda de agua.
Se puede configurar el set-point Hs con el display.

> Regulacién indicada para:

- Instalaciones de calentamiento y acondicionamiento con elevadas pérdidas de carga.
- Sistemas de dos tubos con valvulas termoestaticas y altura de descarga = 4 m.

- Instalaciones con regulador de presién diferencial secundario.



- Circuitos primarios con altas pérdidas de carga.
- Sistemas de recirculacion sanitaria con valvulas termoestaticas en las columnas
montantes.

8.1.2 Regulacion de presion diferencial constante

Con este modo de regulacion se mantiene constante la presion diferen-

cial, independientemente de la demanda de agua.

Se puede configurar el set-point Hs con el display.

Regulacion indicada para:
a” Instalaciones de calentamiento y acondicionamiento con bajas

pérdidas de carga.

- Sistemas de dos tubos con valvulas termoestaticas y altura de descarga < 2 m.

- Sistemas monotubo con vélvulas termoestéticas.

- Instalaciones con circulacion natural.

- Circuitos primarios con bajas pérdidas de carga.

- Sistemas de recirculacion sanitaria con valvulas termoestaticas en las columnas montantes.
8.1.3 Regulacion de curva constante

En este modo de regulacion, el circulador trabaja con curvas caracteris-

limite méximo tjcas a velocidad constante. Se selecciona la curva de funcionamiento
configurando la velocidad de rotacion con un factor porcentual. El valor
100% indica la curva limite maximo. La velocidad de rotacion efectiva
puede depender de las limitaciones de potencia y de presion diferencial
del propio modelo de circulador.
Es posible configurar la velocidad de rotacion desde el display.
Regulacion indicada para instalaciones de calentamiento y acondicionamiento de caudal constante.
8.2 Médulos de expansion
Es posible equipar los circuladores EVOPLUS SMALL con algunos médulos de expan-
sién para ampliar sus funcionalidades.
Para informaciones sobre los modos de instalacion, configuracién y empleo de los médu-
los de expansion, consultar el manual especifico.
9. PANEL DE CONTROL
Es posible modificar las funciones de los circuladores EVOPLUS SMALL mediante el panel de
control situado en la tapa del dispositivo de control electronico. En el panel hay: un display
gréfico, 4 teclas de desplazamiento y 3 luces LED de sefializacion (ver Figura 5).
9.1 Display grafico
Con el display grafico el desplazamiento por el menu para verificar y modificar los modos
de funcionamiento del sistema y el set-point de trabajo es facil e intuitivo. Ademas, sera
posible visualizar el estado del sistema y el historico de posibles alarmas memorizadas
por éste.

Hs
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9.2 Teclas de desplazamiento

Hay 4 teclas para desplazarse por el men: 3 teclas bajo el display y 1 lateral. A las teclas
bajo el display se las llama teclas activas, y a la tecla lateral tecla escondida.

En cada pagina del menu se indica la funcion asociada a las 3 teclas activas (las que
estan bajo el display).

9.3 Luces de sefalizacion
Luz amarilla: Sefalizacién de sistema alimentado.
De estar encendida, indica que el sistema esta alimentado.

No desmontar nunca la tapa con la luz amarilla encendida.

Luz roja: Sefializacion de alarma/anomalia presente en el sistema.

Si la luz parpadea, significa que la alarma es sin bloqueo y por lo tanto es posible pilotar
la bomba. En cambio, si la luz es fija, indica que la alarma es con bloqueo y no es posible
pilotar la bomba.

Luz verde: Sefializacion de bomba ON/OFF.

De estar encendida, indica que la bomba esta funcionando. Si est4 apagada, indica que
la bomba esta parada.

10. MENU

Los circuladores EVOPLUS SMALL cuentan con un menu usuario accesible desde la Pagi-
na Inicial apretando y soltando la tecla central “MenU”.

A continuacion aparecen las paginas del mend usuario que sirven para verificar el estado
del sistema y modificar sus configuraciones.

Si en la parte inferior izquierda de las paginas del menu aparece una llave, significa
que no es posible modificar las configuraciones. Para desbloquear el menu, ir a la P&-
gina Inicial y pulsar a la vez la tecla escondida y la tecla bajo la llave, hasta que ésta
desaparezca.

Si no se pulsa ninguna tecla por 60 minutos, se bloquean automaticamente las con-
figuraciones y el display se apaga. Al presionar una tecla cualquiera, se reactiva el
display y se visualiza la “Pagina inicial”.

Para desplazarse por el mend, pulsar la tecla central.

Para volver a la pagina anterior, mantener presionada la tecla escondida y luego pulsar
y soltar la tecla central.

Para modificar las configuraciones, utilizar las teclas izquierda y derecha.

Para confirmar la modificacién de una configuracion, pulsar la tecla central “OK” por 3
segundcwr rmacion se resalta con el siguiente icono:
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Pagina Inicial

En la Pagina Inicial aparecen resumidas graficamente las con-
figuraciones principales del sistema.

El icono situado arriba a la izquierda, indica el tipo de regula-
cion seleccionado.

El icono puesto arriba, en el centro, indica el modo de funcio-
namiento seleccionado (auto o economy).

El icono situado arriba a la derecha indica la presencia de un
inverter simple o doble . La rotacion del icono @ 6

indica qué bomba de circulacion esta funcionando.

En el centro de la Pagina Inicial se halla un parametro con
funcién sélo de visualizacion, a elegir entre otros pocos para-
metros de la pagina 9,0 del menu.

Desde la Pagina Inicial se accede a la pagina de regulacion
del contraste del display: manteniendo presionada la tecla
escondida, pulsar y soltar la tecla derecha.

Los circuladores EVOPLUS SMALL cuentan con un menu
usuario accesible desde la Pagina Inicial apretando y soltan-
do la tecla central “Mend”,

Pagina 3.0 Se modifica el set-point de regulacion en la pagina 3.0.
12 0 Segun el tipo de regulacion elegido en la pagina anterior, el
Hs: Am punto de ajuste a configurar sera una altura de descarga o, en
—1 [#IoE] [+]] el caso de Curva Constante, un porcentaje relativo a la velo-
cidad de rotacion.
Pagina 9.0 Se puede elegir en la pagina 9,0 el parametro a visualizar en

MQSETPLTL 5

H:12.0u

=| WIOK]| |=p

Pagina 1.0

c—
Default

CE] [] [CEH

En la pagina 1.0 se restablecen las configuraciones de fabrica
pulsando a la vez las teclas izquierda y derecha por 3 segun-
dos.

Se notifica el restablecimiento de las configuraciones de fa-
brica con la visualizacién del simbolcﬁ cerca de la palabra
“Default”.

la Pagina Inicial:

H: Altura de descarga medida, indicada en metros
Q: Caudal estimado indicado en m3/h

S: Velocidad de rotacion indicada en rpm

E: No presente

P: Potencia suministrada indicada en W

h: Horas de funcionamiento

T: No presente

T1: No presente

Pagina 10.0

3 T
DEU ENG

=] [WOF]| [==b]

Se puede elegir en la pagina 10,0 el idioma de los mensajes.

Pagina 2.0

herbd i
=] [WICK] [=¥]

La modalidad de regulacién se configura en la pagina 2.0. Se
pueden elegir entre los modos siguientes:

114= Regulacioén de presién diferencial proporcional.
2= Regulacion de presion diferencial constante.

3h= Regulacién de curva constante con velocidad de
rotacion configurada en el display.

Aparecen en la pagina 2.0 tres iconos que representan:

- icono central = configuracién actualmente seleccionada;
- icono derecho = configuracion sucesiva;

- icono izquierdo = configuracién anterior.

Pagina 11.0
T
=
[*] [=]

Pulsando la tecla derecha, se visualiza en la pagina 11,0 el
histérico de alarmas.
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Historico de

Si el sistema detecta anomalias, las registra de modo perma-
nente en el histérico de alarmas (un maximo de 15 alarmas).

= [w] [CE]

alarmas
Por cada alarma registrada, se visualiza una pagina constitui-
el5 @ da por 3 partes: un cédigo alfanumérico que identifica el tipo
Pompabloceata de anomalia, un simbolo que ilustra de forma grafica la ano-
"] [=#]| maliay, por ultimo, un mensaje en el idioma seleccionado en
la pagina 10,0 que describe brevemente la anomalia.
Pulsando la tecla derecha es posible desplazarse por todas
las paginas del histdrico.
Al final del histérico se visualizan 2 preguntas:
1. ”¢ Resetear las alarmas?”
Pulsando OK (tecla izquierda), se resetean las alarmas que
hubieran intervenido en el sistema.
2.”¢ Cancelar el histérico de alarmas?”
Pulsando OK (tecla izquierda), se cancelan las alarmas guar-
dadas en el histérico.
Pagina 13.0
| En la pagina 13,0 se configura el sistema en estado ON u OFF.
OFF EXT Si se selecciona ON, la bomba esta siempre encendida.

Si se selecciona OFF, la bomba esta siempre apagada.

11. CONFIGURACIONES DE FABRICA

Parametro

Valor

. = Regulacion de presion diferencial

Modo de regulacion

proporcional

Modo de funcionamiento doble

@/@ = Alterno cada 24h

Comando puesta el

n marcha de la bomba

ON

Tabla 1: Configuraciones de fabrica

12. TIPOS DE ALARMAS

Cadigo de la
alarma

Simbolo de la
alarma

Descripcion de la alarma

e0 - e16; e21 c—Eml Error interno
el17 -e19 et Cortocircuito
€20 @mx Error de tension
e22-e31 c—E Internal Error
-i:j i—’“‘“ Sobretemperatura del sistema
e32-e35 d electrénico
e37 m Tension baja
e38 @mx Tension alta
e39 - e40 @ Bomba bloqueada
e46 [ —] Bomba desconectada
e42 E‘! Marcha en seco
@ Sobretemperatura del motor
e56 (intervencion del motoprotector)
— Frecuencia de la sefial externa PWM
eb7 menor de 100 Hz
= Frecuencia de la sefial externa PWM
e58 mayor de 5 kHz
bla 2: Listado de alarmas
INFORMACIONES

Preguntas frecuentes (FAQ) sobre la Directiva de Ecodisefio 2009/125/CE, por la que se
instaura un marco para el establecimiento de requisitos de disefio ecolégico aplicables a
los productos relacionados con la energia:
http:/lec.europa.eulenterprise/policies/sustainable-business/documents/eco-de-
Pautas de los Reglamentos vinculados a la aplicacion de la Directiva de Ecodisefio:

http://ec.europa.eulenergylefficiency/ecodesign/legislation en.htm - v. circulado-
res.
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13. CONDICION DE ERROR Y RESTABLECIMIENTO

Indi-
cacién
display

Descripcion

Restablecimiento

e0—e16

Error interno

-Deshabilitar la corriente eléctrica del sis-
tema.

-Esperar a que se apaguen los indicadores
luminosos del panel de control y luego ali-
mentar nuevamente el sistema.

- Si el error persiste, sustituir el circulador.

- Deshabilitar la corriente eléctrica del sis-
tema.
- Esperar a que se apaguen los indicadores

e37

Baja tension
de red (LP)

-Deshabilitar la corriente eléctrica del sis-
tema.

-Esperar a que se apaguen los indicadores
luminosos del panel de control y luego ali-
mentar nuevamente el sistema.

- Controlar que la tensién de red sea correc-
ta, restablecerla eventualmente con los
datos nominales.

e38

Alta tension
de red (HP)

-Deshabilitar la corriente eléctrica del sis-
tema.

-Esperar a que se apaguen los indicadores
luminosos del panel de control y luego ali-
mentar nuevamente el sistema.

- Controlar que la tension de red sea correc-
ta, restablecerla eventualmente con los
datos nominales.

—ha Error de luminosos del panel de control y luego ali-
e21-e30 tension mentar nuevamente el sistema.

- Controlar que la tensién de red sea correc-
ta, restablecerla eventualmente con los
datos nominales.

c N, - Verificar el buen estado del cable de comu-
omunicacion nicacion doble
e31 E—fal doble - Controlar que los dos circuladores estén
ausente :
alimentados.
e42 —.'El Marcha en - Poner en presion la instalacion.
+ seco
-Deshabilitar la corriente eléctrica del sis-
2 Sobretempera- | tema.
e56 .
tura del motor | - Esperar que se enfrie el motor.
- Alimentar nuevamente el sistema.
Controlar que la sefial externa PWM funcio-
. f<100 Hz . . g
e57 ; e58 c—f £> 5 KHz ne y que esté conectada segun la especi-

ficacion.

e32-e35

Sobreca-
lentamiento
critico partes
electronicas

-Deshabilitar la corriente eléctrica del sis-
tema.

-Esperar a que se apaguen los indicadores
luminosos del panel de control.

- Verificar que los tubos de ventilacion del
sistema no estén obstruidos y que la tem-
peratura ambiente del local esté especifi-
cada.

e39-e40

Proteccion de
sobrecorriente

- Controlar que el circulador gire libremente.

-Controlar que la cantidad afiadida de an-
ticongelante no supere la medida méaxima
del 30%.

Energy Efficiency Index - EEI
El parametro de referencia para los circuladores mas eficientes es EEI < 0,20.
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1. SARSKILDA SAKERHETSFORESKRIFTER

Kontrollera att apparaten inte har skadats under transport eller forva-
ring. Kontrollera att det yttre hdljet ar fullstéandigt intakt och i gott skick.

Sla alltid fran spanningen fore ingrepp i apparatens elektriska eller meka-
niska komponenter. Vanta med att 6ppna apparaten tills signallamporna
har slocknat pa kontrollpanelen. Mellankretsens likstromskondensator
ar spanningsforande dven efter det att spanningen har brutits.

Endast fasta natanslutningar ar tillatna. Apparaten ska jordas (enligt IEC
536, klass 1, NEC och andra standarder i detta avseende).

Natkldmmorna och motorkldmmorna kan vara spanningsférande dven
med stillastaende motor.

Om elkabeln ar skadad ska den bytas ut av en serviceverkstad eller kva-
lificerad personal for att undvika samtliga risker.

> PP

2, VATSKOR SOM KAN PUMPAS
Apparaten ar utvecklad och tillverkad for att pumpa vatten, som saknar explosiva &mnen,
fasta partiklar eller fibrer, med en densitet pa 1000 kg/m* och med en kinematisk viskosi-
tet lika med 1 mm?s och vatskor som inte ar kemiskt aggressiva. Det far anvéndas max.
30 % etylenglykol.
3. Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC)
Cirkulationspumparna i serie EVOPLUS SMALL uppfyller standard EN 61800-3, klass C2
avseende elektromagnetisk kompatibilitet.
- Elektromagnetiska emissioner - Industrimiljo (det kan i vissa fall erfordras begran-
sande atgarder).
- Ledningsburna emissioner - Industrimilj6 (det kan i vissa fall erfordras begrans-
ande atgarder).
4. HANTERING
4.1 Forvaring
Alla cirkulationspumpar maste forvaras pa en plats som ar dvertackt, torr och med sa
konstant luftfuktighet som mdjligt, samt fri fran vibrationer och damm. Cirkulationspum-
parna levereras i sina originalemballage, dar de ska forvaras fram till installationstillfallet.

| motsatt fall ska sug- och tryckmunstycket pluggas ordentligt.

4.2 Transport

Undvik att utsétta produkterna for onddiga stdtar och kollisioner. Anvand passande lyft-
medel och pallen (om denna finns) for att lyfta och transportera cirkulationspumpen.

4.3 Vikt

Klistermarket pa emballaget anger cirkulationspumpens totala vikt.

5. INSTALLATION

Folj noggrant rekommendationerna i detta kapitel for att utfora en korrekt elektrisk, hy-
draulisk och mekanisk anslutning.

Kontrollera att markspéanning och -frekvens for cirkulationspum-
pen i serie EVOPLUS SMALL 6verensstimmer med natanslut-
ningens mérkdata.

5.1 Installation och underhall av cirkulationspumpen

Montera alltid cirkulationspumpen i serie EVOPLUS SMALL med
horisontell motoraxel. Montera den elektroniska kontrollanord-
ningen vertikalt (se Fig. 1)

- Cirkulationspumpen kan installeras i varme- och Iuftkonditioneringssystem saval pa
tryck- som returledningen. Flodesriktningen anges av den stdmplade pilen pa pump-
huset.

- Installera helst cirkulationspumpen hdgre &n varmepannans min. niva och sa langt bort
som det gar fran rorvinklar, rorbojar och grenrér.

- Installera en avstangningsventil bade pa sugoch tryckledningen for att underlétta kon-
troller och underhall.

- Fore installationen av cirkulationspumpen ska du noggrant spola igenom systemet
med 80 °C vatten. Tém sedan systemet helt for att eliminera eventuella skadliga am-
nen som har kommit in i systemet.

- Utfdr monteringen sa att det inte droppar pa motorn och pa den elektroniska kontrollan-
ordningen vare sig vid installationen eller underhallet.

- Blanda inte i tillsatser som innehaller kolvate eller aromatiska &mnen i cirkulationsvatt-
net. Frostskyddsmedel ska vid behov tillsattas med max. férhallandet 30 %.

- Vid montering av termisk isolering ska du anvanda avsedd sats (om den medféljer) och
kontrollera att kondenshalen pa motorhuset inte satts igen helt eller delvis.

- For att garantera maximal systemprestanda och lang livslangd for cirkulationspumpen
rekommenderas det att anvanda magnetiska avskiljningsfilter som separerar och fang-
ar upp ev. orenheter som finns i systemet (sandpartiklar, jarnpartiklar och lera).



- Anvand alltid nya packningar i samband med underhall.

Varmeisolera aldrig den elektroniska kontrollanordningen.

5.2 Vridning av motorhuvud

Om installationen utférs pa horisontella ledningar ska motorn med monterad elektronisk
kontrollanordning vridas 90° for att bibehalla IP-skyddsgraden. Det blir da &ven bekvama-
re for anvandaren att anvanda det grafiska granssnittet (se Fig. 2).

Kontrollera att cirkulationspumpen &r helt tom innan du pabérjar vridnin-
gen av cirkulationspumpen.

Vrid cirkulationspumpen i serie EVOPLUS SMALL pé féljande sétt:

1. Ta bort de fyra fastskruvarna pa cirkulationspumpens huvud.

2. Vrid motorhuset tillsammans med den elektroniska kontrollanordningen 90°
medurs eller moturs beroende pa vad som krévs.

3 Sétt tillbaka och dra at de fyra fastskruvarna pa cirkulationspumpens huvud.

Den elektroniska kontrollanordningen ska alltid vara vertikal!

5.3 Backventil

Om systemet &r utrustat med en backventil ska du se till att cirkulationspumpens min.

tryck alltid &r hogre &n ventilens stangningstryck.

6. ELANSLUTNING

Elanslutningen ska utforas av specialiserad och kvalificerad personal.
-Cirkulationspumpen erfordrar inget externt motorskydd.
-Kontrollera att markspanning och -frekvens dverensstdmmer med vérdena pa

cirkulationspumpens markplat.
6.1 Natanslutning
Dra natkabeln som i fig. 3 och anslut den darefter till kretskortet som i fig. 4.

Kontrollera att holjet till kontrollpanelen i serie EVOPLUS SMALL &r helt stingt
innan du slar till matningsspanningen till cirkulationspumpen!

SVENSKA 8=

7. START

Holjet till kontrollpanelen i serie EVOPLUS SMALL ska vara stéingt vid
samtliga startmoment!

Starta systemet forst nar samtliga el- och hydraulanslutningar har utforts.
Anvand inte cirkulationspumpen om vatten saknas i systemet.

Den varma trycksatta vétskan som finns i systemet kan &ven upptrada
som anga. RISK FOR BRANNSKADOR! . .

Det &r farligt att rora vid cirkulationspumpen. RISK FOR BRANNSKA-
DOR!

Nar samtliga el- och hydraulanslutningar har utforts ska systemet fyllas pa med vatten
och eventuellt glykol (max. procentsats glykol anges i kap. 2) och eltillforseln till systemet
slas till.
Funktionssatten kan &ndras nar systemet har startats for att béttre tillgodose systembe-
hoven (se kap. 10).
8. FUNKTIONER
8.1 Instaliningssatt
Cirkulationspumparna i serie EVOPLUS SMALL medger foljande instaliningssétt utifran
systembehoven:

- Instéllining med proportionellt differentialtryck beroende pa flodet i systemet.

- Instalining med jamnt differentialtryck.

- Installning med jamn kurva.
Instéllningsséttet kan véljas pa kontrollpanelen i serie EVOPLUS SMALL (se kap. 10).
8.1.1 Instéllning med proportionellt differentialtryck

Ha
| detta funktionssatt minskar respektive 6kar differentialtrycket nar

vattenflodet minskar respektive okar.
Bérvardet Hs kan stéllas in fran displayen.

L0
Instalining avsedd for:
- Vérme- och luftkonditioneringssystem med hoga effektforluster.
- System med tva rér med termostatventiler och uppfordringshdjd = 4 m.
- System med sekundér differentialtryckregulator.
- Primérkretsar med hoga effektforluster.
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- System med cirkulation av sanitért vatten med termostatventiler pa de vertikala
roren.
8.1.2 Instéllning med jamnt differentialtryck

Ha
| detta installningssatt forblir differentialtrycket jamnt oberoende av

Hs vattenflddet.
Borvardet Hs kan stéllas in fran displayen.

*Q |nstalining avsedd for:

- Vérme- och luftkonditioneringssystem med laga effektforluster.

- System med tva ror med termostatventiler och uppfordringshéjd < 2 m.

- System med ett rér med termostatventiler.

- System med naturlig cirkulation.

- Primarkretsar med laga effektforluster.

- System med cirkulation av sanitért vatten med termostatventiler pa de vertikala

roren.

8.1.3 Instalining med jamn kurva
| detta instalningssatt arbetar cirkulationspumpen enligt karakteris-
tiska kurvor med jémn hastighet. Driftkurvan valjs genom att rota-
tionshastigheten stalls in med en procentfaktor. 100 % motsvarar
kurvan for max. grans. Den verkliga rotationshastigheten kan bero
pa begransningar av effekt och differentialtryck for den specifika
modellen av cirkulationspump.
Rotationshastigheten kan stéllas in fran displayen.
Instéllining avsedd for varme- och luftkonditioneringssystem med jémn kapacitet.
8.2 Utbyggnadsmoduler
Cirkulationspumparna i serie EVOPLUS SMALL kan utrustas med olika utbyggnadsmo-
duler fér att 6ka deras funktion.
Se aktuell bruksanvisning for detaljerad information om installation, konfiguration och
anvandning av utbyggnadsmodulerna.
9. KONTROLLPANEL
Funktionerna hos cirkulationspumparna i serie EVOPLUS SMALL kan &ndras med hjélp
av kontrollpanelen som ar placerad pa locket till den elektroniska kontrollanordningen.
Kontrollpanelen omfattar en grafisk display, fyra navigeringsknappar och tre signallampor
(se Figur 5).

max. grans
v

9.1 Grafisk display

Med hjalp av den grafiska displayen gar det enkelt att navigera i en anvandarvénlig meny
och andra systemets funktionssétt och driftborvardet. Det gar aven att visa systemstatu-
sen och ev. larmhistorik som har lagrats av systemet.

9.2 Navigeringsknappar

Det gar att navigera i menyn med hjalp av fyra knappar: Tre knappar under och en knapp
bredvid displayen. Knapparna under displayen kallas aktiva knappar och knappen bred-
vid displayen kallas dold knapp.

Varje menysida &r utformad sa att den indikerar funktionen som &r forknippad med de tre
aktiva knapparna under displayen.

9.3 Signallampor

Gul signallampa: Signalerar att systemet &r spanningsférande.

Systemet ar spanningsférande nar signallampan lyser.

Ta aldrig bort héljet nar den gula signallampan lyser.

Rod signallampa: Signalerar larm/felfunktion i systemetc.

Om signallampan blinkar medfér inte larmet nagon blockering och pumpen kan fortfa-
rande styras. Om signallampan lyser med fast sken medfér larmet en blockering och
pumpen kan inte styras.

Gron signallampa: Signalerar pump ON/OFF.

Pumpen &r i drift nér signallampan lyser. Pumpen ar avsténgd nér signallampan &r slackt.
10. MENY

Cirkulationspumparna i serie EVOPLUS SMALL har en Anvandarmeny som gar att kom-
ma at fran Home Page genom att du trycker pa och slapper upp mittknappen Menu.
Nedan visas sidorna i Anvandarmeny som kan anvéandas for att kontrollera systemstatu-
sen och &ndra systeminstaliningarna.

Instéllningarna gar inte att &ndra om det finns en nyckel nere till vanster pa menysidorna.
Las upp menyerna genom att ga till Home Page och trycka pa den dolda knappen samti-
digt med knappen under nyckeln tills nyckeln forsvinner.

Trycker du inte pa nagon knapp pa 60 minuter blockeras instéllningarna automa-
tiskt och displayen stings av. Trycker du pa en av knapparna sétts displayen pa
och Home Page visas.

Tryck pa mittknappen fér att navigera i menyerna.

Hall den dolda knappen nedtryckt och tryck ned och sléapp upp mittknappen for att aterga
till foregaende sida.



Anvénd knapparna till vénster och hoger for att andra installningarna.
Bekrafta andringen av en instalining genom att trycka ned mittknappen OK i 3 sekunder.

Fdljande ikon framtréder vid bekréftelsen: wgr g

SVENSKA 8=

Sidan 3.0 Sidan 3.0 anvander du for att bestdmma instéliningsbérvarde.
12 0 Beroende pa vilken typ av instéllning du har valt pa férega-
Hs: v m [ ende sida, kommer borvardet som ska stéllas in att vara en
—1 I0E] [+ | uppfordringshéjd eller (vid jamn kurva) en procent av rotation-
shastigheten.
Sidan 9.0 Sidan 9.0 anvander du fér att vélja parametern som ska visas
[EosET PR T 9| Pa Home Page:

H:12.0w

=] [WOE] [==p]

H: Uppmatt uppfordringshéjd uttryckt i meter
Q: Uppskattad kapacitet uttryckt i m3/tim

S: Rotationshastighet uttryckt i varv/min

E: Finns €j

P: Effekttillforsel uttryckt i W

h: Drifttimmar

T: Finns ej

T1: Finns gj

Sidan 10.0

5 T
DEU ENG

=] [WOE]| [==b]

Sidan 10.0 anvander du for att vélja pa vilket sprak medde-
landena ska visas.

Home Page Home Page visar en grafisk sammanfattning av systemets
to huvudinstallningar.
= aute Ikonen uppe till vanster indikerar vald installning.
H: 120 m lkonen uppe i mitten indikerar vald funktion (Auto eller
o1 | Economy).

Ikonen uppe till hdger indikerar om det finns en inverter eller
tva invertrar. lkonen &3 eller ) roterar for att signalera vilken
av cirkulationspumparna som ar i drift.
| mitten av Home Page finns en skrivskyddad parameter som
kan véljas bland ett antal parametrar via Sidan 9.0 i menyn.
Du kommer at sidan for instéllning av displayens kontrast
fran Home Page. Hall den dolda knappen nedtryckt och tryck
sedan ned och slapp upp knappen till héger.
Cirkulationspumparna i serie EVOPLUS SMALL har en An-
vandarmeny som gar att komma at fran Home Page genom
att du trycker pa och sléapper upp mittknappen Menu,

Sidan 1.0 Du stéller in standardvardena via Sidan 1.0 genom att trycka
i 1| samtidigt pa knapparna till vanster och héger i 3 sekunder.
Default 9tp PP 9

— 1 || Aterstaliningen till standardvardena bekréftas av att
OF] [w] [BF symbolenm framtrader i narheten av texten Default.
Sidan 2.0 Sidan 2.0 anvander du for att bestdmma instéllningssatt. Det
———————y | 94r att vélja mellan féljande instéllningssatt:
[T A=y S | 114= Instélining med proportionellt differentialtryck.
+=| [WIOK| [=#]|2 5= Instalining med jamnt differentialtryck.

3h= Instéllining med jamn kurva med installning av
rotationshastigheten fran displayen.

Sidan 2.0 visar tre ikoner med féljande betydelse:
- lkon i mitten for den valda instéllningen;

- lkon till hdger for nasta instalining;

- lkon till vanster for foregaende instélining.

Sidan 11.0
T
INSS]
[w] [=

Sidan 11.0 anvénder du for att visa larmhistoriken genom att
trycka pa knappen till hoger.
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Larmhistorik

el5
Pompabloccata

] (=

Om systemet upptacker felfunktioner registreras dessa perma-
nent i larmhistoriken (upp till max. 15 larm). Fér varje registre-
rat larm visas en sida som bestar av tre delar: En alfanumerisk
kod som anger typen av felfunktion, en symbol som grafiskt
illustrerar felfunktionen och slutligen ett meddelande, pa det
sprak som har valts pa Sidan 10.0, som kortfattat beskriver
felfunktionen.

Tryck pa knappen till hdger for att bladdra mellan sidorna i
larmhistoriken.

| slutet av larmhistoriken visas tva fragor:

1.Aterstélla larmen?

Tryck pa OK (knappen till vanster) for att aterstélla ev. sys-
temlarm.

2.Radera larmhistoriken?

Tryck pa OK (knappen till vanster) for att radera lagrade larm
i larmhistoriken.

Sidan 13.0
T
OFF EXT

= [¥] [CE]

Sidan 13.0 anvander du for att stélla in systemstatusen pa ON
eller OFF.Valjer du ON &r pumpen alltid i drift.

11. STANDARDVARDEN

Parameter Vérde

A . 1/, = Instalining med proportionellt

Installningssatt differentialtryck
B/ = Vaxelvis drift med byte var 24:
Funktionssatt med tva pumpar e drifttimme
Kommando fér pumpstart ON
Tabell 1: Standardvarden
12. TYPER AV LARM

Larmkod Larmsymbol Larmbeskrivning

e0 - e16; e21 c—Em Internt fel.

e17-e19 B Kortslutning.
e20 @mx Spanningsfel.
e22-e31 c—E Internt fel.
e32-e35 ::me Overhettning av elektroniskt system.
e37 m Lagspénning.
e38 @mx Hogspanning.
e39 - e40 @5 Pumpen &r blockerad.
e46 c—Ekmml Frankopplad pump.
ed42 El-‘ Torrkérning.
@ Overhettning av motor
e56 (utlést motorskydd).
Frekvens for extern signal PWM under

e57 T 100 Hz

= Frekvens for extern signal PWM 6ver
e58 5 kHz

Tabell 2: Larmlista

INFORMATION

Vanliga fragor (FAQ) angaende ekodesigndirektiv 2009/125/EG om uppréttande av en
ram for att faststalla krav pa ekodesign for energirelaterade produkter och dess genom-
forandeforordningar:
http://ec.europa.eulenterprise/policies/sustainable-business/documents/eco-de-
Riktlinjer for kommissionens férordningar for tilldmpning av ekodesigndirektivet:

http://ec.europa.eulenergylefficiencylecodesign/legislation en.htm - se cirkula-
tionspumpar.



13. FELTILLSTAND OCH ATERSTALLNING

SVENSKA

Visning pa
display

Beskrivning

Aterstilining

e0—e16

Internt fel.

- Sla fran spanningen till systemet.

-Vanta tills signallamporna har slocknat
pa kontrollpanelen och sla darefter ater
till spanningen till systemet.

-Byt ut cirkulationspumpen om felet
kvarstar.

- Spanningsfel.
- Vanta tills signallamporna har slocknat
pa kontrollpanelen och sla darefter ater

e37

Lag nat-
spanning (LP).

- Sla fran spanningen till systemet.

- Vanta tills signallamporna har slocknat
pa kontrollpanelen och sla darefter ater
till spanningen till systemet.

-Kontrollera att natspanningen &r
korrekt. Se vid behov ftill att den
Overensstdmmer med aktuella mérk-
data.

e38

Hog nat-
spanning (HP).

- Sla fran spanningen till systemet.

-Vanta tills signallamporna har slocknat
pa kontrollpanelen och sla darefter ater
till spanningen till systemet.

-Kontrollera att natspanningen  &r
korrekt. Se vid behov ftill att den
Overensstdmmer med aktuella mérk-
data.

e21-e30 c—Em Spénningsfel. till spanningen till systemet.
-Kontrollera att natspanningen &r
korrekt. Se vid behov till att den 6ver-
ensstammer med aktuella méarkdata.
Kommunikation | -Kontrollera att de tva pumparnas
c—f mellan de tva kommunikationskabel &r hel.
e pumparna -Kontrollera att bada cirkulationspum-
saknas. parna har eltillférsel.
e42 —|‘I Torrkérning. - Trycksatt systemet.
. - Sla fran spanningen till systemet.
e56 @ Ove::gg;:\g V| _vanta tills motorn har svalnat.
. - Sla ater till spanningen till systemet.
X = f<100 Hz Kontrollera att den externa signalen
e57 ; e58 f>5kHz PWM fungerar och ar korrekt ansluten.

e32-e35

Allvarlig
overhettning
av elektroniska
komponenter.

- Sla fran spanningen till systemet.

- Vanta tills signallamporna har slocknat
pa kontrollpanelen.

- Kontrollera att systemets ventilationska-
naler inte &r igensatta och att rumstem-
peraturen ar korrekt.

e39-e40

Overstréms-
skydd.

-Kontrollera att cirkulationspumpen ro-
terar fritt.

- Kontrollera att det inte har fyllts pa mer
frostskyddsmedel &n med max. férhal-
landet 30 %.

Energy Efficiency Index - EEI

Referensparametern for de mest effektiva cirkulationspumparna ar EEI < 0,20.
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1. RECOMMANDATIONS PARTICULIERES

Vérifier que le produit n’a pas subi de dommages dus au transport ou
au stockage. Controler que I'enveloppe est intacte et en excellentes
conditions.

Avant d’intervenir sur la partie électrique ou mécanique de I'installation
couper toujours la tension de secteur. Attendre I'extinction des voyants
sur le panneau de commande avant d’ouvrir I'appareil. Le condensateur
du circuit intermédiaire en courant continu reste sous tension a une va-
leur particuliérement élevée méme aprés le débranchement de I'appareil.
Seuls les branchements de secteur solidement cablés sont admissibles.
L’appareil doit étre mis a la terre (CEI 536 classe 1, NEC et autres normes
concernant cette disposition).

Les bornes de secteur et les bornes moteur peuvent porter une tension
dangereuse méme quand le moteur est arrété.

Si le cable d’alimentation est abimé, il doit étre remplacé par le service
aprés-vente ou par du personnel qualifié, de maniére a prévenir n’im-
porte quel risque.
2. LIQUIDES POMPES
La machine est congue et construite pour pomper de I'eau, ne contenant ni substances
explosives ni particules solides ou fibres, avec une densité de 1000 kg/m?, viscosité ciné-
matique d'1 mm?s et des liquides non agressifs du point de vue chimique. Il est possible
d'utiliser de I'éthyléne glycol dans un pourcentage ne dépassant pas 30 %.
3. COMPATIBILITE ELECTROMAGNETIQUE (CEM)
Les circulateurs EVOPLUS SMALL respectent la norme EN 61800-3, dans la catégorie
C2, pour la compatibilité électromagnétique.
- Emissions électromagnétiques — Environnement industriel (dans certains cas des
mesures de confinement peuvent étre demandées).
- Emissions conduites — Environnement industriel (dans certains cas des mesures
de confinement peuvent étre demandées).
4. GESTION
4.1 Storage
Tous les circulateurs doivent étre stockés dans un endroit couvert, sec et avec une
humidité de I'air si possible constante, exempt de vibrations et de poussiéres. lls sont

> PP

FRANGAIS [

fournis dans leur emballage dorigine dans lequel ils doivent rester jusqu’au moment de
linstallation. Si ce n’est pas le cas, veiller & boucher soigneusement l'orifice d’aspiration
et de refoulement.

4.2 Transport

Eviter de soumettre les produits & des chocs et collisions inutiles. Pour soulever et trans-
porter le circulateur, se servir d'engins de levage en utilisant la palette fournie de série
(si elle est prévue).

4.3 Poids

L'étiquette autocollante située sur I'emballage donne I'indication du poids total du circulateur.
5. INSTALLATION

Suivre attentivement les recommandations de ce chapitre pour réaliser une installation
électrique, hydraulique et mécanique correcte.

S’assurer que les valeurs nominales de tension et fréquence du circula-
teur EVOPLUS SMALL correspondent bien a celles du secteur.

5.1 Installation et maintenance du circulateur

Monter le circulateur EVOPLUS SMALL toujours avec I'arbre moteur en
position horizontale. Monter le dispositif de contrdle électronique en po-
sition verticale (voir Figure 1)

- Le circulateur peut étre installé dans les installations de chauffage et de climatisation
aussi bien sur le tuyau de refoulement que sur celui d’aspiration ; la fleche estampée
sur le corps de pompe indique le sens du flux.

- Dans la mesure du possible, installer le circulateur au-dessus du niveau minimum de la
chaudiére, le plus loin possible de courbes, coudes et dérivations.

- Pour faciliter les opérations de controle et de maintenance, installer un robinet d'arrét
tant sur le tuyau d'aspiration que sur celui de refoulement.

- Avant d'installer le circulateur, effectuer un lavage approfondi de l'installation en uti-
lisant uniquement de I'eau & 80 °C. Purger completement l'installation pour éliminer
toute substance nocive pouvant entrer en circulation.

- Effectuer le montage de maniere a éviter les suintements sur le moteur et sur le
dispositif de contrdle électronique aussi bien en phase d'installation qu'en phase de
maintenance.

- Eviter de méler & l'eau en circulation des additifs dérivant d’hydrocarbures et des
produits aromatiques. L'ajout d’antigel, quand il est nécessaire, est conseillé dans la
proportion maximum de 30 %.
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- En cas de calorifugeage (isolement thermique), utiliser le kit spécifique (s'il est inclus
dans la fourniture) et vérifier que les orifices de drainage du condensat de la caisse
moteur ne sont pas fermés ou partiellement bouchés.

- Pour garantir 'efficacité maximale de l'installation et une longue vie au circulateur,
nous conseillons d'utiliser des filtres déboueurs magnétiques pour séparer et collecter
les éventuelles impuretés présentes dans le circuit (particules de sable, particules de
fer et boues).

- A chaque intervention de maintenance, remplacer les garnitures par des neuves.

A Ne jamais isoler le dispositif de contréle électronique.

5.2 Rotation des tétes du moteur
Sil'installation est effectuée sur des tuyaux en position horizontale, il faudra effectuer une
rotati on de 90 degrés du moteur avec le dispositif électronique pour maintenir I'indice
de protection IP et pour permettre a l'utilisateur d'interagir plus confortablement avec
linterface graphique (voir Figure 2).

Avant de procéder a la rotation du circulateur, s’assurer que le circulateur
a été complétement vidé.

Pour tourner le circulateur EVOPLUS SMALL procéder comme suit:

1. Eliminer les 4 vis de fixation de la téte du circulateur.

2. Tourner de 90 degrés la caisse moteur avec le dispositif de controle électronique dans
le sens des aiguilles d'une montre ou dans le sens contraire suivant les besoins.

3. Remonter et visser les 4 vis qui fixent la téte du circulateur.

AThe electronic control device must always remain in vertical position!

5.3 Clapet antiretour
Si l'installation est équipée d'un clapet antiretour, contréler que la pression minimum du
circulateur est toujours supérieure a la pression de fermeture du clapet.
6. CONNEXIONS ELECTRIQUES
Les connexions électriques doivent étre effectuées par du personnel expert et qualifié.
-Le circulateur ne nécessite aucune protection externe du moteur.
-Controler que la tension et la fréquence d’alimentation correspondent aux valeurs
indiquées sur la plaquette d'identification du circulateur.

6.1 Connexion ligne d’alimentation

Apres avoir cablé le cable d’alimentation comme l'indique la Figure 3 le connecter a la
carte comme l'indique la Figure 4.

Avant d’alimenter le circulateur s’assurer que le couvercle du panneau de com-
mande EVOPLUS SMALL est parfaitement fermé!

7. DEMARRAGE

Toutes les opérations de démarrage doivent étre effectuées avec le cou-
vercle du panneau de contréle EVOPLUS SMALL fermé!

Ne mettre le systéme en marche que lorsque toutes les connexions élec-
triques et hydrauliques ont été complétées.

Eviter de faire fonctionner le circulateur en 'absence d’eau dans I'inst.

de pression peut se trouver sous forme de vapeur. DANGER DE BRL:J-
LURES! Il est de dangereux de toucher le circulateur. DANGER DE BRU-
LURES!

Une fois que toutes les connexions électriques et hydrauliques ont été effectuées remplir
linstallation avec de I'eau additionnée éventuellement de glycol (pour le pourcentage
maximum de glycol voir par. 2) et alimenter le systeme. Une fois que le systeme a dé-
marré, il est possible de modifier les modes de fonctionnement pour mieux s'adapter aux
exigences de ['installation (voir par.10).
8. FUNCTIONS
8.1 Modes de régulation
Les circulateurs EVOPLUS SMALL permettent d'effectuer les modes de régulation ci-
apreés, suivant les besoins de l'installation:
- Régulation a pression différentielle proportionnelle en fonction du débit présent dans I'installation.
- Régulation a pression différentielle constante.
- Régulation a courbe constante.
Le mode de régulation peut étre sélectionné a travers le panneau de commande
EVOPLUS SMALL (voir par. 10).
8.1.1 Régulation a pression différentielle proportionnelle
H4e Avec ce mode de régulation, la pression différentielle est réduite ou aug-
mentée suivant la diminution ou 'augmentation de la demande d'eau.
Le point de consigne Hs peut étre sélectionné a travers 'afficheur.

Régulation indiquée pour:

ﬁ Le fluide contenu dans l'installation en plus de la haute température et




- Installations de chauffage et climatisation avec pertes de charge élevées.

- Systemes bitubes avec vannes thermostatiques et hauteur d'élévation = 4 m.

- Installations avec régulateur de pression différentielle secondaire.

- Circuits primaires avec pertes de charge élevées.

- Systemes de circulation d’eau sanitaires avec vannes thermostatiques sur les
colonnes montantes.

8.1.2 Régulation a pression différentielle constante
He Avec ce mode de régulation, la pression différentielle est maintenue
constante, indépendamment de la demande d'eau. Le point de
consigne Hs peut étre sélectionné a travers I'afficheur.
Régulation indiquée pour:
» - Installations de chauffage et climatisation avec faibles pertes de
charge.
- Systémes bitubes avec vannes thermostatiques et hauteur d'élévation <2 m.
- Systémes a un tuyau avec vannes thermostatiques.
- Installations & circulation naturelle.
- Circuits primaires avec faibles pertes de charge.
- Systémes de circulation d’eau sanitaires avec vannes thermostatiques sur les
colonnes montantes.
8.1.3 Régulation a courbe constante
Avec ce mode de régulation, le circulateur travaille sur des courbes
im‘“im“m caractéristiques a vitesse constante. La courbe de fonctionnement
\ est sélectionnée en configurant la vitesse de rotation a travers un
facteur en pourcentage. La valeur 100 % indique la courbe limite
maximum. La vitesse de rotation effective peut dépendre des limites
de puissance et de pression différentielle du modéle de circulateur
installé.
La vitesse de rotation peut étre sélectionnée sur I'écran.
Régulation indiquée pour les installations de chauffage et de climatisation & débit
constant.
8.2 Modules d’extension
Les circulateurs EVOPLUS SMALL peuvent étre équipés de modules d’extension qui
permettent d’en augmenter les fonctions.
Pour les détails sur les modalités d'installation, configuration et utilisation des modules
d'extension nous renvoyons au manuel spécifique.

Hs
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9. PANNEAU DE COMMANDE

Les fonctions des circulateurs EVOPLUS SMALL peuvent étre modifiées a I'aide du pan-
neau de commande situé sur le couvercle du dispositif de controle électronique.

Le panneau comprend : un afficheur graphique, 4 touches de navigation et 3 LED de
signalisation (voir Figure 5).

9.1 Afficheur graphique

Atravers l'afficheur graphique il sera possible de naviguer, de maniére facile et intuitive, &
l'intérieur d'un menu qui permettra de vérifier et de modifier les modes de fonctionnement
du systéme et le point de consigne. Il sera également possible d'afficher I'état du systeme
et I'historique d'éventuelles alarmes mémorisées par le systeme.

9.2 Touches de navigation

4 touches permettent de naviguer a l'intérieur du menu: 3 touches sous I'afficheur et 1
latérale. Les touches sous I'afficheur sont appelées touches actives et la touche latérale
est appelée touche cachée.

Chaque page du menu est faite de maniére a indiquer la fonction associée aux 3 touches
actives (celles sous I'afficheur).

9.3 Voyants de signalisation

Voyant jaune: Signalisation de systéme alimenté.

S'il est allumé cela signifie que le systeme est alimenté..

Ne jamais enlever le couvercle si le voyant jaune est allumé.

Voyant rouge: Signalisation d’alarme/anomalie présente dans le systeme.

Si le voyant clignote, cela signifie que I'alarme ne provoque pas le blocage et que la
pompe peut étre pilotée dans tous les cas. Si le voyant est fixe, cela signifie que 'alarme
provoque le blocage et que la pompe ne peut pas étre pilotée.

Voyant vert: Signalisation de pompe ON/OFF.

S'il est allumé, la pompe est en marche. S'il est éteint, la pompe est arrétée.

10. MENUS

Les circulateurs EVOPLUS SMALL mettent a disposition un menu utilisateur accessible
depuis la Page d’accueil en pressant puis en relachant la touche centrale « Menu ».
Nous indiquons ci-aprés les pages du menu utilisateur a travers lesquelles il est pos-
sible de vérifier I'état du systeme et en modifier les paramétres. Si les pages des menus
montrent une clé en bas a gauche, cela signifie qu'il n'est pas possible de modifier les
parametres. Pour débloquer les menus, aller dans la page d'accueil et presser simultané-
ment la touche cachée et la touche sous la clé jusqu’a ce que la clé disparaisse.
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Si aucune touche n’est pressée pendant 60 minutes, les paramétres se bloquent
automatiquement et P'afficheur est éteint. A la pression d’une touche quelconque,
I'afficheur est rallumé et la home page s’affiche.

Pour naviguer a l'intérieur des menus presser la touche centrale.

Pour revenir a la page précédente, maintenir la pression sur la touche cachée puis pres-
ser et relacher la touche centrale.

Pour modifier les parametres utiliser les touches gauche et droite.

Pour confirmer la modification d’un parametre presser 3 secondes la touche centrale
« OK ».

La confirmation sera indiquée par I'icone suivante: W

La Page d’accueil indique les principaux réglages du systéeme
sont résumés de maniére graphique.
5 auto T/ L'icéne en haut a gauche indique le type de régulation sélec-
H: ]_20 wm || tionnée.

onl L'icone en haut au centre indique le mode de fonctionnement
sélectionné (auto ou economy).
L'icéne en haut a droite indique la présence d’un convertisseur
simple ou jumelé. La rotation de I'icdne ¢f3 ou ¢ signale quel
circulateur est en fonction.
Au centre de la Page d’accueil se trouve un paramétre d’affi-
chage uniquement qui peut étre choisi parmi un ensemble de
paramétres a travers la Page 9.0 du menu.
De la Page d’accueil, il est possible d’accéder a la page de
régulation du contraste de I'afficheur: maintenir la pression
sur la touche cachée puis presser et relacher la touche droite.
Les circulateurs EVOPLUS SMALL mettent a disposition un
menu utilisateur accessible depuis la Page d’accueil en pres-
sant puis en relachant la touche centrale « Menu »,

Page d’accueil

Page 1.0 Dans la Page 1.0, on peut configurer les paramétres d'usine

en pressant simultanément pendant 3 secondes les touches
gauche et droite.

i
Default

Le rétablissement des parameétres d’'usine sera signalée par
I'apparition du symbole M a c6té de l'inscription « Default ».

Page 2.0

hea=d L4

=] WICE] [=»

Dans la Page 2.0, on choisit le mode de régulation. On peut
choisir parmi les modes suivants:

1= Régulation a pression différentielle proportionnelle.
2= Régulation & pression différentielle constante.

3h= Régulation a courbe constante avec vitesse de rotation
sélectionnée sur I'écran.

La page 2.0 affiche trois icones qui représentent:

- icone centrale = mode actuellement sélectionnéright;
- icone droite = mode successif;

- icone gauche = mode précédent.

Page 3.0 Dans la Page 3.0, il est possible de modifier le point de
consigne de régulation.
Hs: 12 0 . Suivant le type de régulation choisie dans la page précédente,
: i le point de consigne a configurer sera une hauteur manomé-
—| ™IOK] [+]] trique ou, dans le cas de courbe constante, un pourcentage
relatif a la vitesse de rotation.
Page 9.0 Dans la page 9.0 on peut choisir le paramétre a afficher dans
EOSETTRTI la Page d’accueil :

H:12.0w

=] [WIOE] [=]

H: Hauteur manométrique mesurée exprimée en meétres
Q: Débit estimé exprimé en m/h

S: Vitesse de rotation exprimée en tours/minute (tr/min)
E: Non présent

P: Puissance fournie exprimée en W

h: Heures de fonctionnement

T: Non présent

T1: Non présent

Page 10.0

5 T
DEU ENG

=] [WIOE| [=b]

Dans la page 10.0 on peut choisir la langue d'affichage des
messages.
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12. TYPES D’ALARME

11. CONFIGURATIONS D’USINE

Paramétre

Valeur

Mode de régulation

17, = Régulation & pression différentielle
proportionnelle

Mode de fonctionnement jumelé

B/ = Alterné toutes les 24h

Commande démarrage pompe

ON

Tableau 1: Configurations d’'usine

Page 11.0
e Tl Dans la page 11.0 on peut afficher I'historique des alarmes en Code Alarme Symbole Alarme Description Alarme
pressant la touche droite. €0 -e16; e21 —ia Erreur interne
¥ =
el17 -e19 et Court-circuit
Historique des | Si le systéme détecte des anomalies, il les enregistre de e20 @mx Erreur tension
alarmes maniére permanente dans I'historique des alarmes (pour un -
maximum de 15 alarmes). Pour chaque alarme enregistrée €22 -e31 o — Erreur interne
els s’affiche une page constituée de 3 parties: un code alphanu- 4:§ i_max s . .
Pompabloccata mérique qui identifie le type d’anomalie, un symbole qui illustre e32 - e35 bl Surchauffe du systéme électronique
[ [=#]| graphiguement 'anomalie et enfin un message dans la langue e37 O il 3 Tension basse
sélectionnée a la Page 10.0 qui décrit briévement I'anomalie.
En pressant la touche droite on fait défiler toutes les pages e38 @mx Tension haute
de I'historique. @ .
A -e4 P |
A la fin de I'historique, 2 questions s’affichent: ©39 - e40 ompe bloguée
1.“Acquitter alarmes?” e46 c—Ea Pompe déconnectée
En pressant OK (touche gauche) les éventuelles alarmes en- -
core présentes dans le systéme se réinitialisent. e42 E‘! Marche a sec
2.“Effacer historique alarmes” - Surchauff t int ti t
En pressant OK (touche gauche) les alarmes mémorisées 56 0 i ure al: e moteur (intervention protec-
dans I'historique s’effacent. e ion moteur)
Fréquence du signal extérieur PWM
Page 13.0 R » e57 T inférieure a 100 Hz
| Dans la page 13.0 on peut configurer le systeme dans I'état
ON ou OFF. Fréquence du signal extérieur PWM
CFF EXT || si on sélectionne ON la pompe est toujours allumée. e58 ek supérieure a 5 kHz
= [¥] [OF Si on sélectionne OFF la pompe est toujours éteinte.
Tableau 2: Liste alarmes
INFORMATION

Questions fréquentes (FAQ) concernant la directive sur I'écoconception 2009/125/CE
établissant un cadre pour la fixation d’exigences en matiére d'écoconception applicables
auxproduits liés a 'énergie et ses réglements d’application:

http:/lec.europa.eulenterprise/policies/sustainable-business/documents/eco-de-
Lignes directrices qui accompagnent les réglements de la commission pour I'application

de la directive sur 'écoconception: http://ec.europa.eulenergylefficiencylecodesign/
legislation en.htm - voir circulateurs.
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13. CONDITIONS D’ERREUR ET REINITIALISATION

Indication

- Couper la tension au systéme.
- Attendre I'extinction des voyants sur le
panneau de commande puis alimenter

e21-e30 L —] E"e“.r de de nouveau le systéeme.
Tension A .

- Controler que la tension de secteur est
correcte, la rétablir éventuellement sui-
vant les données de la plaque.

- - Vérifier I'intégrité du cable de communi-
Communication cation jumelée
e o jumelée - Controler que les deux circulateurs sont
absente . .
alimentés.
e42 —.‘I Marche a sec | - Mettre I'installation sous pression.
- Couper la tension au systéme.
e56 Surchauffe du - Attendre le refroidissement du moteur.
moteur . .
- Alimenter de nouveau le systéme.
<100 Hz Controler que le signal extérieur PWM
eb7 ; eb8 c—Em > 5 kHz fonctionne et est connecté conformé-

ment aux prescriptions.

afficheur Description Réinitialisation
- Couper la tension au systéme.
- Attendre I'extinction des voyants sur le
. panneau de commande puis alimenter
e0-e16 c—E Erreur interne de nouveau le systéme.

- Si l'erreur persiste, remplacer le circu-
lateur.

- Couper la tension au systéme.

- Attendre I'extinction des voyants sur le

Basse tension panneau de comm\ande puis alimenter
e37 @M d de nouveau le systéme.
e secteur (LP) " .

- Controler que la tension de secteur est
correcte, la rétablir éventuellement sui-
vant les données de la plaque.

- Couper la tension au systéme.

- Attendre I'extinction des voyants sur le

Haute tension panneau de commande puis alimenter
e38 @mm de secteur de nouveau le systéeme.

(HP) - Controler que la tension de secteur est
correcte, la rétablir éventuellement sui-
vant les données de la plaque.

- Couper la tension au systéme.

Surchauffe - Attendre I'extinction des voyants sur le
q max critique panneau de commande.
e32-e35 :ro! parties - Vérifier que les conduits d'aération du
5 électroniques systeme ne sont pas bouchés et que la
température ambiante du local corres-
pond aux spécifications.
-Controler que le circulateur tourne li-
Protection brement.
e39-e40 @E contre la - Controler que I'ajout d’antigel n’est pas
surintensité supérieur au pourcentage maximum

de 30.

Energy Efficiency Index - EEI

Le parametre de référence pour les circulateurs les plus efficaces est EEI < 0,20.
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1. BIUZONDERE AANWIJZINGEN

Controleer of het product geen schade heeft opgelopen die te wijten is
aan het transport of de opslag. Controleer of het externe omhulsel onbe-
schadigd en in optimale conditie is.

Alvorens ingrepen te verrichten op het elektrische of mechanische
gedeelte van de installatie, moet altijd eerst de netspanning worden
uitgeschakeld. Wacht tot de indicatielampjes op het bedieningspaneel
uitgaan, alvorens het apparaat zelf te openen. De condensator van het
tussencircuit blijft ook na de uitschakeling van de netspanning belast
met gevaarlijke hoogspanning.

Alleen stevig bedrade netaansluitingen zijn toegestaan. Het apparaat
moet worden geaard (IEC 536 klasse 1, NEC en andere toepasselijke
normen).

Netklemmen en motorklemmen kunnen ook bij stilstaande motor gevaar-
lijke spanning bevatten.

Als de voedingskabel beschadigd is, moet hij worden vervangen door de
technische assistentiedienst of door gekwalificeerd personeel, om elk
risico te vermijden.
2. GEPOMPTE VLOEISTOFFEN
De machine is ontworpen en gebouwd voor het pompen van water, zonder explosieve
stoffen en vaste deeltjes of vezels, met een dichtheid van 1000 kg/m?, kinematische
viscositeit van 1mm?s en vloeistoffen die chemisch niet agressief zijn. Er mag glycolethy-
leen worden gebruikt in een percentage van niet meer da 30%.
3. ELEKTROMAGNETISCHE COMPATIBILITEIT (EMC)
De EVOPLUS SMALL circulatiepompen voldoen aan de norm EN 61800-3, in de catego-
rie C2, voor wat betreft de elektromagnetische compatibiliteit.
- Elektromagnetische emissies — Industriéle omgeving (in enkele gevallen kunnen
beheersmaatregelen vereist zijn).
- Geleide emissies — Industriéle omgeving (in enkele gevallen kunnen beheers-
maatregelen vereist zijn).
4. BEHEER
4.1 Opslag
Alle circulatiepompen moeten worden opgeslagen in een overdekte, droge ruimte met

> BPp

een zo mogelijk constante Iuchtvochtigheid, en zonder trillingen en stof. Ze worden
geleverd in hun originele verpakking, waarin ze moeten blijven tot op het moment van
installatie. Is dit niet het geval, dan moeten de aanzuig- en persleiding zorgvuldig worden
afgesloten.

4.2 Transport

Voorkom dat er gestoten of gebotst wordt tegen de producten. Gebruik de standaard
geleverde pallet (indien voorzien) voor het heffen en transporteren van de circulatiepomp.
4.3 Gewicht

Op de sticker op de verpakking staat het totale gewicht van de circulatiepomp vermeld.
5. INSTALLATIE

Volg de aanbevelingen in dit hoofdstuk voor een correcte elektrische, hydraulische en
mechanische installatie nauwgezet op.

Verzeker u ervan dat de nominale spanning en frequentie die

vermeld staan op het plaatje van de EVOPLUS SMALL circulatie-

pomp overeenstemmen met de kenmerken van het voedingsnet.
5.1 Installatie en onderhoud van de circulatiepomp

Monteer de EVOPLUS SMALL circulatiepomp altijd met de mo-
toras in horizontale positie. Monteer de elektronische besturing-
seenheid in verticale positie (zie Afbeelding 1)
- De circulatiepomp kan op zowel de pers- als de retourleiding in verwarmings- en
airconditioningsystemen worden geinstalleerd; de pijl op het pomphuis geeft de stro-
mingsrichting aan.
Installeer de circulatiepomp zo mogelijk boven het minimumniveau van de verwarmingsketel,
en zo ver mogelijk van bochten, ellebogen en aftakkingen.
Om de controle- en onderhoudswerkzaamheden te vergemakkelijken moet een afsluiter wor-
den aangebracht op zowel op de aanzuig- als op de persleiding.
Alvorens de circulatiepomp te installeren is een grondige reiniging van het systeem met alleen
water op 80°C nodig. Tap het systeem vervolgens volledig af, om elke eventuele schadelijke
stof die in circulatie geraakt is, te elimineren.
- Voer de montage zo uit dat vallende druppels op de motor en op de elektronische besturing-
seenheid worden vermeden, zowel in de installatie- als in de onderhoudsfase.
Meng het circulerende water niet met additieven die afgeleid zijn van koolwaterstoffen en
aromatische producten. Antivriesmiddel mag, waar nodig, worden toegevoegd in een hoe-
veelheid van maximaal 30%.
Gebruik in het geval van isolatie (thermische isolering) de speciale kit (indien meegeleverd)
en verzeker u ervan dat de condensafvoergaten van de motorkast niet afgesloten of gedeel-



telijk verstopt worden.

- Voor de grootst mogelijke efficiéntie van de installatie en een lange levensduur van de circu-
latiepomp, wordt geadviseerd magnetische modderfilters te gebruiken om eventuele onzui-
verheden in de installatiezelf te scheiden en te verzamelen (zand, ijzerdeelties en modder).

- Gebruik bij onderhoud altijd een set nieuwe afdichtingen.

ﬁ Isoleer de elektronische besturingseenheid nooit.

5.2 Draaien van de motorkoppen

Als de installatie plaatsvindt op de horizontale leidingen, moet de motor met de bijbe-
horende elektronische inrichting 90° worden gedraaid, om de IP-beschermingsgraad te
handhaven en om de gebruiker in staat te stellen de grafische interface gemakkelijker af
te lezen (zie Afbeelding 2).

Alvorens de circulatiepomp te draaien, moet u zich ervan verzekeren dat
de circulatiepomp helemaal leeg is.

Ga als volgt te werk om de EVOPLUS SMALL circulatiepomp te draaien:

1. haal de 4 bevestigingsschroeven uit de kop van de circulatiepomp.

2. Rotate the motor casing with the electronic control device through 90 degrees
clockwise or counterclockwise, as necessary.

Plaats de 4 schroeven terug waarmee de kop van de circulatiepomp wordt
vastgezet en haal hen aan.

ADe elektronische besturingseenheid moet altijd in verticale positie blijven!

5.3 Terugslagklep
Als het systeem is uitgerust met een terugslagklep, moet u verzekeren dat de minimum-
druk van de circulatiepomp altijd hoger is dan de sluitdruk van de klep.
6. ELEKTRISCHE AANSLUITINGEN
De elektrische verbindingen moeten tot stand worden gebracht door ervaren en gekwa-
lificeerd personeell.
-De circulatiepomp vereist geen enkele externe motorbeveiliging.
-Controleer of de voedingsspanning en -frequentie overeenstemmen met de waarden
die vermeld worden op het identificatieplaatje van de circulatiepomp.
6.1 Voedingsaansluiting
Nadat de voedingskabel bedraad is zoals weergegeven op Afbeelding 3, moet hij aan de

S
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kaart worden bevestigd zoals weergegeven is op Afbeelding 4.

Alvorens de elektrische voeding van de circulatiepomp in te schakelen, moet
worden verzekerd dat het deksel van het EVOPLUS SMALL controlepaneel perfect

gesloten is!
7. START

Alle werkzaamheden voor het starten moeten worden verricht met het
deksel van het EVOPLUS SMALL bedieningspaneel gesloten!

Start het systeem alleen wanneer alle elektrische en hydraulische ver-
bindingen voltooid zijn. Laat de circulatiepomp niet werken als er geen
water in het systeem aanwezig is.

De vloeistof in het systeem kan een hoge temperatuur hebben en onder
druk staan, maar bovendien aanwezig zijn in dampvorm. GEVAAR VOOR
VERBRANDING!

Het is gevaarlijk de circulatiepomp aan te raken. GEVAAR VOOR VER-
BRANDING!

Nadat alle elektrische en hydraulische aansluitingen gemaakt zijn, moet het systeem
met water en eventueel glycol worden gevuld (voor het maximumpercentage glycol, zie
par. 2) en moet de voeding naar het systeem worden ingeschakeld. Nadat het systeem
gestart is, kunnen de bedrijfswijzen worden veranderd met het oog op een betere aan-
passing aan de eisen van de installatie (zie par.10).

8. FUNCTIES

8.1 Regelmodi
De EVOPLUS SMALL circulatiepompen maken de volgende regelmodi mogelijk, afhan-
kelijk van de eisen van het systeem:
- Regeling met proportioneel drukverschil afhankelijk van de stroming in het systeem.
- Regeling met constant drukverschil.
- Regeling met vaste curve.
De regelmodus kan worden ingesteld op het EVOPLUS SMALL-bedieningspaneel (zie 10).
8.1.1 Regeling met proportioneel drukverschil

In deze regelmodus wordt het drukverschil verkleind of vergroot naarma-
te de vraag om water af- of toeneemt.
Het setpoint Hs kan worden ingesteld vanaf het display.
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Deze regeling is geschikt voor:

- Verwarmings- en airconditioningsystemen met grote belastingverliezen.

- Systemen met twee leidingen met thermostaatkleppen en een opstuwhoogte = 4 m.

- Systemen met secundair drukverschilregelaar.

- Primaire circuits met hoge belastingverliezen.

- Recirculatiesystemen van warm water met thermostaatkleppen op de standpijpen.
8.1.2 Regeling met constant drukverschil

At In deze regelmodus wordt het drukverschil constant gehouden, ongeacht

de vraag om water.

e Het setpoint Hs kan worden ingesteld vanaf het display.

L s Dezeregeling is geschikt voor:

- Verwarmings- en airconditioningsystemen met lage belastingverliezen.

- Systemen met twee leidingen met thermostaatkleppen en een opstuwhoogte <2 m.

- Systemen met één leiding met thermostaatkleppen.

- Systemen met natuurlijke circulatie.

- Primaire circuits met lage belastingverliezen.

- Recirculatiesystemen van warm water met thermostaatkleppen op de standpijpen.
8.1.3 Regeling met vaste curve

In deze modaliteit van regeling werkt de circulator op kenmerkende curves
aximum limiet met constante snelheid. De curve van de functionering wordt
geselecteerd door de draaisnelheid in te stellen via een percentage
factor. De waarde 100% duidt de maximum limiet van de curve aan.De
effectieve draaisnelheid kan afhangen van de grenzen van de
differentiéle druk en vermogen van het model van de circulator.
@ De draaisnelheid kan ingesteld worden op de display.

8.2 Expansiemodules
De EVOPLUS SMALL circulatiepompen kunnen worden voorzien van enkele expansie-
modules waarmee de functionaliteit kan worden vergroot.
Voor bijzonderheden over de wijze van installatie, de configuratie en het gebruik van
expansiemodules verwijzen wij naar de specifieke handleiding.
9. BEDIENINGSPANEEL
De functies van de EVOPLUS SMALL circulatiepompen kunnen worden gewijzigd via het be-
dieningspaneel op het deksel van de elektronische besturingseenheid. Op het paneel zijn de
volgende elementen aanwezig: een grafisch display, 4 navigatietoetsen en 3 signale-
ringsleds (zie Afbeelding 5).

9.1 Grafisch display

Met behulp van het grafische display is het mogelijk in een gemakkelijk, intuitief menu te
navigeren waarmee de bedrijfswijzen van het systeem en het werk-setpoint kunnen wor-
den gecontroleerd en gewijzigd. Verder is het mogelijk de status van het systeem weer
te geven en het overzicht van eventuele alarmen die door het systeem zijn opgeslagen.
9.2 Navigatietoetsen

Er zijn 4 toetsen om in het menu te navigeren: 3 toetsen onder het display en 1 ernaast.
De toetsen onder het display worden actieve toetsen genoemd en de toets aan de zijkant
is de verborgen toets.

Elke menupagina geeft de functie aan die geassocieerd is met de 3 actieve toetsen
(d.w.z. de toetsen onder het display).

9.3 Signaleringslampjes

Geel licht: Signalering systeem gevoed.

Als het brandt, wil dat zeggen dat het systeem gevoed wordt.

Verwijder nooit het deksel als het gele licht brandt.

Rood licht: Signalering alarm/storing aanwezig in het systeem.

Als het licht knippert, heeft het alarm geen blokkering tot gevolg en kan de pomp hoe dan
ook worden aangestuurd. Als het licht vast brandt, heeft het alarm wel een blokkering tot
gevolg en kan de pomp niet worden aangestuurd.

Groen licht: Signalering pomp ON/OFF.

Als het brandt, draait de pomp. Als het uit is, staat de pomp stil.

10. MENUS

De EVOPLUS SMALL circulatiepompen hebben een gebruikersmenu dat toegankelijk is
vanaf de beginpagina door de centrale toets “Menu” in te drukken en los te laten.

Hieronder worden de pagina’s van het gebruikersmenu weergegeven waarmee de staat
van het systeem kan worden nagegaan en de instellingen ervan kunnen worden gewij-
zigd.

Als er linksonder op de menupagina’s een sleutel staat, wil dat zeggen dat het niet moge-
liik is de instellingen te veranderen. Om de menu'’s te deblokkeren gaat u naar de Home
Page en drukt u tegelijkertijd op de verborgen toets en de toets onder de sleutel, totdat
de sleutel verdwijnt.

Als er gedurende 60 minuten geen toets wordt ingedrukt, blokkeren de instellin-
gen automatisch en wordt het display uitgeschakeld. Wanneer een willekeurige



toets wordt ingedrukt, wordt het display weer ingeschakeld en verschijnt de “Home

Page”.

Om in de menu'’s te navigeren, de centrale toets indrukken.
Om terug te keren naar de vorige pagina, de verborgen toets ingedrukt houden en vervol-
gens de centrale toets indrukken en weer loslaten.

Gebruik de linker en rechter toets om de instellingen te wijzigen.
Om de wijziging van een instelling te bevestigen, de centrale toets “OK” 3 seconden
ingedrukt houden. Het volgende pictogram geeft aan dat de bevestiging heeft plaats-

gevonden:

Home Page

De Home Page geeft een grafisch overzicht van de belangrijk-
ste instellingen van het systeem.

Het pictogram linksboven geeft het geselecteerde type rege-
ling aan. Het pictogram middenboven geeft de geselecteerde
bedrijfswijze aan (auto of economy).

Het pictogram rechtsboven geeft aan of er een enkele inverter
7 of een dubbelef3}/¢13.Het draaien van het pictogram ¢33 or
3y signaleert welke circulatiepomp er in bedrijf is.

In het midden van de Home Page bevindt zich een parameter
die uitsluitend wordt weergegeven, en die gekozen kan wor-
den uit een kleine set parameters op Pagina 9.0 van het menu.
Vanaf de Home Page kan de pagina voor de contrastregeling van
het display worden opgeroepen: houd de verborgen toets inge-
drukt en druk tegelijkertijd de rechter toets in en laat hem los.

De EVOPLUS SMALL circulatiepompen hebben een gebrui-
kersmenu dat toegankelijk is vanaf de beginpagina door de
centrale toets “Menu” in te drukken en los te laten.

Pagina 1.0

—
Default

OF] [W] [OF]

Via Pagina 1.0 worden de fabrieksinstellingen ingesteld, en
wel door de linker en de rechter toets tegelijkertijd 3 seconden
in te drukken.

Het terughalen van de fabrieksinstellingen wordt meegedeeld
doordat het symbool ﬁ verschijnt in de buurt van de tekst
“Default”.

NEDERLANDS |8

Pagina 2.0

hearbd L4
= [WICK] [=]

Via Pagina 2.0 wordt de regelwijze ingesteld. Er kan uit de
volgende regelwijzen worden gekozen:

114= Regeling met proportioneel drukverschil.
2 5= Regeling met constant drukverschil.

3h= Regeling met vaste curve met draaisnelheid ingesteld
op de display.

Pagina 2.0 geeft de 3 pictogrammen weer, die het volgende

representeren:

- centraal pictogram = huidige geselecteerde instelling;

- rechter pictogram = volgende instelling;

- linker pictogram= vorige instelling.

Pagina 3.0 Via Pagina 3.0 is het mogelijk het setpoint van de regeling te
wijzigen.
Afhankelijk van het type van regeling dat werd gekozen op de
Hs: ]-2 O m vorige pagina zal het in te stellen setpoint een overmacht zijn,
—1 [*IoE] [+]] of een percentage van de draaisnelheid in geval van de vaste
curve.
Pagina 9.0 Op pagina 9.0 kan de parameter worden gekozen die men op
EGSETERT1 de Home Page weergegeven wil hebben:

H:12.0w

=] [WOE] [==p]

H: Gemeten opvoerhoogte, uitgedrukt in meter

Q: Geschat debiet, uitgedrukt in m3/n

S: Draaisnelheid uitgedrukt in omwentelingen per minuut
(tpm)

E: Niet aanwezig

P: Geleverd vermogen, uitgedrukt in W

h: Bedrijfsuren

T: Niet aanwezig

T1: Niet aanwezig

Pagina 10.0

3 T
DEU EWG

=] [WIOE| [=b]

Op pagina 10.0 kan de taal worden gekozen waarin de berich-
ten worden weergegeven.
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12. ALARMTYPES

Pagina 11.0
T
NS Op pagina 11.0 kan het alarmenoverzicht worden opgeroepen
door op de rechter toets te drukken.
]  [=]
Als het systeem afwijkingen vaststelt, registreert het deze per-
Alarmenover- | manent in het alarmenoverzicht (maximaal 15 alarmen). Voor
zicht elk geregistreerd alarm wordt een pagina bestaande uit 3 de-
len weergegeven: een alfanumerieke code die het type storing
els @ identificeert, een symbool dat de storing grafisch illustreert en
Pompabloccata ten slotte een bericht (in de taal die geselecteerd is op Pagina
[#] [=#]|| 10.0) met een korte beschrijving van de storing.
Door op de rechter toets te drukken kan door alle pagina’s van
het overzicht worden gebladerd.
Aan het einde van het overzicht verschijnen 2 vragen:
1.“Alarm resetten?”
Door op OK (linker toets) te drukken, worden de eventuele
alarmen gereset die nog in het systeem aanwezig zijn.
2.“Alarmenoverzicht wissen?”
Door op OK (linker toets) te drukken, worden de in het over-
zicht opgeslagen alarmen gewist.
Pagina 13.0
I Op pagina 13.0 kan het systeem in de status ON of OFF wor-
den gebracht.
OFF EXT || Als ON wordt geselecteerd, is de pomp altijd ingeschakeld.
= [¥] [CE Als OFF wordt geselecteerd, is de pomp altijd uitgeschakeld.

11. FABRIEKSINSTELLINGEN

Parameter

Waarde

Regelwijze

1, = Regeling met proportioneel

drukverschil

Bedrijfswijze dubbel systeem

D/ = Awisselend om de 24h

Startcommando pomp

ON

Tabel 1: Fabrieksinstellingen
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Alarmcode Alarmsymbool Beschrijving alarm
e0 - e16; e21 = ] Interne fout
e17 -e19 et Kortsluiting
€20 @mx Spanningsfout
e22 - e31 c—f Interne fout
_ -qé i_max Te hoge temperatuur van het elektroni-
€32 -e35 b sche systeem
e37 m Lage spanning
e38 @mx Hoge spanning
e39 - e40 @ Pomp geblokkeerd
e46 [ —] Pomp afgekoppeld
e42 E‘! Droog bedrijf
@ Te hoge motortemperatuur (tussenkomst

e56 motorbeveiliging)

= Frequentie extern signaal PWM kleiner
e57 dan 100 Hz

= Frequentie extern signaal PWM groter
e58 dan 5 kHz

bel 2: Lijst van alarmen

INFORMATIE

FAQ over de Richtlijn 2009/125/CE betreffende de totstandbrenging van een kader voor
het vaststellen van eisen inzake ecologisch ontwerp voor energiegerelateerde producten
en de reglementen die van toepassing zijn:http://ec.europa.eulenterprise/policies/
sustainable-business/documents/eco-design/guidance/files/20110429_faq_en.pdf

Informatie die de reglementeringen van de commissie vergezelt voor de toepassing van
de richtlijn inzake ecologisch ontwerp: http:/lec.europa.eu/energylefficiency/ecode-
sign/legislation_en.htm - zie circulatoren.
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- Spanning naar het systeem afkoppelen.
-Wachten tot alle lampjes op het bedie-

13. FOUT- EN HERSTELCONDITIE

Indicatie op Beschrijving Herstel ningspaneel uit zijn, en vervolgens de
display 621-630 = Spanningsfout \égleeiing naar het systeem weer inscha-
- Spanning naar het systeem afkoppelen. -Controleren of de netspanning correct
-Wachten tot alle lampjes op het bedie- is, eventueel de nominale eigenschap-
ningspaneel uit zijn, en vervolgens de pen herstellen.
e0-e16 c—E Interne fout voeding naar het systeem weer inscha- )
kelen. Communica | oo iroleren of de communicatiekabel
- Als de fout opnieuw optreedt, de circula- tie n van het gecombineerde systeem niet
tiepomp vervangen. e31 E—haml gecombineerd beschadigd is.
K systee_m -Controleren of beide circulatiepompen
- Spanning naar het systeem afkoppelen. afwezig

" > worden gevoed.
-Wachten tot alle lampjes op het bedie-

Lage ningspaneel uit zijn, en vervolgens de
. voeding naar het systeem weer inscha-
e37 m# netspanning Kelen.

(G - Controleren of de netspanning correct
is, eventueel de nominale eigenschap- e56
pen herstellen.

ed2 Droog bedrijf | - Druk opbouwen in het systeem.

- Spanning naar het systeem afkoppelen.
Te hoge motor- | - Wachten tot de motor afgekoeld is.

temperatuur | - De voeding naar het systeem opnieuw
inschakelen.

e

- Spanning naar het systeem afkoppelen. Controleer dat het externe signaal PWM

-Wachten tot alle lampjes op het bedie- 57 : 658 = f<100 Hz functi it bonden i | d
Hoge ningspaneel uit zijn, en vervolgens de eofse f>5kHz Supli;ggfe » €n verbonden Is volgens de
9e voeding naar het systeem weer inscha- .
e38 s netspanning kelen
(HP) - Controleren of de netspanning correct
is, eventueel de nominale eigenschap- Energy Efficiency Index - EEI
herstellen. . L . . .
pen herste”en De referentieparameter voor de meest efficiénte circulatiepompen is EEI < 0,20.
- Spanning naar het systeem afkoppelen.
Kritieke -Wachten tot de lampjes op het bedie-
4| MaX | oververhitting ningspaneel uitgegaan zijn.
e32-e35 4 elektronische | -Nagaan of de beluchtingsleidingen van
onderdelen het systeem niet verstopt zitten en of de
omgevingstemperatuur in de ruimte bin-
nen de aangegeven limieten ligt.
- Controleren of de circulatiepomp vrij
Beveiliging draait.
e39-e40 @ tegen te hoge | -Controleren of de toegevoegde anti-
stroomt vries niet meer is dan het maximum

van 30%.
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1. ATENTIONARI SPECIALE

Verificati cd produsul nu a avut daune cauzate de transport sau de
magazinaj. Controlati daca carcasa exterioara este intacta si in conditii
perfecte.

inainte de a interveni la partea electrici sau mecanici a instalatjei téiati
mereu tensiunea electricd. Asteptati stingerea semnalelor luminoase pe
panoul de control inainte de a porni aparatul. Condensatorul circuitului
intermediar in continuu rdmane incarcat cu tensiune periculos de mare
chiar si dup@ deconectarea de la tensiunea electrica.

Sunt admise doar conexiuni de retea ferm cablate. Aparatul trebuie sa fie
impamantat (IEC 536 clasa 1, NEC si alte standarde in chestiune).

Bornele de retea si bornele motor pot transporta tensiune periculoasa
si la motorul oprit.

Daca cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie inlocuit de catre
serviciul de asistenta tehnicd sau de catre personalul calificat, pentru
prevenirea oricarui risc.

2. LICHIDE POMPATE
Masina este proiectata si construita pentru a pompa apéa, fara substante explozive si
particule solide sau fibre, cu densitatea egald cu 1000 Kg/m®, vascozitate cinematica
egala cu Tmm?/s si lichide neagresive din punct de vedere chimic. Se poate utiliza glicol
etilenic intr-un procent de maxim 30%.
3. COMPATIBILITATE ELECTROMAGNETICA (EMC)
Circulatorii EVOPLUS SMALL respecta norma EN 61800-3, in categoria C2, pentru com-
patibilitate electromagnetica.
- Emisii electromagnetice - Ambient rezidentjal (in unele cazuri pot fi necesare ma-
suri de izolare).
- Emisii conduse - Ambient rezidentjal (in unele cazuri pot fi necesare masuri de
izolare).
GESTIUNE
4.1 Inmagazinare
Toti circulatorii trebuie sa fie inmagazinatj in loc acoperit, uscat si cu umiditatea aerului
daca este posibil constanta, fara vibratji si praf. Sunt livratj in ambalajul original in care
trebuie sa raméana pana in momentul instalarii. Daca nu este asa, inchideti cu atentie gura

> PP
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de aspirare si trimitere.

4.2 Transport

Evitati sa supuneti produsele la lovituri si ciocniri inutile. Pentru a ridica si transporta
circulatorul folositj stivuitori utilizand paletul furnizat de serie (daca exista).

4.3 Greutate

Autocolantul de pe ambalaj indica greutatea totald a circulatorului.

5. INSTALARE

Urmatj cu atentie recomandarile din acest capitol pentru a efectua instalatji electrice,
hidraulice si mecanice corecte.

Asigurati-va ca tesiunea si frecventa nominald ale circulatorului EVO-
PLUS SMALL corespund celei a retelei de alimentare.

5.1 Instalarea si Intretinerea Circulatorului

Montati mereu circulatorul EVOPLUS SMALL cu arborele motor in pozitie
orizontald. Montati dispozitivul de control electronic in pozitie verticala
(a se vedea Figura 1)
- Circulatorul poate fi instalat in instalatjile de incalzire si climatizare atét pe tubatura de
tur cat si pe cea de retur, sageata imprimata pe corpul pompei indica directia fluxului.
- Instalatj pe cat posibil circulatorul deasupra nivelului minim al centralei, si cat mai de-
parte de curbe, coturi si derivatji.
- Pentru a facilita operatjunile de control si intretinere, instalatj atat pe conducta de aspi-
ratie cat si pe cea de tur o valva de interceptare.
Inainte de a instala circulatorul, spélati bine instalatia doar cu apa la 80°C. Asadar
goliti complet instalatia pentru a elimina orice substantd daunatoare care ar fi intrat
in circulatie.
Efectuati montarea astfel inct sa evitatj picaturi pe motor si pe dispozitivul de control
electronic atat in faza de instalare cét si in faza de intretinere.
Evitati sa amestecati cu apa in circulatie aditivi derivati din hidrocarburi si produse
aromatice. Adaugarea antigelului, unde este necesar, se recomanda in masura de
maxim 30%.
In caz de izolatje (izolatie termica) utilizati kitul corespunzator (daca este furnizat in
dotare) si asigurati-va ca orificiile de scurgere ale carcasei motorului nu sunt inchise
sau partial blocate.
Pentru a garanta maxima eficienta a instalatiei si o lunga viata a circulatorului se re-
comanda utilizarea filtrelor de noroi magnetice pentru a separa si a colecta eventuale
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impuritati prezente n instalatie (particule de nisip, particule de fier si ndmol).
- In caz de intretinere utilizati mereu un set de garnituri noi.

f:f Nu izolati niciodata dispozitivul de control electronic.

5.2 Rotatia Cap motoarelor

In caz ca instalarea este efectuata pe tubaturi asezate orizontal va fi necesar sa efectuatj
o rotatje de 90 grade a motorului cu dispozitivul electronic aferent pentru a mentine gradul
de protectie IP si pentru a pemite utilizatorului interactionarea cu interfata grafica mai
confortabila (a se vedea Figura 2).

Inainte de a efectua rotatia circulatorului, asigurati-va ca circula-
torul a fost complet golit.

Pnetru a rota circulatorul EVOPLUS SMALL procedati dupa cum urmeaza:

1. Indepértati cele 4 suruburi de fixare a capului circulatorului.
Rotiti 90 de grade carcasa motorului impreuna cu dispozitivul de control electro-
nic in sens orar sau antiorar in functie de necesitate.

3. Remontatj si ingurubatj cele 4 suruburi care fixeaza capul circulatorului.

Dispozitivul de control electronic trebuie sa ramana mereu in
pozitie verticala!

5.3 Valva de Nu Retur
Daca instalatja este dotata cu o valva de nu retur, asiguratj-va ca presiunea minima a
circulatorului este mereu mai mare decét presiunea de inchidere a valvei.
6. CONEXIUNI ELECTRICE
Conexiunile electrice trebuie sa fie efectuate de catre personal expert si calificat.
-Circulatorul nu cere nici o protectie externd a motorului.
-Controlatj c& tensiunea si frecventa de alimentare corespund valorilor indicate pe
placuta date de identificare a circulatorului.
6.1 Conexiune De Alimentare
Dupa ce atj cablat cablul de alimentare asa cum se arata in Figura 3 conectatj-l la placé
asa cum se arata in Figura 4.

Inainte de a alimenta circulatorul asigurati-vé cd capacul panoului de control EVO-
PLUS SMALL este perfect inchis!

7. PORNIRE

Toate operatiile de pornire trebuie efectuate cu capacul panou-
lui de control EVOPLUS SMALL inchis!

Porniti sistemul doar cand toate conexiunile electrice si hidrau-
lice au fost completate.

Evitati sa operati circulatorul fara apa in instalatie.

Lichidul din instalatie, in afara de temperatura si de presiune, se
poate gasi si sub forma de vapor. PERICOL ARDERI!

Este periculos sa se atinga circulatorul. PERICOL ARDERI!

Odata efectuate toate conectarile electrice si hidraulice, umpletj instalatia cu apa si even-
tual cu glicol (pentru procentul maxim de glicol a se vedea par. 2) si alimentatj sistemul.
Odaté pornit sistemul este posibild modificarea modalitéii de functionare pentru a se
adapta mai bine la cerintele instalatiei (a se vedea par. 10).
8. FUNCTIUNI
8.1 Moduri de Reglare
Circulatorii EVOPLUS SMALL permit efectuarea urmatoarelor modalitéti de reglare con-
form necesitatilor instalatiei:

- Reglare cu presiune diferentjald proportionala in functie de fluxul prezent in in-

stalatie.

- Reglare cu presiune diferentjala constanta.

- Reglare cu curba constanta.
Modul de reglare poate fi setat prin panoul de control EVOPLUS SMALL (a se vedea
par. 10).
8.1.1 Reglare cu Presiune Diferentiald Proportionald

H

In acest mod de reglare, presiunea diferentjala este redusa sau marita la
diminuarea sau marirea de cerere de apa.
Set-point-ul Hs poate fi setat de la display.

————*Q Reglare indicata pentru:

- Instalatii de incalzire sau climatizare cu pierderi mari de sarcina.

- Sisteme cu doua tuburi termostatice si prevalentd = 4 m.

- Instalatji cu regulator de presiune diferentiald secundara.

- Circuite primare cu pierderi mari de sarcina.

- Sisteme de recirculare sanitar cu valve termostatice pe coloane ascendente.



8.1.2 Reglare cu Presiune Diferentiald Constanta

In acest mod de reglare, presiunea diferentjalé este mentinuté constan-

ta, independent de cererea de apa.

He Set-point-ul Hs poate fi setat de la display.

———a Reglare indicata pentru:

- Instalatji de incélzire sau climatizare cu pierderi scazute de sarcina.

- Sisteme cu doud tuburi cu valve termostatice si prevalenta = 2 m.

- Sisteme monotub cu valve termostatice.

- Instalatji cu circulatie naturala.

- Circuite primare cu pierderi scazute de sarcina.

- Sisteme de recirculare sanitara cu valve termostatice pe coloane ascendente.
8.1.3 Reglare cu curba constanta

In acest mod de reglare circulatorul lucreaza pe curbe caracteristice la vite-

limita maxima za constanta. Curba de functionare este selectionatd setand viteza de
rotatie prin intermediul unui factor de procent. Valoarea 100% indica cur-
ba limitd maxima. Viteza de rotatie efectiva poate depinde de limitérile de
putere si de presiunea diferentiala a propriului model de circulator.
Viteza de rotatie poate fi setata de la display.
a  Regulation indicated for heating and conditioning plants with constant

flow.

8.2 Moduluri de Extensie

Circulatorii EVOPLUS SMALL pot avea niste moduluri de extensie care permit extinderea
functionalittilor.

Pentru detalii privind modalitatile de instalare, configurare si utilizarea modulilor de extin-
dere a se vedea manualul specific.

9. PANOUL DE CONTROL

Functionalitatea circulatorilor EVOPLUS SMALL poate fi modificata prin intermediul
panoului de control situat pe capacul dispozitivului de control electric. Pe panou sunt
prezente: un display grafic, 4 butoane de navigare si 3 lumini LED de semnalizare (a se
vedea Figura 5).

9.1 Display Grafic

Prin intermediul display-ului grafic va fi posibil s& navigatj in interiorul unui meniu usor si
intuitiv care va permite verificarea si modificarea modalitatilor de functionare al sistemului
si al set-point-ului de lucru. Va fi de asemenea posibild vizualizarea starii sistemului si
istoricul eventualelor alarme memorizate de sistem.

rRomini ({9
9.2 Butoane De Navigare

Pentru a naviga n interiorul meniului sunt puse la dispozitie 4 butoane: 3 butoane sub
display si 1 lateral. Butoanele sub display se numesc taste active iar butonul lateral se
numeste buton ascuns.

Fiecare pagina din meniu este facuta pentru a indica functia atribuitd celor 3 butoane
active (cele sub display).

9.3 Lumini de Semnalare
Lumina galbena: Semnalare de sistem alimentat.
Daca este aprinsa inseamna ca sistemul este alimentat.

Nu indepartati niciodata capacul daca lumina galbena este
aprinsa.

Lumina rogie: Semnalare de alarma/anomalie prezentd in sistem.
Daca lumina se aprinde intermitent alarma nu este blocaté si pompa poate fi oricum
pilotatd. Daca lumina este fixa alarma este blocanté si pompa poate fi pilotata.

Lumina verde: Semnalare de pompa ON/OFF.

Daca este aprinsa, pompa se roteste. Daca este stinsa, pompa este oprita.

10. MENIU

Circulatorii EVOPLUS SMALL pun la dispozitie un meniu utilizator accesibil de la Home
Page apasand si dand drumul la butonul central ,Meniu”.

Mai jos sunt reprezentate paginile din meniul utilizator prin care se poate verifica starea
sistemului si modifica setarile.

Daca paginile din meniuri indica o cheie in stanga jos inseamna cd nu puteti modifica
setarile. Pentru a debloca meniurile mergeti la Home Page si apasati simultan butonul
ascuns si butonul sub cheie pana cand dispare cheia.

Daca nu se apasa nici un buton timp de 60 de minute setarile se blocheaza automat
si se opreste display-ul. Apasand orice buton display-ul este repornit si se afiseaza
»,Home Page”.

Pentru a naviga in interiorul meniurilor apasati butonul central.
Pentru a va intoarce la pagina precedent tineti apasat butonul ascuns, asadar apasati
si eliberatj butonul central.

Pentru a modifica setérile utilizati butonul stang si drept. Pentru a confirma modificarea

unei setari apasati 3 secunde butonul central ,OK”.
Confirmarea va fi evidentiata cu urmatoarea pictograma: |
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Home Page

Pe Home Page sunt prezentate grafic pe scurt principalele
setari ale sistemului.

Pictograma in coltul din stanga sus indica tipul de reglare se-
lectionata.

Pictograma in coltul din dreapta indica modalitatea de functio-
nare selectionata (auto sau economy).

Pictograma in coltul din dreapta indica prezenta unui singur
invertor sau gemelar. Rotarea pictogramei ¢T3 of ¢33

the icon or indicates which circulation pump is operating.

n centrul Home Page se gaseste un singur parametru de
afisare care poate fi ales dintr-un mic set de parametrii prin
intermediul Paginei 9.0 din meniu.

De pe Home Page puteti accesa pagina de reglarea
contrastului display-ului. tinand apasat butonul ascuns, apoi
apasati si eliberati butonul drept.

Circulatorii EVOPLUS SMALL pun la dispozitie un meniu
utilizator accesibil de la Home Page apasand si dand drumul
la butonul central ,Meniu”,

Pagina 3.0 Prin intermediul Paginii 3.0 se poate modifica set-point-ul de
reglare.
Hs: ]_20 m In functie de tipul de reglare ales la pagina precedenta, set-
- &IT point-ul de setat va fi o prevalenta sau, in caz de Curba Con-
[wICE] [+ stantd, un procent referitor la viteza de rotatie.
Pagina 9.0 Prin intermediul paginii 9.0 se poate alege parametrul de vizu-
EGSETERT1 alizare pe Home Page:

H:12.0w

=] [WOE] [==p]

H: Prevalenta masurata exprimata in metri

Q: Debit estimat expimat in m3/h

S: Viteza de rotare exprimata in rotatii pe minut (rpm)
E: Nu este prezent

P: Putere livrata exprimata in W

h: Ore de functionare

T: Nu este prezent

T1: Nu este prezent

Pagina 10.0

Pagina 1.0

c—a
Default

CE] [¥] [OF|

Prin intermediul Paginii 1.0 se seteaza setarile de fabrica apa-
sand simultan timp de 3 secunde butoanele stang si drept.

Restabilirea setérilor de fabrica va fi notificata cu aparitia sim-
bolului ¥ langa scrisul ,Default”.

3 T
DEU ENG

=] [WIOE| [=b]

Prin intermediul paginii 10.0 se poate alege limba cu care sa
se vizualizeze mesajele.

Pagina 2.0

herbd i
=] [WICK] [=¥]

Prin intermediul Paginii 2.0 se seteaza modalitatea de reglare.
Puteti alege dintre urmatoarele modalitati:

114= Reglare cu presiune diferentiala proportionala.
2= Reglare cu presiune diferentiala constanta.
3h= Reglare cu curba constanta cu viteza de rotatie setata

de la display.

Pagina 2.0 afiseaza 3 pictograme reprezentand:

- pictograma centrala = setare curent selectionata;
- pictograma dreapta = setare succesiva;

- pictograma stanga = setare precedenta.

Pagina 11.0
T
s
[*] =

Prin intermediul paginii 11.0 se poate vizualiza istoria alarme-
lor apasand butonul drept.




Istoric Alarme

el5

Pownpablosesta

] (=

Daca sistemul detecteaza anomalii le inregistreaza
permanent in istoricul alarmelor (pana la 15 alarme).
Pentru orice alarma inregistrata se vizualizeaza o
pagina formata din 3 parti: un cod alfanumeric care
identifica tipul de anomalie, un simbol care ilustreaza
grafic anomalia si apoi un mesaj in limba selectata la
Pagina 10.0 care descrie pe scurt anomalia.

Apasand butonul drept se poate naviga pe toate pa-
ginile istoricului.

La sfarsitul istoricului apar 2 intrebari:

1. ,Resetati Alarme?”

Apasand OK (butonul stang) se reseteaza evetualele
alarme nca prezente in sistem.

2. ,,Anulati Istoricul Alarme?”

Apasand OK (butonul stang) se anuleaza alarmele
memorate in istoric.

12. TIPURI DE ALARME

rRomanA (]

Pagina 13.0

T
OFF EXT

= [¥] [CE]

Prin intermediul paginii 13.0 se poate seta sistemul in
starea ON sau OFF.

Daca se selectioneaza ON pompa este mereu por-
nita.

Daca se selectioneaza OFF pompa este mereu opri-
ta.

11. SETARI DE FABRICA

Parametru

Valoare

Cod Alarma Simbol Alarma Descriere Alarma
e0 - e16; e21 = ] Eroare Interna
e17-e19 B S Scurtcircuit
€20 @mx Eroare Tensiune
e22 -e31 c—f Eroare Interna
e32-e35 ::W Supratemperatura sistemului electronic
e37 m Tensiune joasa
e38 @mx Tensiune inalta
e39 - e40 @ Pompa blocata
e46 [ —] Pompa Deconectata
e42 E.! Mers pe uscat
@ Supratemperatura motor
e56 (interventie motoprotector)
o7 = I:(r)%cme;nga semnalului extern PWM sub
58 e T el e
INFORMATII

Modalitate de reglare

I, =Reglare cu presiune diferentiald

proportionala

Modalitate de functionare gemelara

@f@ = Alternata la fiecare 24h

Comanda pornire pompa ON

Tabelul 2: Setari de fabrica

Intrebari frecvente (FAQ) referitoare la directiva privind proiectarea ecologica 2009/125/
CE care stabileste un cadru pentru elaborarea de specificatji pentru proiectarea ecologi-
ca de produse care au legatura cu energia si regulamentele sale de punere in aplicare:
http:/lec.europa.eulenterprise/policies/sustainable-business/documents/eco-de-

sign/guidance/files/20110429_faq_en.pdf.

Linii directoare care insotesc regulamentele comisiei pentru aplicarea directivei privind

proiectarea  ecologica:

on_en.htm - v. circulatori.

http:/lec.europa.eul/energylefficiency/ecodesign/legislati-
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Indicatie
display

Descriere

Resetare

e0—e16

Eroare interna

- Taiati tensiunea din sistem.

- Asteptati oprirea semnalelor luminoase
pe panoul de control deci alimentati din
nou sistemul.

-Daca eroare persista, inlocuii circula-
torul.

- Taiati tensiunea din sistem.
- Asteptati oprirea semnalelor luminoase
pe panoul de control deci alimentati din

e37

Tensiune joasa
de retea (LP)

- Taiati tensiunea la sistem.

- Asteptati oprirea semnalelor luminoase
pe panoul de control deci alimentati din
nou sistemul.

- Controlati daca tensiunea de retea este
corecta, eventual resetati datele de pe
placuta.

e38

Tensiune mare
de retea (HP)

- Taiati tensiunea din sistem.

- Asteptati oprirea semnalelor luminoase
pe panoul de control deci alimentati din
nou sistemul.

- Controlati daca tensiunea de retea este
corecta, eventual resetati datele de pe
placuta.

e21-e30 c—Eat Eroar_e de nou sistemul.
Tensiune . 5 .

- Controlati daca tensiunea de retea este
corecta, eventual resetati datele de pe
placuta.

. - Verificati integritatea cablului de comu-
= Comunicare nicare gemelara
e gemela[a - Controlati daca ambii circulatori sunt
absenta . !
alimentati.
e42 —.‘I Mers pe uscat | - Puneti instalatia sub presiune .
£ Supratempera- - Taiati tensiunea din sistem.
e56 P pera - Asteptati racirea motorului.
tura motorului 4 - .
- Alimentati din nou sistemul.
<100 Hz Controlati ca semnalul extern PWM func-
eb7 ; eb8 c—Em > 5 kHz tioneaza si este conectat dupa cum se

specifica.

e32-e35

Supraincélzire
critica
parti electronice

- Taiati tensiunea din sistem.

- Asteptati oprirea semnalelor luminoase
pe panoul de control.

- Verificati daca conditiile de aerisire a
sistemului nu sunt blocate si daca tem-
peratura ambientald a localului este
conform specificatiilor.

e39-e40

Protectie de
supracurent

- Controlati daca circulatorul se invartes-
te liber.

-Controlati c& adaugarea de antigel
este mai mare decat masura maxima
de 30%.

Energy Efficiency Index - EEI

Valoarea de referintapentrucei mai eficienticirculatori este de EEI < 0,20.
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1. SONDERHINWEISE

Sicherstellen, dass das Produkt keine Transport- oder Lagerungsscha-
den aufweist. Kontrollieren, ob die duBere Hiille unversehrt und in gutem
Zustand ist.

Bevor auf die Elektrik oder Mechanik zugegriffen wird, muss immer die
Spannungsversorgung unterbrochen werden. Bevor das Gerat gedffnet
wird, miissen alle Kontrolllampen am Steuerpaneel verloscht sein. Der
Kondensator des Zwischenkreises bleibt auch nach dem Trennen von
der Netzspannung unter gefahrlich hoher Spannung.

Nur fest verkabelte Anschliisse sind zuldssig. Das Gerdt muss geerdet
werden (IEC 536 Klasse 1, NEC und andere entsprechende Standards).

Netz- und Motorklemmen konnen auch bei stillstehendem Motor geféhr-
liche Spannungen fiihren.

Schadhafte Geratekabel miissen durch den Kundendienst oder anderes
Fachpersonal ausgewechselt werden, damit jedes Risiko ausgeschlos-
sen wird.
2. GEPUMPTE FLUSSIGKEITEN
Die Maschine wurde entwickelt und konstruiert, um Wasser ohne explosive Substanzen
und Festpartikel oder Fasern mit einer Dichte von 1000 kg/m?, kinematischer Viskositét
gleich 1mm?/s und chemisch nicht aggressive Fliissigkeiten zu pumpen. Der Pumpfliis-
sigkeit kann mit héchstens 30% Athylenglykol versetzt werden.
3. EMV ELEKTROMAGNETISCHE VERTRAGLICHKEIT
Die Umwalzpumpen EVOPLUS SMALL entsprechen der Norm EN 61800-3, Kategorie
C2, fiir die Elektromagnetische Vertraglichkeit.

- Elektromagnetische Emissionen - Industriebereich (in einigen Fallen kénnten Be-

grenzungsmafnahmen gefordert sein).
- Geleitete Emissionen - Industriebereich (in einigen Fallen konnten Begrenzungs-
mafRnahmen gefordert sein).

4. MANAGEMENT
4.1 Einlagerung
Die Umwalzpumpen miissen an einem (iberdachten, trockenen, staub- und vibrationsfrei-
en Ort mit mdglichst konstanter Luftfeuchtigkeit gelagert werden. Sie werden in Original-
verpackungen geliefert, in der sie bis zum Augenblick der Installation verbleiben miissen.

> PP

Ist das nicht mdglich, miissen Saug- und Druckstutzen sorgfaltig verschlossen werden.
4.2 Transport

Die Gerate gegen unnétige Schlageinwirkungen und Kollisionen schiitzen. Fir Heben
und Befordern der Umwélzpumpen mit einem Gabelstapler an der mitgelieferten Palette
ansetzen (falls vorgesehen).

4.3 Gewicht

Am Aufkleber an der Verpackung ist das Gesamtgewicht der Umwélzpumpe angefiihrt.5.
5. INSTALLATION

Fir eine korrekte elektrische, hydraulische und mechanische Installation sind die in die-
sem Kapitel enthaltenen Anweisungen strikt einzuhalten.

Sicherstellen, dass die am Typenschild der Umwélzpumpe EVOPLUS
SMALL angegebene Spannung und Frequenz den Werten des Versor-
gungsnetzes entsprechen.

5.1 Installation und Wartung der Umwalzpumpe

Die Umwalzpumpe EVOPLUS SMALL muss stets mit horizontal ausge-
richteter Motorwelle montiert werden. Die elektronische Steuervorrich-
tung wird in vertikaler Position montiert (siehe Abbildung 1)

- Die Umwalzpumpe kann in Heiz- und Klimaanlagen sowohl an der Druckleitung, als
auch an der Ruckleitung installiert werden; der Pfeil am Pumpenkdrper gibt die Flus-
srichtung an.

- Die Umwalzpumpe soll mdglichst iber dem Mind stand des Hei und
so weit wie mdglich von Biegungen, Knien und Ableitungen entfernt installiert werden.

- Um Kontroll- und Wartungsarbeiten zu erleichtern, sowohl an der Saugleitung, als auch
an der Druckleitung ein Sperrventil installieren.

- Vor der Installation der Umwélzpumpe muss die Anlage sorgfaltig mit reinem, 80°C hei-
Rem Wasser gespiilt werden. Dann die Anlage vollsténdig entleeren, damit alle eventuell
in den Kreis gelangte Schadstoffe entfernt werden.

- Bei der Montage darauf achten, dass wahrend Installation und Wartung nichts auf den
Motor und die elektronische Steuervorrichtung tropfen kann.

- Das im Kreis enthaltene Wasser nicht mit Kohlenwasserstoffderivaten und aromatischen
Produkten versetzen. Falls ein Frostschutzmittel zugesetzt werden muss, sollte dieses
einen Anteil von héchstens 30% haben.

- Im Falle der Ddmmung (Warmeisolierung) den speziellen Bausatz (sofern mitgeliefert)
verwenden und sicherstellen, dass die Abflusséffnungen der Kondensfliissigkeit am Mo-
torgehduse nicht verschlossen oder teilweise verstopft werden.




- Fir maximale Leistungsfahigkeit der Anlage und lange Lebensdauer der Umwalzpum-
pe empfiehlt sich die Verwendung von Schlammfiltern mit Magnet, die eventuell in der
Anlage vorhandene Verunreinigungen (Sand- und Eisenpartikel, Schidmme) abscheiden
und sammeln.

- Anlésslich der Wartung stets einen neuen Satz Dichtungen verwenden.

AAuf keinen Fall die elektronische Steuerung.

5.2 Drehen der Motorkdpfe

Wenn an horizontal verlaufenden Leitungen installiert werden soll, miissen der Motor
und die entsprechende elektronische Steuerung um 90° gedreht werden, damit der
Schutzgrad IP erhalten bleibt und der Anwender komfortabler mit der Grafik-Schnittstelle
interagieren kann (siehe Abbildung 2).

Bevor die Umwalzpumpe gedreht wird, muss sie vollstandig entleert wer-
den.

Zum Drehen der Umwalzpumpe EVOPLUS SMALL wie folgt vorgehen:

1. Die 4 Befestigungsschrauben des Pumpenkopfs ausbauen.

2. Das Motorgehause zusammen mit der elektronischen Steuerung je nach Erfor-
dernis um 90° nach rechts oder links drehen.

3. Wieder einbauen und die 4 Befestigungsschrauben des Pumpenkopfs wieder
einschrauben.

Die elektronische Steuerung muss in jedem Fall stets senkrecht positi-
oniert sein!

5.3 Riickschlagventil
Wenn die Anlage mit einem Riickschlagventil ausgestattet ist muss sichergestellt wer-
den, dass der Mindestdruck der Umwalzpumpe stets hoher ist, als der SchlieRdruck des
Ventils.
6. ELEKTROANSCHLUSSE
Die Elektroanschliisse miissen von qualifiziertem Fachpersonal erstellt werden.

-Die Umwalzpumpe erfordert keinerlei externen Motorschutz.

-Sicherstellen, dass die Speisespannung und - frequenz den Werten am Typenschild

der Umwélzpumpe entspricht.
1.

DEUTSCH E
6.1 Versorgungsanschluss

Nachdem das Stromkabel wie in Abbildung 3 dargestellt verdrahtet wurde, wird es an die
Platine angeschlossen, wie in Abbildung 4 gezeigt.
Bevor die Umwélzpumpe unter Spannung gesetzt wird, ist sicherzustellen, dass

der Deckel des Steuerpaneels EVOPLUS SMALL vollkommen verschlossen ist!
7. EINSCHALTEN

Alle Einschaltvorgdnge miissen bei verschlossenem Deckel des
EVOPLUS SMALL Steuerpaneels erfolgen!

Das System darf erst eingeschaltet werden, wenn alle elektrischen und
hydraulischen Anschliisse fertig gestellt sind.

Die Umwalzumpe nicht laufen lassen, wenn kein Wasser in der Anlage ist.

Das in der Anlage enthaltene Medium kann nicht nur sehr heiRt sein und unter
hohem Druck stehen, sondern sich auch als Dampf prasentieren. VERBREN-
NUNGSGEFAHR!

Das Beriihren der Umwélzpumpe birgt Gefahren. VERBRENNUNGSGEFAHR!

Nachdem alle elektrischen und hydraulischen Anschllsse erstellt wurden, die Anlage mit
Wasser fiillen, das eventuell mit Glykol versetzt wird (fiir den Max. Anteil an Glykol siehe
Abs.2) und das System einschalten.
Nachdem das System einmal eingeschaltet ist, kann der Funktionsmodus den Anforde-
rungen der Anlage angepasst werden (siehe Abs.10).
8. FUNKTIONEN
8.1 Regelungen
Je nach den Anforderungen der Anlage bieten die Umwalzpumpen EVOPLUS SMALL
folgende Regelungen:

- Regelung bei proportionalem Differentialdruck in Abhéngigkeit vom in der Anlage

vorhandenen Fluss.

- Regelung bei konstantem Differentialdruck.

- Einstellung auf konstante Kurve.
Der Regelmodus kann Uber das Steuerpaneel EVOPLUS SMALL eingegeben werden
(siehe Abs. 10).
8.1.1 Regelung bei konstantem Differentialdruck
Bei diesem Regelungsmodus wird der Differentialdruck je nach verringertem oder erhoh-
tem Wasserbedarf gesenkt oder erhoht.
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H4 Der Sollwert Hs kann Uber das externe Display eingestellt werden.
Diese Regelung ist angezeigt fiir:

- Heiz- und Klimaanlagen mit hohen Druckverlusten.

- Zwei-Leiter-Systeme mit Thermostatventilen und Forder-
héhe =4 m.

- Anlagen mit sekundarem Differentialdruckregler.

- Primérkreise mit hohen Druckverlusten.

- Brauchwasserrickfriihrung mit Thermostatventilen an den Steigrohren.
8.1.2 Regelung bei konstantem Differentialdruck

0

He Bei diesem Re gelungsmodus wird der Differentialdruck unabhéngig
vom Wasserbedarf konstant erhalten.
Hs Der Sollwert Hs kann Uber das externe Display eingestellt werden.

Diese Regelung ist angezeigt fiir:
- Heiz- und Klimaanlagen mit niedrigen Druckverlusten.

"3 - Zwei-Leiter-Systeme mit Thermostatventilen und Férderhthe < 2 m.

- Ein-Leiter-Systeme mit Thermostatventilen.

- Instalatii cu circulatie naturala.

- Anlagen mit natirlicher Umwalzung. Primérkreise mit niedrigen Druckverlusten.

- Brauchwasserriickfriihrung mit Thermostatventilen an den Steigrohren.
8.1.3 Einstellung auf konstante Kur

Bei diesem Einstellmodus arbeitet die Umwalzpumpe mit Kennlinien mit
schstgrenze konstanter Geschwindigkeit.
: Die Arbeitskennlinie wird selektiert, indem die Drehgeschwindigkeit mit-
tels eines prozentualen Faktors eingegeben wird. Der Wert 100% steht
fiir die max. Begrenzungskurve. Die effektive Drehgeschwindigkeit kann
von den Begrenzungen der Leistung und des Differentialdrucks des be-
a  treffenden Umwélzpumpenmodells abhangen.

Die Drehgeschwindigkeit kann Uber Display eingegeben werden.
Diese Regelung ist angezeigt fiir Heiz- und Klimaanlagen mit konstanter Férdermenge.
8.2 Expansionsmodule
Die Umwalzpumpen EVOPLUS SMALL kénnen mit einigen Expansionsmodulen verse-
hen werden, welche die Funktionalitat erweitern.
Fir detaillierte Angaben zu Installation, Konfiguration und Gebrauch der Expansionsmo-
dule wird auf das spezifische Handbuch verwiesen.

9. STEUERPANEEL

Die Funktionsweisen der Umwalzpumpen EVOPLUS SMALL kdnnen Uber das Steuerpaneel
am Deckel der elektronischen Steuerung verandert werden.

An dem Paneel finden sich: ein Graphikdisplay, 4 Navigationstasten und 3 LED-Anzeigen
(siehe Abbildung 5).

9.1 Graphikdisplay

Mit dem Graphikdisplay kann auf einfache, intuitive Weise innerhalb eines Meniis navi-
giert werden, um den Funktionsmodus des Systems, die Aktivierung der Eingénge und
den Arbeits-Sollwert zu kontrollieren und zu &ndern. Daneben kann der Status des Sys-
tems und die Historie eventueller Alarme des Systems angezeigt werden.

9.2 Navigationstasten

Zum Navigieren innerhalb des Menis stehen 4 Tasten zur Verfiigung: 3 Tasten unterhalb
des Displays und 1 seitliche Taste. Die Tasten unterhalb des Displays werden als aktive
Tasten und die seitliche Taste als verborgene Taste bezeichnet.

Die Menuseiten sind jeweils so angelegt, dass die den 3 aktiven Tasten (unterhalb des
Displays) zugeordneten Funktionen angegeben werden.

9.3 Anzeigelampen

Gelbe Lampe: Zeigt an, dass das System gespeist wird.

Ist sie eingeschaltet, wird das System gespeist.

Bei eingeschalteter gelber Lampe darf auf keinen Fall der Deckel
abgenommen werden.

Rote Lampe: Zeigt einen Alarm/Anomalie im System an.

Blinkt die Lampe, wirkt der Alarm nicht blockierend und die Pumpe kann weiter gesteuert wer-
den. Ist die Lampe bleibend eingeschaltet, wirkt der Alarm blockierend und die Pumpe kann
nicht gesteuert werden.

Griine Lampe: Anzeige von Pumpe ON/OFF.

Wenn eingeschaltet, dreht die Pumpe. Wenn ausgeschaltet, steht die Pumpe still.

10. MENU

Die Umwalzpumpen EVOPLUS SMALL bieten 1 Benutzermenii. Der Zugriff auf das Benutzer-
mend erfolgt von der Homepage aus, indem die mittlere Taste “Meni” gedrtickt und wieder los
gelassen wird.

Nachstehend sind die Seiten des Benutzermenis dargestellt, in denen der Status des Systems
kontrolliert und die Einstellungen geandert werden kdnnen.

Auf Meniiseiten, die unten links einen Schiiissel zeigen, konnen die Einstellungen nicht geéndert wer-
den. Um die Mens frei zu stellen, auf die Homepage gehen und gleichzeitig die verborgene Taste und
die Taste unter dem Schliisselsymbol driicken, bis der Schiiissel verschwunden ist.



Wenn 60 Minuten lang keine Taste gedriickt wird, werden die Einstellungen automatisch blo-
ckiert und das Display geht aus. Sobald eine beliebige Taste gedriickt wird, schaltet sich das
Display wieder ein und macht die “Homepage” sichtbar.

Zum Navigieren innerhalb des Menus die mittlere Taste driicken:

Um zu der vorherigen Seite zuriickzukehren, die verborgene Taste gedriickt halten und die mittlere Taste
driicken und wieder loslassen.

Zum Andern der Einstellungen die Tasten links und rechts driicken.

Um die Anderung einer Einstellung zu bestétigen, 3 Sekunden lang die mittlere Taste “OK” driicken. Die
erfolgte Bestétigung wird durch die folgende lkone angezeigt: wgr

Homepage | Auf der Homepage sind die Haupteinstellungen des Systems
graphisch zusammengefasst.

Die Ikone oben links zeigt die Art der selektierten Regelung an.
Die lkone in der Mitte oben zeigt den selektierten Funktions-
modus (Auto oder Economy) an.

Die lkone oben rechts zeigt die Prasenz eine einzelnen
Inverters oder eines Zwillings-Inverters Das Drehen der
Ikone £13 oder ¢35 zeigt an, welche Umwalzpumpe in Betrieb ist.
In der Mitte der Homepage befindet sich ein nur lesbarer Pa-
rameter, der (iber die Seite 9.0 des Menis unter einem kleinen
Satz von Parametern ausgewahlt werden kann.

Von der Homepage aus kann auf die Seite der Kontrastein-
stellung des Displays zugegriffen werden: die verborgene
Taste gedriickt halten und die rechte Taste driicken und wieder
loslassen.

Die Umwalzpumpen EVOPLUS SMALL bieten 1 Benutzer-
menii. Der Zugriff auf das Benutzermenii erfolgt von der
Homepage aus, indem die mittlere Taste “Menl” gedriickt und
wieder los gelassen wird,

Seite 1.0 Von der Seite 1.0 aus werden die werkseitigen Einstellungen
——— durch 3 Sekunden langes gleichzeitiges Driicken der linken
Default und rechten Taste eingestellt.

Die erfolgte Wiederherstellung der Werkseinstellungen wird
mit Erscheinen des Symboles ﬁ neben der Aufschrift “Default”
angezeigt.

CFl [w] [CF|
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Seite 2.0

bea5d 24

=] [WICE] [=b

Von der Seite 2.0 aus wird der Regelmodus eingegeben. Es
kann unter den folgenden Modi gewahlt werden:

1= Regelung bei proportionalem Differentialdruck.
215= Regelung bei konstantem Differentialdruck.

3h= Regelung auf konstante Kurve mit Gber Display einge
stellter Geschwindigkeit.

Die Seite 2.0 zeigt 3 lkonen, welche die folgende Bedeutung
haben:

- mittlere lkone = derzeit selektierte Einstellungpictograma;

- rechte Ikone = folgende Einstellung;

- linke lkone = vorherige Einstellung.

Seite 3.0 Von der Seite 3.0 aus wird der Regelungs-Sollwert eingege-
ben.
Je nach der an der vorherigen Seite gewahlten Regelung ist
Hs: ]-20 m der einzugebende Sollwert eine Férderhdhe, oder im Falle
—1 [WICE] [+ | einer konstanten Kurve, ein Prozentsatz der Drehgeschwin-
digkeit.
Seite 9.0 Uber die Seite 9.0 kann der auf der Homepage anzuzeigende

HQSETPLTL §

H:12.0u

=] WIOE] [=p

Parameter gewahit werden:

H: Gemessene Forderhohe in Metern

Q: Geschatzte Fordermenge m3/h

S: Drehgeschwindigkeit in Umdrehungen pro Minute (U/min)
E: Nicht vorhanden

P: Leistungsabgabe in W

h: Betriebsstunden

T: Nicht vorhanden

T1: Nicht vorhanden

Seite 10.0

5 T
DEU ENG

=] [WIOE| =]

Uber die Seite 10.0 kann die Sprache der Meldungen gewahit
werden.
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12. ALARMARTEN

11. WERKSEINSTELLUNGEN

Parameter

Wert

Regelmodus

v, = Regelung mit konstantem
Differentialdruck

Funktionsmodus Zwillingssystem

7B/ = Abwechselnd alle 24h

Steuerung Pumpenanlauf ON

Tabelle 1: Werkseinstellungen

Seite 11.0
o= Tl Uber die Seite 11.0 kann durch Driicken der rechten Taste die Alarmcode Alarmsymbol Alarmbeschreibung
Alarm-Historie angezeigt werden. 60 -e16: 621 i Interner Fehler
¥ = ’
el17-e19 B Kurzschluss
Alarm-Historie | Wenn das System Anomalien feststellt, werden diese bleibend e20 @mx Spannungsfehler
in der Alarm-Historie gespeichert (maximal 15 Alarme). Fir
el5 i@i jeden gespeicherten Alarm wird eine Seite sichtbar gemacht, €22 -e31 c—E Interner Fehler
Pompabloceata die aus 3 Teilen besteht: einem alphanumerischen Code, wel- 45 i_mx - .
hd =2 cher die Art der Anomalie bezeichnet, einem Symbol, welches e32-e35 h Ubertemperatur des Elektroniksystem
die Anomalie graphisch darstellt, und einer Meldung in der auf e37 m Niederspannung
Seite 10.0 gewahlten Sprache, welche die Anomalie kurz be-
schreibt. e38 @mx Hochspannung
Mit Driicken der rechten Taste kdnnen alle Seiten der Historie €39 - e40 @ Pumpe blockiert
durchblattert werden.
Am Ende der Historie erscheinen 2 Fragen: e46 c—Em Pumpe abgehangt
1. “Alarme zuriicksetzen?”
Durch Driicken von OK (linke Taste) werden die eventuell noch ed2 E.! Trockenlauf
im System vorhandenen Alarme zuriickgesetzt. ) Ubertemperatur des Motors
2. “Alarm-Historie I6schen?” o o e56 0 (Motorschutz ausgeldst)
Durch Driicken von OK (linke Taste) werden die in der Historie
gespeicherten Alarme geldscht. = Frequenz des externen Signals PWM
" e57 kleiner als 100 Hz
Seite 13.0 N
| Uber die Seite 13.0 kann das System auf den Status ON, OFF = Frequenz des externen Signals PWM
eingestellt. e58 groRer als 5 kHz
OFF  EXT || wird ON selektiert, ist die Pumpe immer eingeschaltet.
= [¥] [CE Wird OFF selektiert, ist die Pumpe immer ausgeschaltet. Tabellel2: ListelderAlame
INFORMATIONEN

Haufig gestellte Fragen (FAQ) zu der Okodesign-Richtiinie 2009/125/EG, welche ei-
nen Rahmen fiir die Festlegung der Anforderungen an die umweltgerechte Gestaltung
energierelevanter Produkte bestimmt, und den Verordnungen zur Durchfiihrung: http://
ec.europa.eu/enterprise/policies/sustainable-business/documents/eco-design/
guidance/files/20110429_faq_en.pdf.

Leitlinien zu den Verordnungen der Kommission fiir die Durchfiihrung der Richtlinie Uber
die umweltgerechte Gestaltung: http://lec.europa.eulenergylefficiency/ecodesign/le-
gislation_en.htm - sieche Umwalzpumpen.



13. FEHLERBEDINGUNG UND RUCKSETZUNG

DEUTSCH {3

Displayan-
zeige

Beschreibung

Riicksetzung

e0—e16

Interner Fehler

- Das System spannungslos machen.

-Das Verléschen der Kontrolllampen am
Steuerpaneel abwarten und das Sys-
tem erneut unter Spannung setzenl.

-Wenn der Fehler weiterhin anhalt, die
Umwalzpumpe auswechseln.

e37

Niedrige
Netzspannung
(LP)

-Das System spannungslos machen.

- Das Verloschen der Kontrolllampen am
Steuerpaneel abwarten und das Sys-
tem erneut unter Spannung setzen.

-Kontrollieren, ob die Netzspannung
korrekt ist, und eventuell wieder auf die
Typenschilddaten bringen.

e38

Hohe Netz-
spannung
(HP)

-Das System spannungslos machen.

- Das Verloschen der Kontrolllampen am
Steuerpaneel abwarten und das Sys-
tem erneut unter Spannung setzen.

-Kontrollieren, ob die Netzspannung
korrekt ist, und eventuell wieder auf die
Typenschilddaten bringen.

-Das System spannungslos machen.
-Das Verloschen der Kontrolllampen am
Spannungs- Steuerpaneel abwarten und das Sys-
e21-e30 c—E! P fehlerg tem erneut unter Spannung setzen.
-Kontrollieren, ob die Netzspannung
korrekt ist, und eventuell wieder auf die
Typenschilddaten bringen.
Zwillingskom- -Die Unversehrtheit des Zwillings- Ver-
I bindungskabels kontrollieren.
e e murf\‘lel;altllon -Kontrollieren, ob beide Umwalzpumpen
gespeist werdeni.
e42 —.‘I Trockenlauf - Die Anlage unter Druck setzen .
= - -Das System spannungslos machen.
e56 @ Ub::se'\rzgz)rrastur -Den Motor abkiihlen lassen.
-Das System erneut speisen.
f<100 Hz Kontrollieren, ob das externe Signal
eb57 ; e58 c—Em > 5 KkHz PWM funktionstiichtig und vorschriftsma-
Big angeschlossen ist.

e32-e35

Kritische
Uberhitzung
der Elektronik

-Das System spannungslos machen.

-Das Verloschen der Kontrolllampen am
Steuerpaneel abwarten.

- Sicherstellen, dass die Belliftungskana-
le des Systems nicht verstopft sind und
sich die Raumtemperatur im zuldssigen
Bereich befindet.

e39-e40

Uberstrom-
schutz

- Kontrollieren, ob die Umwélzpumpe frei
drehen kann.

- Sicherstellen, dass der Anteil an Frost-
schutzmittel nicht mehr als 30% betragt.

Energy Efficiency Index - EEI

Der wirkungsvollste Referenz-Parameter fiir Umwélzpumpen ist EEI < 0,20.

5
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1. WYJATKOWE SRODKI OSTROZNOSCI

Sprawdzi¢, czy produkt nie zostat uszkodzony podczas transportu lub w
trakcie magazynowania. Skontrolowaé, czy zewnetrzna powtoka jest w
nienaruszonym i w optymalnym stanie.

Przed zadziataniem na cze$¢ elektryczng lub mechaniczng instalacji za-
wsze odtaczy¢ napigcie sieci. Odczekac na wylaczenie sig lampki kontro-
Inej na panelu sterowania przed otwarciem samego urzadzenia. Konden-
sator obiegu posredniego pradu ciagtego pozostaje pod niebezpiecznie
wysokim napieciem takze po odfaczeniu napigcia sieci.

Sa dozwolone tylko podiaczenia sieci odpowiednio okablowane. Urza-
dzenie musi zosta¢ uziemione (IEC 536 klasa 1, NEC i inne, odpowiednie
standardy).

Zaciski sieci i zaciski silnika moga by¢ pod niebezpiecznym napieciem
takze przy wytaczonym silniku.

Jezeli kabel jest uszkodzony, musi zosta¢ wymieniony przez serwis
techniczny lub przez wykwalifikowany personel, aby nie dopusci¢ do
jakiegokolwiek ryzyka.
2. POMPOWANE CIECZE
Maszyna zostata zaprojektowana i skonstruowana do pomowania wody, pozbawionej
substancji wybuchowych i ciat statych lub widkien, z gestoscia rowng 1000 Kg/m?, lepko-
$cig kinematyczng na 1mm?s i cieczy nieagresywnych chemicznie. Mozna uzywac glikol
etylenowy w procentach nie przekraczajacych 30%.
3. KOMPATYBILNOSC ELEKTROMAGNETYCZNA (EMC)
Die Umwalzpumpen Cyrkulatory EVOPLUS SMALL spelniajg wymogi normy EN 61800-3, w
kategoril C2, jesli chodzi 0 kompatybilno$c elektromagnetyczna.
- Emisje elektromagnetyczne — Srodowisko przemystowe (w niektérych przypadkach
moga by¢ wymagane $rodki zapobiegania rozprzestrzenianiu).
- Emisje przewodzone — Srodowisko przemystowe (w niektorych przypadkach moga by¢
wymagane $rodki zapobiegania rozprzestrzenianiu).
4.ZARZADZANIE
4.1 Magazynowanie
Wszystkie cyrkulatory musza by¢ magazynowane w miejscu zadaszonym, suchym i przy
statej wilgotno$ci powietrza, bez wibracji i pytéw. Zostaja dostarczone w ich oryginalnym

POLSKI |

opakowaniu, w ktérym musza pozostac, az do momentu montazu. Jezeli jednak jest to nie
mozliwe nalezy zadbac o prawidtowe zamknigcie otworu po stronie ssacej i ttocznej.

4.2 Transport

Unika¢ sytuacji, w ktorych produkty moga zosta¢ narazone na nie potrzebne uderzenia i
kolizje z innymi produktami. W celu podnoszenia i transportu cyrkulatoréw uzywaé palet,
ktore zostaty dostarczone na wyposazeniu (jesli przewidziane).

4.3 Waga

Przyklejona tabliczka na opakowaniu wskazuje catkowita wage cyrkulatora.

5.MONTAZ

Doktadnie zastosowac sie do zalecen wskazanych w niniejszym rozdziale w celu wykonania
prawidtowej instalacji elektrycznej, hydraulicznej i mechaniczne;.

Upewni¢ sie, czy napigcie czestotliwosci tabliczki cyrkulatora EVOPLUS
SMALL odpowiada warto$ciom sieci zasilania.

5.1 Montaz i konserwacja cyrkulatorow

Zamontowac cyrkulator EVOPLUS SMALL zawsze z watem silnika w
pozycji poziomej. Zamontowac elektroniczne urzadzenie sterujace w
pozycji pionowej (patrz Rys. 1)

- Cyrkulator moze by¢ zamontowany w instalacjach grzewczych i klimatyzacjach tak
po stronie doprowadzajace;j jak i odprowadzajacej; odbita strzatka na korpusie pompy
wskazuje kierunek cieczy.

- Zamontowac, je$li mozliwe, cyrkulator nad minimalnym poziomem pieca, jak najdalej
od zakrzywien, kolanek i odgatezien.

- Aby utatwi¢ czynno$ci kontrolne i konserwacyjne, zamontowaé tak na przewodzie ssa-
cym jaki na przewodzie ttocznym zawér odcinajacy.

- Przed montazem cyrkulatora, wykona¢ doktadne mycie instalacji tylko przy pomocy
wody o temperaturze 80°C. Oprézni¢ catkowicie instalacje, w celu usunigcia wszyst-
kich ewentualnych szkodliwych substancji, ktére mogly sie dosta¢ do obiegu.

- Wykona¢ montaz w taki sposdb, aby unikng¢ przeciekania na silniku i na elektronicz-
nym urzadzeniu sterujacym, tak w fazie instalacji jaki w fazie konserwaciji.

- Unika¢ mieszania z woda w obiegu dodatkéw pochodzacych od weglowodoréw i pro-
duktéw aromatycznych. Zaleca si¢ dodanie ptynu przeciw zamarzaniu, jesli konieczne,
maksymalnie w ilosci 30%.

- W przypadku izolacji (np. termicznej) uzywa¢ odpowiedniego zestawu (jesli dostarczo-
ny na wyposazeniu) i upewnic sie, czy otwory odprowadzania skroplin skrzynki silnika
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nie sg zamknigte lub czg$ciowo zatkane.

- Aby zagwarantowa¢ maksymalng efektywnos¢ instalacji i diugi okres uzytkowania
cyrkulatora zaleca sie zastosowanie filtrow magnetoodmulaczy w celu oddzielania i
zbierania ewentualnych zanieczyszczen obecnych w tejze instalacji (czastek piasku,
czastek zelaznych i szlamu).

- W momencie konserwacji zawsze uzywac¢ nowy zestaw uszczelek.

ﬁ W momencie konserwacji zawsze uzywac nowy zestaw uszczelek.

5.2 Obroét gtowic silnika
W przypadku montazu nalezy na przewodach znajdujacych sie w poziomie obréci¢ o 90
stopni silnik z odpowiednim urzadzeniem elektronicznym, aby zachowa¢ stopien ochro-
ny IP i aby pozwoli¢ uzytkownikowi na oddziatywanie z interfejsem graficznym bardziej
wygodnym (patrz Rys. 2).

Przed przystapieniem do rotacji cyrkulatora, upewnic sig, czy cyrkulator zostat
catkowicie oprézniony.

Aby przekreci¢ cyrkulator EVOPLUS SMALL postapic jak ponizej:

1. Usuna¢ 4 $ruby mocowania gtowicy cyrkulatora.

2. Przekreci¢ o 90 stopni skrzynke silnika wraz z elektronicznym urzadzeniem ste-
rujgecym w kierunku zgodnym z ruchem wskazowek zegara lub w zaleznosci od
koniecznosci.

3. Natozy¢ i przykrecic 4 $ruby, ktore mocuja gtowice cyrkulatora.

Elektroniczne urzadzenie sterujace musi pozosta¢ w pozycji pionowej!

5.3 Zawor zwrotny
Jezeli instalacja jest wyposazona w zawér zwrotny upewnic sie, czy minimalne ci$nienie
cyrkulatora jest zawsze wyzsze od ci$nienia zamkniecia zaworu.
6. PODLACZENIA ELEKTRYCZNE
Podtaczenia elektryczne musza by¢ wykonane przez przeszkolony i wykwalifikowany
personel.

-Cyrkulator nie wymaga zadnego zabezpieczenia zewnetrznego silnika.

-Sprawdzi¢, czy napiecie i czgstotliwo$¢ zasilania odpowiadaja wskazanym warto-

$ciom na tablicy znamionowej cyrkulatora.

6.1 Podiaczenie zasilania
Po podiaczeniu kabla zasilania jak pokazuje Rysunek 3 podtaczy¢ go do karty jak po-
kazuje Rysunek 4.

Przed zasilaniem cyrkulatora upewni¢ sie, czy pokrywa panelu sterowania

EVOPLUS SMALL jest perfekcyjnie zamknieta!
7. URUCHOMIENIE

Wszystkie czynnosci uruchomienia musza by¢é wykonane przy
zamknietej pokrywie panelu sterowania EVOPLUS SMALL!

Uruchomi¢ system tylko, gdy wszystkie podtaczenia elektryczne zostaty
skompletowane.

Unika¢ dziatania cyrkulatora bez wody w instalacji.

Ciecz znajdujaca sie w instalacji oprocz tego, ze ma wysoka temperature
i cisnienie moze takze wystepowa¢ w formie pary. ZAGROZENIE PO-
PARZENIA!
Jest niebezpiecznym dotyka¢ cyrkulatora. ZAGROZENIE POPARZENIA!
Po wykonaniu wszystkich podtaczen elektrycznych i hydraulicznych napetni¢ instalacje
wodg i ewentualnie glikolem (patrz maksymalna ilos¢ glikolu roz. 2) i zasili¢ system.
Po uruchomieniu systemu mozna modyfikowa¢ tryby i dziatanie, aby go lepiej przystoso-
wac do wymogéw instalacji (patrz roz.10).
8. FUNKCJE
8.1 Sposoby regulacji
Cyrkulatory EVOPLUS SMALL pozwalajg na wykonanie ponizszych trybéw regulacji w
zalezno$ci od wymogow instalacii:
- Regulacja ci$nienia réznicowego proporcjonalnego w $cistej zaleznosci od stru-
mienia przeptywu w instalacji.
- Regulacja ci$nienia réznicowego statego.
- Regulacja przy statej krzywej.
Sposob regulacji moze by¢ ustawiony poprzez panel sterowania EVOPLUS SMALL
(patrz roz. 10).
8. 1 1 Regulacja cinienia réznicowego proporcjonalnego
tym trybie regulacji ci$nienie zostaje ograniczone lub zwigksza sie przy
zmniejszeniu lub zwigkszeniu zapotrzebowania wody.
Set-point Hs moze by¢ ustawiony poprzez display.




Regulacja wskazana dla:
- Instalacji grzewczych i klimatyzacji ze znacznymi stratami ci$nienia.
- Systeméw na dwa przewody z zaworem termostatycznym i wysokoscia cisnienia =
4m.
- Instalacji z regulatorem ci$nienia réznicowym drugorzednym.
- Centralnych obiegow z duzymi stratami cisnienia.
- Systeméw recyrkulacji wod uzywanych z zaworami termostatycznymi na kolumnach
utrzymujacych.
8.1.2 Regulacija ci$nienia réznicowego statego
it W tym trybie regulacji ci$nienie roéznicowe zostaje zachowane state, nie-
zaleznie od zapotrzebowania wody.
Hs Set-point Hs moze by¢ ustawiony poprzez display.

L »o Regulacja wskazana dla:
Instalacji grzewczych i klimatyzacji z niskimi stratami ciénienia.
Systeméw na dwa przewody z zaworem termostatycznym i wysokoscia cisnienia <2 m.
Systemow jednoprzewodowych z zaworami termostatycznymi.
Instalacji na obiegi naturalne.
- Centralnych obiegéw z matymi stratami cisnienia.
Systeméw recyrkulacji wod uzywanych z zaworami termostatycznymi na kolumnach
utrzymujacych.
8.1.3 Regulacja przy statej krzywej

W tym trybie regulacji cyrkulator pracuje przy krzywych charakteryzuja-
aksymalna granica cych sie statq predkoscia. Krzywa dziatania zostaje wybrana ustawiajac
predkos¢ rotacji poprzez czynnik procentu. Warto$¢ 100% wskazuije krzy-
wa maksymalnej granicy. Rzeczywista predkos¢ rotacji moze zaleze¢ od
granicy mocy i ci$nienia réznicowego kazdego modelu cyrkulatora. Pred-
kos¢ rotacji moze by¢ ustawiona poprzez display.

a  Regulacja wskazana dla instalacji grzewczych i klimatyzacji ze statym
natezeniem przeptywu.
8.2 Moduly Ekspansji
Cyrkulatory EVOPLUS SMALL moga by¢ wyposazone w kilka modutéw ekspansji, ktore
pozwalajg na zwigkszenie fukncjonalnosci.
W celu zapoznania sie ze szczegdtami dotyczacymi sposobow instalacji, konfiguracji i
zastosowania modutdw patrz wiasciwe instrukcje.
9. PANEL STEROWANIA
Funkcje cyrkulatoréw EVOPLUS SMALL moga by¢ modyfikowane poprzez panel sterowania
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znajdujacy sie na pokrywie elektronicznego urzadzenia sterujgcego.

Na panelu znajduie sig: wyswietlacz graficzny, 4 przyciski do sterowania i 3 lampki sygnalizu-
jace LED (patrz Rys. 5).

9.1 Wyswietlacz graficzny

Poprzez wy$wietlacz graficzny jest mozliwa nawigacja wewnatrz menu w sposob prosty i
intuicyjny, ktory pozwoli zweryfiowac i zmodyfikowac sposoby dziatania systemu i set-po-
int pracy. Dodatkowo bedzie mozliwe wyswietlenie stanu systemu i archiwum historycz-
nego ewentualnych alarméw zapisanych przez tenze system.

9.2 Przyciski nawigacji

Aby nawigowa¢ wewnatrz menu sg do dyspozycji 4 przyciski: 3 przyciski pod wyswie-
tlaczem i 1 boczny. Przyciski pod wy$wietlaczem nazywajq sie przyciskami aktywnymi i
boczny przycisk jest nazywany przyciskiem ukrytym.

Kazda strona menu wskazuje funkcje przynalezng 3 przyciskom aktywnym (tym pod
wyswietlaczem).

9.3 Swiatto sygnalizujace

Swiatto zétte: Sygnalizacja zasilonego systemu.

Jesli wiaczone oznacza, ze system jest zasilany.

Nie usuwac nigdy pokrywy gdy zétte Swiatto jest wiaczone.

Swiatto czerwone: Sygnalizycja alarmu/anomali obecnej w systemie.

Jesli $wiatto miga to alarm nie jest blokujacy i pompa moze by¢ pilotowana dalej. Jezeli nato-
miast $wiatto nie miga alarm jest blokujacy i pompa nie moze by¢ pilotowana.

Swiatto zielone: Sygnalizacja pompy ON/OFF.

Jezeli wiaczone oznacza, ze pompa si¢ obraca. Jezeli wylaczone, pompa jest zatrzymana.

10. MENU

Cyrkulatory EVOPLUS SMALL majg do dyspozycji menu uzytkownika dostepne poprzez Home
Page weiskajac i pozostawiajac centralny przycisk “Menu”.

Kolejno sg przedstawione strony menu uzytkownika poprzez ktére mozna zweryfikowa¢ stan
systemu i zmodyfikowac ustawienia.

Jedli strony menu pokazujg klucz na dole po lewej oznacza to, ze nie mozna zmodyfi-
kowac ustawien. Aby odblokowa¢ menu przej$¢ do Home Page i wcisna¢ jednoczesnie
ukryty przycisk i przycisk pod kluczem, az do momentu, w ktérym klucz nie zniknie.
Jezeli zaden przycisk nie zostanie wcisnigty przez 60 minut ustawienia blokuja sie
automatycznie i wysSwietlacz zostaje wytaczony. Przy naci$nieciu jakiegokolwiek
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przycisku wyswietlacz wiaczy sie ponownie i pojawi sie “Home Page”.

Aby méc dokonaé nawigacji wewnatrz menu wcisnaé centralny przycisk.

Aby powréci¢ do poprzedniej strony wcisnac ukryty przycisk, po czym weisnaé i pozo-
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stawi¢ ten centralny.

W celu zmiany ustawien uzywac¢ prawego i lewego przycisku.
Aby zapisa¢ zmiang ustawienia wcisng¢ przez 3 sekundy przycisk centralny “OK”. Po-

twierdzenie zostanie zasygnalizowane niniejszg ikong: W

Home Page

W Home Page zostaty zebrane w sposob graficzny gtéwne
ustawienia systemu.

Ikona u géry na lewo wskazuje rodzaj wybranej regulacji.
lkona u goéry posrodku wskazuje wybrany sposéb dziatania
(auto lub economy).

lkona u gory po prawej stronie wskazuje obecno$¢ pojedync-
zego inwertera ¢T3 badz blizniaczego {2/¢T). Obrét ikony 1
lub & sygnalizuje, ktéra pompa cyrkulacji dziata.

Na érodku Home Page znajduje sie parametr jednego
wyswietlenia, ktdry sie wybiera poprzez maty set parametrow
przy pomocy strony 9.0 menu.

Z Home Page mozna mie¢ dostep do strony regulacji kon-
trastu wyswietlacza: utrzymujgc wcisnigty ukryty przycisk, po
czym wcisng¢ i pozostawi¢ prawy przycisk.

Cyrkulatory EVOPLUS SMALL majg do dyspozycji menu
uzytkownika dostgpne poprzez Home Page wciskajgc i
pozostawiajgc centralny przycisk “Menu”,

Strona 1.0

c—
Default

CE] [] [CH

Poprzez Strone 1.0 regulujg sie ustawienia fabryczne wciskajac
jednoczes$nie przez 3 sekundy przyciski prawe i lewe.

Przywrécenie do pierwotnego stanu ustawien fabrycznych zo-
stanie zasygnalizowane poprzez pojawienie si¢ symblu
blisko napisu “Default”.

Strona 2.0

heard L4
= [WICK] [=]

Przy pomocy Strony 2.0 ustawia sie sposoby regulacji. Mozna
wybraé wsréd ponizszych trybow:

114= Regulacja ci$nienia réznicowego proporcjonalnego.

2 5 = Regulacja cignienia réznicowego statego.

3h= Regulacja przy statej krzywej z predkoscia rotacji
ustawiong poprzez display.

Strona 2.0 wyswietla 3 ikony, ktére przedstawiaja:
- ikone centralng = wybrane aktualne ustawienie;
- ikone prawe = ustawienie nastepne;
- ikona lewg = ustawienie poprzednie.

Strona 3.0 Poprzez Strone 3.0 mozna modyfikowac¢ set-point regulaciji.
12 0 W zalezno$ci od wybranego rodzaju regulacji na poprzedniej
Hs: wm stronie, set-point-em wymaganym do ustawienia bedzie
—1 FI0E] [+]| wysokos¢ cisnienia lub, jak w przypadku statej krzywej, pro-
cent odpowiadajacy predkosci rotacji.
Strona 9.0 Poprzez Strong 9.0 mozna wybra¢ parametr do wys$wietlenia
MOSETE LTI na Home Page:

H12.0.

=] [WIOK]| [==p]

H: Wysokos¢ ci$nienia mierzona i wyrazona w metrach
Q: Natezenie przeptywu okreslone w N m3/h

S: Predkos¢ rotacji wyrazona w obrotach na minute (rpm)
E: Brak

P: Moc wyprodukowana wyrazona w W

h: Godziny dziatania

T: Brak

T1: Brak

Strona 10.0

3 T
DEUT ENG

=] [(WOE] [==b]

Poprzez strone 10.0 mozna wybra¢ jezyk, w ktérym bedg
wyswietlane komunikaty.
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12. RODZAJE ALARMOW
Strona 11.0
= T Poprzez strone 11.0 mozna wyswietla¢ archiwum historyczne Kod alarmu Symbol alarmu Opis alarmu
alarmoéw wciskajgc przycisk prawy. €0 - e16: 621 i Blad wewnetrzny
¥ =
el17 -e19 i = Zwarcie
Historia alarm | Jesli system odczytuje anomalie rejestruje je w sposob staty e20 @mx Blad napiecia
w archiwum historycznym alarméw (max 15 alarméw). Dla
el5 i@i kazdego alarmu zarejstrowanego wyéwietla sie strona zlozona €22 -e31 c—E Biad wewnetrzny
Fompabloceata z 3 czesci: kodu alfanumerycznego, ktéry okresla rodzaj ano- -{é i_max .
] = mali, symbolu, ktéry ilustruje w sposéb graficzny anomalig i ko- e32-e35 l Przegrzanie systemu elekirycznego
munikatu w jezyku wybranym na Stronie 10.0, ktory w skrocie e37 0 ek ? Napiecie niskie
opisuje anomalig.
Weciskajgc prawy przycisk mozna przesuwac wszystkie strony e38 @mx Napigcie wysokie
archiwum historycznego. _ed p lok
Na koniec archiwum historycznego pojawia si¢ 2 pytania: e39 - e40 @ ompa zablokowana
1.“Resetowa¢ alarmy?” e46 c—fa Pompa odtgczona
Weciskajac OK (przycisk lewy) resetujg sie ewentualnie alarmy
jeszcze obecne w systemie. e42 E‘! Praca na sucho
2. “Usuna¢ archiwum historyczne alarméw?” @ Przegrzanie silnika
Durch Wciskajagc OK (przycisk lewy) usuwa sie alarmy zapi- 9 . .
sane w archiwum. e56 (zadziatat bezpiecznik)
Czestotliwo$¢ zewnetrznego sygnatu
Strona 13.0 57 c—i— PWM mniej d 100 H
| Poprzez strone 13.0 mozna ustwi¢ system w stanie ON lub © mniejszego o z
OFF. Czestotliwo$é zewnetrznego sygnatu
CFF EXT || jezeli wybierze sie ON pompa jest zawsze wiaczona. e58 e PWM wigkszego od 5 kHz
= [¥] [CE Jezeli wybierze sie OFF pompa jest zawsze wytgczona.
Tab. 2: Spis alarméw
11. USTAWIENIA FABRYCZNE INFORMACJE _ ,
Najczeéciej pojawiajace sig pytania (FAQ) dotyczace dyrektywy ekoprojektu 2009/125/
Parameter Wartos¢ WE, ktdra okre$la ogéine wymogi w sprawie ekoprojektu produktéw zwigzanych z ener-
Rodza i 1, = Regulacja cinienia réznicowego gia i jej ro%porzqdzenla wykonawcze:. http:I{ec.europa.eulenterprlselpol|c|eslsusta-
odzaj reguiacyl proporcjonalnego inable-business/documents/eco-design/guidance/files/20110429_faq_en.pdf.
Sposob dziatania blizniaczy /€D = Naprzemiennie co 24h Szczegoly wytyczne dotyczace rozporzadzen komisji w sprawie stosowania dyrektywy co
Polecenie rozruchu pompy oN do ekoprojektu: http:/lec.europa.eul/energylefficiencylecodesign/legislation_en.htm
- patrz cyrkulatory.

Tab. 1: Ustawienia fabryczne
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13. BLEDY | PRZYWROCENIE DO PIERWOTNEGO STANU
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Symbol
display

Opis

Przywrécenie do pierwotnego stanu

e0—e16

Blad
wewnetrzny

- Odtgczy¢ napigcie od systemu.

-Odczeka¢ na wytgczenie sie lampek
kontrolnych panelu sterowania po czym
ponowne zasili¢ system.

- Jezeli btad trwac¢ bedzie nadal wymieni¢
cyrkulator.

- Odtgczy¢ napigcie od systemu.
-Odczeka¢ na wytaczenie sie lampek
kontrolnych panelu sterowania po czym

e37

Niskie napiecie
sieci (LP)

- Odtgczy¢ napiecie od systemu.

-Odczeka¢ na wytgczenie sie lampek
kontrolnych panelu sterowania po czym
ponowne zasili¢ system.

-Sprawdzi¢, czy napiecie sieci jest
prawidiowe, ewentualnie przywrdécic¢ je
zgodnie z danymi na tablicy.

e38

Wysokie
napigcie sieci
(HP)

- Odtgczy¢ napiecie od systemu.

-Odczeka¢ na wytgczenie sie lampek
kontrolnych panelu sterowania po czym
ponowne zasili¢ system.

-Sprawdzi¢, czy napiecie sieci jest
prawidiowe, ewentualnie przywrdcic¢ je
zgodnie z danymi na tablicy.

e21-e30 c—im Btad napiecia ponowne zasili¢ system.

- Sprawdzi¢, czy napigcie sieci jest
prawidiowe, ewentualnie przywrécic je
zgodnie z danymi na tablicy.

-Sprawdzi¢ stan kabla komunikacji

Brak komuni- blizniaczej.
et c—Fa kacji blizniaczej | - Sprawdzi¢, czy oby dwa cyrkulatory sg
zasilane.
e42 —.'1|‘ Praca na sucho | - Wprowadzi¢ ciénienie do instalacji.
= . - Odigczy¢ napigcie od systemu.
e56 EEX Przggrlzanle - Odczeka¢ na ochtodzenie si¢ silnika.
silnika S N

- Zasili¢ ponownie system.

Sprawdzi¢, czy zewnetrzny sygnat PWM

eb57 ; e58 o — ] ff<>1503':|zz dziata i jest podigczony zgodnie ze

specyfikacja.

e32-e35

Przegrzanie
krytyczne
czesci
elektrycznych

- Odtgczy¢ napiecie od systemu.
-Odczeka¢ na wytgczenie sie lampek
kontrolnych panelu sterowania.
-Sprawdzi¢, czy przewody powietrz-
ne nie sg zatkane i czy temperatu-
ra pomieszczenia jest zgodna ze
specyfikacja.

e39-e40

Zabezpiec-
zenie przed
przetezeniem

-Sprawdzi¢, czy cyrkulator obraca sig
bez probleméw.

- Sprawdzi¢, czy dodanie $rodka przeciw
zamarzaniu nie przewyzsza maksymal-
nej wartosci 30%.

Energy Efficiency Index - EEI

Parametrem odniesienia dla cyrkulatoréw bardziej sprawnych jest EEI < 0,20.
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1. EIAIKEZ NPOEIAOMOIHZEIZ

Befaiwdeite Twg T0 Pn)avnua dev £xel uToaTEl InPIEG KATA TNG SIGPKEIA
NG pETagopag N g amobikeuong. BeBaiwbeite mwg To e§wTEPIKS TEPI-
BAnpa gival aképaio kai o€ APIOTN KATAGTOAGH.

Npiv emépPete oT0 NAEKTPIKG 1} PNXAVIKO THAMA TG EyKaTdOTAGNG, SI0-
KOWTE TNV NAEKTPIKA TpoPodOTNON. MepIéveTe va oATOUV OI EVEEIKTI-
Kég Auxvieg aTov Trivaka eAEyXou, TTpIV avoigeTe Tn guakeur]. O TTUKVWTAG
ToU eVOIGpETOU KUKAWHATOG Z.P., TIOPOUEVEI POPTIGUEVOG E ETTIKIVOU-
va upnAf Téan Kai peTd TNV amooGvdean amo To pepa. Eival amrodekTég
povaya o1 ouvdéoelg oTo BikTuo Trou gival KaAd KaAWBIWHEVES.

H ouokeun mpémer va yeiwoei (IEC 536 kAdon 1, NEC kai GAAa oxeTIKG
TPOTUTQ).

O1 aKpOBEKTEG TOU SIKTUOU PTTOPET VO EXOUV ETTIKIVOUVI TAON aKOpA Kal
oTaV Eival OTOPOTPEVOG O KIVITAPOG.

Av gival xahaopévo 1o KOAWSI0 TPOPOSOoTiag, TTPETTEI VA AVTI-
KataoTadei amd 1o e§ouciodornuévo Kévrpo Texvikng YmooTh-
p1ENG (Z€PPIG) N aTrd KATTOI0V NAEKTPOAOYO, WOTE VA OTTOQPUYETE
OTToIoV3ATIOTE KivBuvo.
2. ANTAOYMENA YT'PA
O kukho@opnTAG Eival axedIAOUEVOG KOl KATAOKEUATUEVOG YO Va avTAE] vepod, Xwpig
EKPNKTIKEG OUTiES Kal OTeped awyaTidia i iveg, pe Trukvetnta 1000 Kg/m?, kivnuarikd
1§wdEG 1mm?/s kaBwg kar uypd Tou Bev eival SlapwTikd. MopeiTe va xpnaiuoToIfoeTe
aiBulevikn yAukoAn ae avaoyia Ox1 peyahutepn Tou 30%.
3. HAEKTPOMAINHTIKH ZYMBATOTHTA (HMZ)
O1 kukhogopntég EVOPLUS SMALL ouppopgwvovTal e Tov kavoviopd EN 61800-3,
oV katmyopia C2, 6oov agopd v nAekTpopayvnTIkrA cupBarérra.
- HAektpopayvnTIKEG EKTTOUTTEG — Blopnxavikd TrepIBAANOV (Ot PePIKEG TIEPITITWOEIS TTO-
pei va amaitouval PETpa PEIWONG TWV EKTTOPTIRV).
- Exmopmég aywywv — Biopnxavikd mepiBAov (0t pepIkéG TIEPITITWOEIG UTTOpEl va
aTaITouVTal PETPA PEIWANG TWV EKTTOUTIRV).
4. AIAXEIPIZH
4.1 Amobnkeuon
‘OMol o1 KukAoopnTéG TIPETTEN VO aTTOBNKEUOVTAI OE €val OKETTAATO XWPO, OTEYVO Kal av €i-
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val duvatév aTabepr} uypacia Tou aépa, Xwpig kpadaopoug Kal kovioptd. Or kukAopopnTég
TrpounBelovTal oTNV TIPWTOTUTIN CUCKEUATTa TOUG, OTTOU TIPETTEl VOl TIAPAEIVOUY PEXPI TV
OPIOTIKF €YKATAOTACN. AIGQOPETIKA, TIPETTEN va QPACETE TTPOTEKTIKG TO OTOHIO avappoOPnang
Kal KaraBAipng.

4.2 Metagopd

ATo@UyeTE Va UTTOBAMETE TO PnYavnua o€ GoKoTIal KTUTTAKATA Kal TTPooKpoUaElg. Ma v
aviywan Kal T PETakivnon Tou KUKAOYOPNTH va XPNCIUOTIOIEITE AvVUWWTIKG péoa Kal TV
TraAéTa o Tov guvodeUE (av TTpoBAETETal).

4.3 Bapog

H autokOMnT TTIVaKida Tou UTIApXEl 0T CUCKEUATia ava@épel To auVoAikd BAapog Tou
KukAogopnTh.

5. EFTKATALTAZH

T'a va ekteAéoete owaTd TV USPAUAIKN, TNV NAEKTPIKNA Kal TN PnxXavoAoyIKn eykaTaoTtaon,
TrapakaroUpe va pRaeTe aX0AAaTIKG TIG UTTOBEICEIG TOU TIaPOVTOG KEQaAQiou.

BeBaiw0eite Twg n 160N Kai  guxveTnTa Tou SikTdoU 0ag, AVTIoTOIXOUV
OTIG TINEG TTOU avaypd@ovTal OTNV TIVAKISO TEXVIKWY XAPOKTNPIOTIKWY
Tou KukAogopnti) EVOPLUS SMALL.

5.1 EykaraoTaon kai Zuviipnan Tou KukAogopnti

Na Totro@ereite Tov kukAogopntii EVOPLUS SMALL mrévTa pe 10 oTpo-
@alo@opo o€ opifovTia BEon. TomobeTAaTE TNV SidTagn nAekTpovikol
eAéyyou o€ katakopuen Béan (Seite Tnv Eikova 1)

- O KukhoopnTAG UTTopEi va TotmoBeTnBei aTIG eykataoTdaelg BEppavang Kar KAipai-
OpOU, ETE OTIC TWANVWOEIG KATABAIYNG EiTE OTIC TWANVWOEIG ETTIOTPOPAS. To BEAOG
TIoU gival xapaypévo aTo owua TG avtAiag Seixvel Tn popd ang Pong.

- Z1a mAaiola Tou duvaroU, TotoBeTAaTE Tov kukAogopnT 600 Yivetal wnAdtepa amd v
eNdyio™ oTéBUN Tou AEPNTa, Kai 600 MO PakpId yiveral amd KapTUAeg, ywvieg Ka dia-
KAGQWOEIG.

- MNa va dieukoAOvovTal o1 epyaaieg eEAEyxou kal ouvTipnong, TOTOBETAGTE Pia ATTOPEAKTIKI
BaABida aTov aywy6 avappdenang Kai atov aywyd karddAiyng.

- Mpiv TomoBeTroETE TOV KUKAOQOPNTH, TIAUVETE KOAG TV EYKATAGTAON HOVAXQ HE VEPO OTOUG
80°C. "Yotepa adeldoTe TeA€iwg TV EYKATAGTAAN YIa VO ATTOMAKPUVETE oTrolavarTIoTe BAa-
Bepr) ouaia Tou iowg éxel SiEIodUoEl aTo KUKAwpA KukAogopiag.

- ExteAéaTe T ouvappoAdynon €101 woTe va amopUyeTe aTagipata aTov Kivatipa Kar gty
Hovada nAekTpovikoU eAEyxou, TOOOV KaTd Tn QACn eykaraoTaong, 6oov Kal katé m edon
oUVTAPNONG.



- ATTOQUYETE TNV QVANIG TTPOIOVTWY TTPOEPXOPEVWY OTTO UBPOYOVAVOPAKES 1 APWHATIKWY
TIPOIOVTWV e TO VePd Kukhoopiag. ZuviaTdral n TpooBrikn avTITayeTikou, 6TTou aTalTeital,
va pnv umeppaivel Tnv avaoyia 30%.

- e mepimmwon Bepuopdvwang, XpnoluotolnaTe Ta 1dikd UAIKa (TTou Ba Bpeite aTa TrapeA-
KOpeva) Kal BERAIWBEITE TIWG O OTTEG EKPONG TOU  GUUTIUKVWUATOG aTTG TO KOUBOUKAIO TOU
Kivnpa dev ival @paypéveg pepikd f TeAeiwg.

- TNa va egaogahioete T péyiom amédoon TG eykaraoTaong Kai PeyaAn didpkela {wng Tou
KukhogopnTr, ouviaToUpe T Xprion QiATpwy agaipeang AGaTng, ou Ba guykpatolv Tig
TUXOV akabapaieg TTou UTIGpXouUV OTNV €ykaraoTaon (kOkkol dppou, Adatm, cwuaridia
a1dnpou).

- g TIEPITITWON CUVTAPNONG, Va XPNTILOTIOIEITE TIAVTA KalvoUpia TTapeuuauaTa.

ﬁ Mnv KaAUTITETE TTOTE pE HOVWTIKO TNV HOVADA NAEKTPOVIKOU EAEYXOU.

5.2 NepioTpogn} Twv KepaAwv Tou Kivatipa

TNV TEPITITWOT TTOU N £yKaTAOTACN Yivel a€ 0pIfOVTIEG CWANVWOEIG TIPETTE va TIEPI-
oTpéwete Tov KivtApa Kard 90 poipeg padi pe v Jovada nAeKTPovIKOU EAEYXOU WOTE
va dlatnpen6ei o BaBudg TpoaTaadiag IP kai va éxel 0 xpRoTng avetn diadpaon pe Tov
rivaka eAéyxou (Seite Tnv Eikéva 2).

Mpiv wpoBeite aTnV TEPIOTPOPN TOU KUKAOPOPNTH, BEBaiwdeite TTWG E€i-
val TeAgiwg adel0g.
lNa va mepioTpéwete Tov kukhogopnt) EVOPLUS SMALL akoAoubraTe TV TrapakaTw
diadikaoia:
1. AgaipéaTe TIG 4 BideG TUYKPATNONG TNG KEYAARG TOU KUKAOGOPNTH.
2. Avahoya pe TV TiEpIaTaCT, TTEPIOTPEWTE TTPOG Ta DECIA A TTPOG Tal APICTEPA KaTd
90 poipeg 10 KoUBOUKAIO TOU KIVNTAPA Hadi e TNV Hovada NAEKTPOVIKOU EAEYXOU.
3. TomoBetAoTe ki BIdWOTE TIG 4 BideG GUYKPATNONG TG KEQAARG TOU KUKAOGOPNTH.

ﬁ H povada nAekTpovikoU eAEyXOU TTPETTEI VO TTOPOPEVE! TIAVTA OE OpBia
Béon!

5.3 AvaaTaATiki BaABiSa

Av n eykaraaTaon eival epodiacpévn pe avacTaTiki BaABida, BeBaiwbeite Twg n eAG-
X10Tn TriEan Tou KukAo@opnTA eival TavTa peyahdTepn améd v Trieon KAEIOipaTog g
BaABidag.

EAAHNIKA eI

6. HAEKTPIKH ZYNAEZMOAOTIA
O1 nAekTPIKEG OUVDEDEIG TIDETTEI VI EKTEAOUVTCI QT KATAPTIOPEVOUG KAl EUTTEIPOUG NAE-
KTPOAGYOUG.

-0 KukhogopnTrig dev amaiTei eGwTEPIK TPoaTadia Tou KivTipa.
-BeBaiwbeite Twg n Téon Kal n guxvétnTa Tou SIKTUOU Gag, AVTIGTOIKOUV OTIG TIEG TIOU
avaypagovtal aTnV TTVaKida TEXVIKWY XapaKTnPIOTIKWY TOU KUKAOGOPNTH.
6.1 ZUvbeon Tpopodoaiag
Agou kahwdiwaoeTe To KaAWdIo Tpopodoaiag dTwg gaiveral oty Eikéva 3, guvdéaTe 1o
oTnv mhakéta gaiveral oty Eikéva 4.
Npiv Tpo@odornoTe Tov kukAo@opnT BeBaiwbeite Twg eivar kaAd keAIGTO TO Ka-

aki Tou Tivaka eAéyyxou EVOPLUS SMALL!
7. ©EZH ZE AEITOYPTIA

'OAeg o1 epyaoieg eKKivong TPETTEl Vo EKTEAEOTOUV e KAEIOTO KOTTAKI
Tou Tivaka eAéyxou Tou EVOPLUS SMALL!

O¢oTe g€ Aeitoupyia To gUGTNHA, Hovaya a®oU OAOKANPWOETE TIG NAe-
KTPIKEG Kal UBPAUAIKEG TUVDETEIG.

Amo@Uyete Tn AeiToupyia Tou KukAopopnTi OTaV BEV £XEI VEPO N EYKO-
TdoTaon.

To peuoTo TTOU UTTAPXEI OTNV EYKATAOTOOT EKTOG OTTO UYPNAR Beppokpa-
oia Kal ieon pmopei va gival uté Tn pop@n arpol. KINAYNOZ EFKAY-
MATQN! Eivan emikivduvo va ayyilete Tov kukhogopnti. KINAYNOZ
EFKAYMATQN!

Aol ekTeAéaeTe ONEG TIG NAEKTPIKEG Kal USPAUAIKEG TUVOEDEIS, YENIOTE TV €YKATAOTOOT ME

vepo kal eviexOpeva e YAUKOAN (pyia T péyiotn avahoyia yAUKOAnG, Beite Tv Tap. 2) kal

TPOYOSOTAOTE TO CUCTNHAL.

Agou Béaete ot Aeimoupyia To aUaTnpa UTTOPEITE va TPOTTOTIOINTETE TOV TPOTIO AEIToupyiag yia

KaAUTEPN TIPOCTPUOYT) TOU OTIG ATTAITATEIG TNG eyKaTaoTaong (deite Tv map. 10).

8. AEITOYPTIEZ

8.1 Tpomol PUBuiong

O1 kukhogopntég EVOPLUS SMALL emitpémouv Toug mapakaTw Tpétoug puBpiong, avaloya

L€ TIG avAyKeg TNG EYKATAOTAONG:

- PUBpion e avahoyikr SIaQopikr TTiean 0e oUVAPTNON TG PONG TTOU UTIGPXEl OTNV
eykatdaTaon.
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- PUBpIon pe atabepri Siagopikn Triean.
- PUBuion oTabeprig kaptmuAng.
O 1péTOg PUBPIONG TTopEi Va KaBopideral amd Tov Trivaka eAéyyou EVOPLUS SMALL (3eite
v mmap. 10).
8. 1 1 PUBpIoN Trieang pe avaloyiki Siapopiki miean
Me autdv Tov TpdTIo pUBPIoNG N Siagopiki Triean pelwveTal 1 augaveral,
6TaV PEIWVETI 1 aUgaveTal n amaitan vepol.
H mpokaBopiopévn Tiur Hs utopei va pubuioTei ammd v 086vn.

H pUBpion evdeikvutal yia:
- Eykaraotéoeig Béppavang kai KAIPATIopoU pe UPnAéG amrwAeieg

S —¢]
QopTiou.
- AiowAvia cuoTiuata pe BeppoaTamikég BaABISE kal PavOPETPIKG = 4 m.
- Eykaraotaoeig pe deutepelovta pubpioTh Siagopikng Treang.
- TMpwtelovTa KUKAWUATA PE UWNAEG OTTWAEIEG POPTIOU.
- Zuomiuara emavakukAogopiag vepol xprang pe BeppoaTarikés BaABideg aToug KupI-
0ug aywyoug.
8. 1 2 P0Buion pe oTaBepn Slo@opIki Tieono
Me autdv Tov TpdTIo PUBRIONG SiaTnpeital aTaBePr N dlagopIkr Tieam,
avegapmra amé Ty amaiton ot vepo.
M= H mpokaBopiopévn Tiur Hs Wtopei va pubuioTei ammd v 086vn.

H pUBion evdeikvutal yia:
- Eykaraotdoeig Bépuavang kal KAIaTiopoU e XapnAég amwAeieg

L
Qopriou.
- NiowhAvia ouoTiuara pe BepuoaTarikég BaABIdES Kar LAVOLETPIKG < 2 m.

MovoowArfvia cuaTtiuata pe BeppoaTtarikés BaABideg.
EyKaraoTaoeig kavovikng KukAogopiag.
MpwredovTa KUKAWUATA PE XAUNAES aTTWAEIES QopTioU.
LuoThpata emavakukhogopiag vepol xprong e Beppoatarikég BaBideg aToug Kupi-
oug aywyough.
8.1.3 PUBpion oTaBepig KapmoAng

Me autév Tov TpéTIo pUBIoNG 0 KukAopopnTAg SOUAEUE! OTIG XAPAKTNPIOTI-
u:vlmo opio KEG KAUTIUAEG pe oTaBepny TaxutnTa. H kapmUAn Aeitoupyiag emAéyetal
pubpifovrag mv TaxUTNTa TEPIOTPOPRG  SlapETOU EVOG TTOCOOTIOIOU
ouvteAea. H mipr 100% Oeixvel Tv kaumOAn Tou péyiotou opiou. H
TIpaypaTIkn TaxdTnTa TEPITTPOPAS MTTOPET vt EGapTATaN TG TOUG TTEPIo-
plopoUg 1ox00g Kai S1aQopIKAG THETNG Tou HovTEAOU KukAogopnTr| TTou
a Siaberere.

H Taxumra mepioTpogng UTmopei va pubuIaTE aTmd TV 086V,

H pubpion eveikvutal yia eykaraoTdoeig Béppavang kai kAipariopol oTabeprig Tapoxiig.

8.2 Movadeg Emékraong

O1 kukhogopntég EVOPLUS SMALL prropouv va e§ommAioTolv pe PEPIKEG MOVADES ETTE-
KTaong mou dIEUpUVOUV TIG AEIToupyieg TOUG.

MapamépToupe 0To OXETIKO EYXEIPIDIO VI TIEPITOOTEPEG AETITOPEPEIEG GTOV AYopd aTNV
€yKaTAOTAON KAl TN XPACT TWV HOVAdWY ETTEKTAONG.

9. NINAKA EAEFX0Y

Or Aermoupyieg Twv kukAogopnTwv EVOPLUS SMALL ptmopolv va tpotrotrolodvial oo
Tov TTivaka eAEyXou TTou BPicKeTal OTO KOTTAKI TNG NAEKTPOVIKAG dIaTagng eAéyxou.

O mivakag TepIExel:uia 086vn pe ypagikd, 4 TAAKTpa TAoAynang kai 3 evaEIKTIKG Aa-
pmakia LED (deite mv Eikéva 5).

9.1 006vn Mpagikwv

A6 v 066vn ypagikwv gival duvatr n TAofynan aTo pevou, e eUKoAO Kail attAd Tpo-
TT0, ylat Tov €AEyX0 Kal TV TPOTTIOTIOINGT TOU TPATTIOU AEITOUpYiag TOU GUGTARATOG Kal YIa
v emAoyr| Twv TpokaBopIouévwy TIHWY Epyaaiag. Oa eival emiang duvartr n aTeik6-
VIOn TG KaT@oTaoNng TOU CUGTAPATOS KAl TO ApPXEio Twv TUXOV UVAYEPUWY TTou Eival
aTmoBNKEUPEVOI 0T WvAN TOU.

9.2 NAAkTpa MAofynong

Ta v mAorynon aTo pevol urapyouv 4 TAAKTPA: 3 TAAKTPA KATw aTd TV 086vn Kal
1 mAaivé. Ta mARKTpa K&TW a6 TNV 086vN Ovopagovtal evepyd TAAKTPA Kal TO TTAIVO
TARKTPO OVOPACZETal KPUPO TIARKTPO.

Kabe Zehida Tou pevol eival kataokeuaopévn €101 WoTe va Oeixvel Tn Aeimoupyia Trou
eival oUOXETIOPEVN pE Ta 3 evepyd TTAAKTPO (TTAAKTPO KATW oo TV 086vN).

9.3 Auyvieg onpavang

Auyvia kiTpivn: ZAuavon 1po@odoaiag CUSTANATOG.

Av gival avappévn onuaivel Twg 10 oUoTNUA TPOPOdOTEITal.

Mnv agaipeiTe TOTE TO KOTTAKI AV €ival avayppévn n Kitpivn Auyvia.

Auyvia kOKKIV: ZApavon ZuvayeppoU/utdpyel avwpahia oTo oUCTNUA.

Av avaBoaprivel n Auyvia, o cuvayeppdg dev eumrodiel T Aeitoupyia Tou kukAo@opnTH TToU
pmopei va déxetal evioAég oe kGBe mepiTTwon. Av avapel ouvéxeia n Auyvia, o ouvayeppdg
eutmodidel T AeiToupyia Tou KUKAOQOPNTH TToU deV UTTOPET va BEXETAI EVTOAES.

Auyvia pdoivn: ZApavon kukhogopntr) ON/OFF.

Av gival avappévn, o kukAopopnTrig SouAelel. Av eival aBnaTr, o kukhopopnmig eival aTapa-
TNPEVOG.



10. MENOY
O1 kukhogopnég EVOPLUS SMALL BiaBétouv éva pevol xphoTn, U TipdoBacn amé v ApxIKi
Zeida, TIATWVTAG Kal AQAVOVTAS TO KEVTPIKG TTARKTPO “Mevoul”.

Mapakérw ameikovioval o GENIDEG ToU Pevou XPAATN, OTT6 TIG OTTOlEG UTTOPEITE Val EAEYEETE TV KaTd-
OT00T TOU GUGTAPCTOG Kall VOl TPOTTOTIOINGETE TIG PUBHICEIG TOU.

Av oTig oeAideg Tou PevoU epgavideal éva KAEIOT kaTw apioTepd, onuaivel Trwg dev eival duvarr
n TpoTroToinan Twv puBpicewv. MNa va eAeuBepwatete TNV TPOTRaCN 0 AUTE Ta pevoU, avoifte
v ApyIki ZeAida kai TATAOTE TAUTOXPOVA TO KPUPO TARKTPO Kal To TTARKTPO KATW ammoé To
KAeIOf, péxp! va e§acpavioTei 1o KAeIdi.

Av dev Tratioete kavéva TTARKTPO yia 60 AeTTTd, or pubuicelg aTapatolv autopara kal aBAvel
n 086vn. Marwvrag éva omolodrmmote TARKTPO avaBel Eavd n 0Bovn kai pgavidetal n «Apxiki
Zehiday.

Ta mv horynon péoa aTo pevol, TatioTe To KevTpIKG TARKTPO.

l'a va emoTpéwete 0TV Tponyoupevn aehida kpatmaTe TTATNUEVO TO KPUPS TTARKTPO Kal 0T
OUVEXEID TIATAOTE KOl a@OTe TO KEVTPIKO TIAAKTPO. Tlar va TPOTTOTIOIRTETE TIG pUBuioEIS, Xpn-
olpotroiaTe Ta TARKTPa SeId kai apiaTepd. MNa va emPBeBaiwoete Ty TpotroToinan pia pue-
piong TariaTe yia 3 deutepOAeTTTa TO KeVTPIKG TTARKTPO “OK”. H emiBefaiwan emonuaiveral pe
NV EPPAVION TOU TIaPaKATw eikovidiou: W ||

>tV ApxIkr ZeAida ouvowifovTal UE YPAPrHATA OI KUPIOTEPES
PUBUICEIG TOU CUOTANATOG.

To eikovidlo TTavw apioTepd Seixvel Tov eTTAeyHévo TUTTO PUB-
Hiong. To €iKovidlo TTévw OTO KEVTPO OEiXVEl TNV ETTIAEYHEVN
AeiToupyia (QUTOMATN A OIKOVOUIKH).

To eikovidio TTavw deixvel TNV TTapouacia eveg povou inverter

1 didupou. H TepIoTpO@r TOU €IKOVIdioU @o @ OeixXvel TToI0g
KUKAOQOPNTAG AgIToupyEi Twpa.

210 KEVTPO TNG APXIKAG ZEAIDAG UTTAPXE! HIa TIAPAUETPOG HO-
VAxXa ATTEIKOVIONG TTOU PTTOPET VA ETTIAEYETAI AVANETT O€ AiyeEg
TTapapéTpoug atd Tn ZeAida 9.0 Tou pevou.

A6 TV ApyIkA ZeAida utrdpxel TpdoBacn oTn ZeAida puBuI-
ONG TOU KOVTPAOT TNG 080vNG: KPATWVTAG TTATNHEVO TO KPU-
@6 TTAAKTPO, TTATAOTE Kal agrjoTe To degId TTAAKTPO.

O1 kukAogopnTég EVOPLUS SMALL SiaBétouv éva  pevol
XPNOTN, Ye TTpdoBacn amd TNV ApxIKr ZeAida, TTaTWVTAG Kal
agprvovTag To Kevipikd TTARKTPO “Mevol”.

IApXIKA ZeAida
[E auto o/

H12.0.
[dens] O

EAAHNIKA eI

Zehida 1.0 A6 T ZeAida 1.0 kabopilovTal oI pubpicEIg TOU EpyooTaciou,
=] TIATWVTAG TAUTOXpova yia 3 deuTepOAeTTTa Ta TTARKTPA degId
Default Kal apIoTEP.

V—I—\
OE] [¥] [DE]| H amokatdoTacn Twv pubuicewy eMonUaiveTal ue TNV ELQAVI-
on Tou oupBoAou ﬁ KovTa oTnv emypa@r “Default”.

TeAida 2.0 ATT6 Tn ZeAida 2.0 kaBopileTal o TpéTTOG PUBUIONG. MTTopEiTE

heard L4

=] WICOK] [=»

Vo €TTAEGETE QVAPEDT OTOUG TTAPAKATW TPATTOUG:

114= PuBpion avaloyikrg Siagopikig Trieong.

2= PUBuion pe otabepn dlagopikn TTieon.

3h= PuBpion oTtaBeprig KapTTUANG pe TaxuTnTa
TIEPIOTPOPNG KaBopiopévn atrd Tnv 0Bovn.

H ZeAida 2.0 epgaviger 3 eikovidia Tou €xouv TNV £§AG AciToup-

yia:

- KEVTPIKO €IKOVIdIO = IoxUouoa eTTIAEYéVN pUBUION;

- Oe€I6 eIkovidIo = £TTOPEVN PUBUION;
- apioTEPS EIKOVIBIO = TTponyouevn pubuion.

ZeAida 3.0 A6 Tn ZeAida 3.0 eivar duvarr n TpoTroTroinon TNg Tpokabo-
piopévng TIMAG pUBUIoNG.
AvdAoya pe Tov TUTTO pUBUIONG TTOU £MAEEaTE OTNV TTPOnyoU-
Hs: 120 i pevn oehida, n Tpog pUBuion TTpokabopiopévn TipR Ba eival
—] IoR] [F]| £va HavopeTpikd, A éva TT0000TO TNG TaXUTNTAG TTEPIOTPOPAG,
aTnv TepiTTwon Z1abeprig KapTruAng.
TeAida 9.0 AT6 Tn oeAida 9.0 pTropeite va eTMIAEGETE TNV TTAPAUETPO TTOU
EOSETTETI Ba eppavioTei otV ApxIkn ZeAida:

H:12.0w

=] [WOE] [==p]

H: MeTPOUNEVO PAVOUETPIKO EKPPATHEVO OE PETPO

Q: Exmipoupevn mapoxn ekgpacpévn oe m3/h

S: TaxuTnTa TTEPIOTPOPAG EKPPACHEVN OE OTPOPEG TO AETTTO
(rpm)

E: Aev uttdpxel

P: Mapexopevn 100G ekppacpévn oe W

h: Qpeg Asitoupyiag

T: Aev uTTAPXEI

T1: Aev uTtGpXE!
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ZeAida 10.0
3 T
DEU ENG

=] [WIOE] [=b]

A6 TN oeAida 10.0 ptropeite va emAEEETE TN YAWOOO OTTEIKO-
VIONG TWV PNVUHETWY.

ZeAida 11.0
T
L=
] =

AT TN ZeAida 11.0 pTropeite va BeiTE TO APXEIO CUVAYEPHWY,
TIATWVTAG TO O€EI6 TTAAKTPO.

11. PYOMIZEIZ EPTOZTAZIOY

NapdpeTpog Valore

¥, = PUBuion ue B1agopikr avaloyikn

TpoéTtog pubuiong Tieon

TpoTog didupng AciToupyiag @/ @ = Mg gvahhayn avda 24h

Miv. 1: PuBpioeig epyoaTaciou

12. TYNOI ZYNATEPMQN

Apxeio Zuva-
YEPHWV

el5

Pompa bloceata

] (=

Av 10 0UOTNPA SIATTIOTWOE! AVWHAAIEG Kal TIG KATAYPAWEl GTO
apxeio Twv ouvayeppwy (P€yioTo TARBog cuvayeppwy 15).
MNa kGBe karaxwpnuévo ouvayepud epgavigetal pia oeAida
Trou aTroTeAgiTal atrd 3 pépn: évav ahQapIBunTIKG KwdIKS TTou
evToTTigel Tov TUTTO TNG avwpaAiag, éva oupBoAo TTou avara-
PIOTA YPAPIKA TNV avwloAia Kal TEAOG éva PAVUPA OTNV €TTI-
Aeypévn yAwooa, otn oeAida 10.0 TToU TTEPIYPAPEI CUVOTITIKG
TNV avwpaAia.

MatwvTag 10 JegId TTARKTPO UTTOPEITE va avaTpEEETE OAEG TIG
0€eNidEG TOU apyxeiou.

270 TEAOG TOU GPXEioU eppavifovTal 2 EPWTATEIG:

1.“@£AETE VA ATTOKOTAOTHOETE TOUG CUVAYEPHOUG;”
Matwvtag 1o OK (apioTepd TTARKTPO) atrokabioTavTal ol TuXov
ouvayeppoi TTou uTTdp)ouv 0To oUCTNUA.

2.“OéAere va diaypdwere 1o apxeio ouvayepuwv;” Matw-
viag 1o OK (apioTepd TTARKTPO) SiaypG@ovTal OI CUVAYEPHOI
TTOU €ival KATAXWPNHEVOI GTO OPXEIO.

ZeAida 13.0

T
OFF EXT

= [¥] [CE]

AT Tn ZeAida 13.0 propeite va pubpiceTe TO CUCTNUA OTO
ON 1j 10 OFF.

Av emIAéEeTE TO ON 0 KUKAOQOPNTAG Eival TTAVTA avappéVog.
Av emiAéEeTe To OFF 0 KukAogopnTrg gival TTévta oBnaTog.

Kuwdikog . Z0Bolo . MNepiypagn Zuvayeppol
Zuvayeppou | Zuvayeppol
e0 - e16; e21 c—Em EowTepikd ZPaAua
el17 -e19 B merr BpayukUKAwua
€20 8 . | Zeahua Taong
e22-e31 c—f EowTepikd ZpdApa
e32-e35 ::W YTepBéppavon Tou NAEKTPOVIKOU GUGTANATOG
37 By | Xapnd Téon
€38 082 | Ywn Taon
e39 - e40 @ MrrAokapiopévog KukhogopnTtig
e46 [ —] Atroouvdedepévog KukAogopnTig
e42 E‘! Aeimoupyia xwpig uypd

@ Yngpeéppavcn T,QU Klvmr’]po’(

e56 (emépBaan ac@AAeIag KIvnTAPQ)
57 e | e ane 00
58 ek | ano sk

Miv. 2: KatdAoyog Zuvayepuwv

EvToAr ekkivnong kukhogopnTr ON
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Yuyvég epwtoelg (FAQ) Tou agopolv v odnyia Tepi olkoAoyikol OXedIaouol
2009/125/EK n omoia BeoTidel To TAGIOI0 OTTAITACEWY YA Tov 0IKoAoyIKO aXedIOOUO
600V aQopA T OUVOEOUEVA PE TNV EVEPYEID TTPOIGVT, KOBWG Kal TOUG EQOPUOTTI-
KoUg  kavoviouoUg: http:/lec.europa.eulenterprise/policies/sustainable-business/
documents/eco-design/guidance/files/20110429_faq_en.pdf.

KareuBuvtpieg ypapuég Tou ouvodelouv Toug KavoviouoUg TG €mITPOTG yia Ty
epapuoyry g odnyiag Tepi oikoloyikoU oxediaopou: http:llec.europa.eulenergy/
efficiency/ecodesign/legislation_en.htm - BA. kukAopopnTég.

13. KATAZTAZH ZOAAMATOZ KAI AMIOKATAZTAZH
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"Evdeign

otV 086vn MNeprypagn Mepiypaen

- AlokOyTe TNV Td0N 0TO CUCTNHA.

-Mepipévete va ofroouV ol EVOEIKTIKEG

Eowrtepikd Auxvieg oTov Tivaka eAéyxou Kal OTn
oPAaAua OUVEXEIQ AVATPOPODOTAOTE TO OUCTNHA.

-Av 10 OQAAUA TIAPAPEVEI, AVTIKATAOTH-
OTE TOV KUKAOQOPNTH.

e0 -e16 c—E

- AlokOWTE TNV TéOoN 0TO CUOTNUA.
-Mepipévere va oBnoouv ol EVOEIKTIKEG
Auxvieg oTov Trivaka eAéyxou kai oTn
037 @M# XapnAn téon OUVEXEIR QVATPOPOBOTHOTE TO CUCTNUA.

SikTUou (LP) -BeBaiwBeite TTwg n T@ON TOU BIKTUOU
gival owoTh kal av XpeladeTal aTToKa-
TOOTAOTE TNV, CUPQWVA UE TIG EVOEIEEIG
TNG TVOKISAG.

- AlokéyTe TNV Td0N 0TO CUCTNHA.
-Mepipévete va OPBAOOUV O EVOEIKTIKEG
Auxvieg oTov Tivaka eAéyxou Kal OTn
38 @ YynAn 1éon GUVEXEIQ QVATPOPOBOTAGTE TO GUCTNWA.
max SiktUou (HP) | - BeBaiwbeite TMwg n 1d0n Tou SikTUOU
gival owaoTh Kal av XPeIGdeTal aTroka-
TaoTAOTE TNV, CUMQWVA HE TIG EVOEIEEIS

- AlokOyTe TNV TAON 0TO CUCTNHA.
Koiol -NMepipévete va ofAOOUV 01 EVOEIKTIKEG
—|é i_m'ax il Auxvieg aTov Trivaka eAéyxou.
e32-e35 4| unspespuu\{cn - BeBaiwBeite TTwg o1 agpaywyoi Tou ou-
NAEKTPOVIKWV . B 2
eEpTUATWY OTAUATOG BEV €ival PpaypEVOl Kal TIwG N
BeppoKpaaTia Tou XWpPou eival EVIEg Twv
TTPOJIAYPAPWV.
- BeBaiwBeite TTwG 0 KUKAOPOPNTAG TTEPI-
@f MpooTacia amé OTPEPETAl ATTPOOKOTITA.
e39-e40 . -BeBaiwBeite TTwg n TPOcrKn avTiTa-
Empetpa . " . .
YETIKOU Jev uTTEPPaivEl TN PEYIOTN KAT
30%.
- AlakéyTe TNV Td0N 0TO CUCTNHA.
-Mepipévete va oBAOOUV O EVOEIKTIKEG
Auxvieg oTov Trivaka eAéyxou Kal OTn
e21-e30 c—Ea SeMia Téong OUVEXEIQ qvmpoqmém[']ms T0 cﬂmnyu.
-BeBaiwBeite TTwg n Téon Tou dIKTUOU
€ival owoTh Kal av XPEIGZETal aTToKa-
TaoTAOTE TNV, CUMQWVA HE TIG EVOEIEEIS
TNG TMVOKIBAG.
- BeBaiwBeite Trwg eival o€ KaAr KatdoTa-
‘ENeyn on To KaAWdIO ETTIKOIVWVIAg Twv Bidu-
e31 c—Ea BidUPNG ETTIKOI- | HWV KUKAOQOPNTLV.
vwviag - BeBaiwBeite TTwg TpogodoTouvTal kal ol
U0 KUuKAOQOPNTEG.
e42 E‘! ;\uigzul?:; - AwaTe Trieon oTnv eykardoTaon.
= . - AlokOyTe TNV Td0N 0TO CUCTNHA.
e56 @ YmpBap}mvcn - MepIPéVETE VO KPUWOEI O KIVNTAPAG.
KIvnTApQ . 5
- AvaTtpo@odoTraTe To OUCTNHA.
f< 100 Hz BeBaiwbeite TTwg TO €§WTEPIKG OAPA
e57 ; €58 c—E £> 5 kHz PWM Aermoupyei owoTd Kal gival ouvde-
BePEVO TUHQWVA UE TIG TIPODIAYPOPEG.

NG TVaKidag.

Energy Efficiency Index - EEI
H mapdpetpog avagopdg yia Toug o amoreAeaparikols KukhogopnTég eival EEI < 0,20
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. ZVLASTNi UPOZORNENi

-
e

Zkontroluijte, jestli na zafizeni nevznikly Skody béhem prepravy, vyklad-
ky a uskladnéni. Zkontrolujte, jestli je obal neporusny a v perfektnim
stavu.

Pred jakymkoliv zasahem na elektrickych ¢i mechanickych ¢astech od-
pojte elektrické napéti. Pockejte az se zhasnou svételné kontrolky na
kontrolnim panelu a teprve potom oteviete zafizeni. Kondenzator okruhu
staleho napéti zistane pod nebezpecné vysokym napétim i po odpojeni
ze sité.

Jsou povolena pouze piipojeni s pevnou kabelazi. Zafizeni musi byt
uzemnéno (IEC 536 tfida 1, NEC a ostatni standardni opatfeni).

Elektrické svorkovnice a svorkovnice motoru mohou mit nebez-
pecné napéti i kdyz je zastaveny motor.

Pokud je napajeci kabel poskozeny, musi byt okamzité vyméné-
ny technickym servisem nebo odbornym personalem tak, aby se
predeslo jakémukoliv riziku.
2. CHARAKTERISTIKY CERPANE KAPALINY
Stroj je projektovany na cerpani vod, bez pfitomnosti vybusnych latek, pevnych &astic ¢i
vlaken, o hustoté rovné 1000 Kg/m?®, kinetické viskozité 1mm?/s a na ¢erpani chemicky
neagresivnich kapalin. Je mozné pouzit glykoletylén s koncentraci, ktera nepfekracuje
30%.
3. ELEKTROMAGNETICKA KOMPATIBILITA (EMC)
Cirkulaéni ¢erpadla EVOPLUS SMALL spliiuji normu EN 61800-3, v kategorii C2, pro
elektromagnetickou kompatibilitu.

- Elektromagnetické emise — Primyslova prostfedi (v néktrych piipadech mohou byt po-

Zadovana néktera opatfeni omezeni).
- Vedené emise — Primyslova prostfedi (v nékterych piipadech mohou byt pozadovana
néktera opatfeni omezeni).

4. RIZENI
4.1 Skladovani
Cirkulacni Cerpadla musi byt skladovana v uzavfenych, suchych prostorech, pokud mozno s
konstantni vinkosti vzduchu a bez vibraci a prachu. Jsou dodané v originlnim obalu, ve ktrém
musi zlstat az do okamziku instalace. Pokud jste obal sejmuli, uzaviete dobfe saci otvor a
vytlaény otvor.

> PP

CESKY (&4

4.2 Doprava

Zabrafite zbytecnym narazim a otfesiim stroje. Na zvedani a manipulovani pouzivejte zve-
daci zafizeni a standardni palety (kde je pfedpokladano).

4.3 Hmotnost

Nalepka na obalu stroje mé oznaceni celkové hmotnosti cirkulacniho cerpadla.

5. INSTALACE

Velmi pozorné postupuijte podle doporuceni v této kapitole, aby jste provedli spravnou elek-
trickou, hydraulickou a mechanickou instalaci stroje.

Ujistéte se, ze hodnoty napéti a frekvence oznacené na Stitku cirkulac-
niho ¢erpadla EVOPLUS SMALL odpovidaji hodnotam elektrické sité
napajeni.

5.1 Instalace a udrzba cirkulacniho ¢erpadla

Montujte cirkulaéni ¢erpadlo EVOPLUS SMALL vzdy s motorovou
hfideli v horizontalni poloze. Montujte zafizeni elektronické kontroly ve
vertikalni poloze (viz Obr. 1)

- Cirkulaéni ¢erpadlo miZe byt nainstalované na tepelné &i klimatizacni zafizeni, jak na
vytlakovou vétev tak na zpétnou vétev; Sipka vytlacena na télese ¢erpadla oznacuje
smér toku.

- Nainstalujte ¢erpadio co nejblize nad minimalni drovef kotle a co nejdale od zahnutych
Casti potrubi a odbocek lateralnich trubek.

- Pro usnadnéni operaci kontroly a Udrzby nainstalujte na saci trubku a na vytlak zaviraci
ventil.

- Pred instalaci cirkulaéniho ¢erpadla peclivé umyjte celé zafizeni teplou vodou 80°C. Po-
tom celé zafizeni UpIné vypustte, aby jste odstranili jakoukoliv moznou kodlivou latky,
ktera by se mohla dostat do obé&hu.

- Provedte montaz tak, aby se vyloucilo mozné kapani kapaliny na motor nebo na zafizeni
elektronické kontroly, a to jak ve fazi montaze tak pfi vykonavani Udrzeb.

- Nemichejte do vody v ob&hu Zadné primésy derivatd uhlovodiki ani aromatické latky.
Protimarazovy pfipravek, pokud je to nutné, se doporu¢uje v poméru maximalné 30%.

- V pfipadé izolacniho plasté (tepelna izolace) pouzijte odpovidajici kit (dodany ve vybave-
ni stroje) a zkontrolujte, jestli nejsou vypustni otvory kondenzatu zavfené nebo ¢asteéné
ucpané.

- Aby byla zaru¢ena maximalni U¢innost zafizeni a Zivotnost cirkulaéniho Cerpadla se
doporu¢uje pouzivat magnetické odkalovaci filtry na separaci a sbér pfipadnych necis-
tot pfitomnych v zafizeni (piskové ¢astice, Zelezné ¢astice a kaly).
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- Pokud provadite udrzbu, vzdy pouzivejte novou sadu tésnéni.

Nikdy neumistujte tepelnou izolaci na zafizeni elektronické
kontroly.

5.2 Otoceni hlavy motoru

Pokud provadite instalaci na potrubi umisténé horizontalné, bude tfeba, aby jste otodili o
90 stuprit motor se svym elektronickym zafizenim, tak aby se zachoval stuperi IP ochra-
ny a aby jste mohli pouzivat pohodiné uZivatelské rozhrani (viz Obr. 2).

Pred oto¢enim cirkula¢niho ¢erpadla se ujistéte, ze jste ho uplné
vyprazdnili.

Pfi otaceni cirkulaéniho Cerpadla EVOPLUS SMALL postupuijte nasledovné:

1. Odstrarite 4 Gchytné Srouby na hlavé cirkulaéniho Cerpadla.

2. Otocte 0 90 stupiiti plast motoru a zafizeni elektronické kontroly po sméru hodino-
vych rucicek, v pfipadé potieby proti sméru hodinovych rucicek.

3. Nasadte zpét a utahnéte 4 Srouby na hlavu cirkulacniho ¢erpadla.
Zarizeni elektronické kontroly musi vzdy zUstat ve vertikalni
poloze!

5.3 Zpétny ventil
Pokud je zafizeni vybavené zpétnym ventilem, ujistéte se, Ze je minimalni tlak cirkulacni-
ho ¢erpadla vzdy vy3$i nez zaviraci tlak ventilu.
6. ELEKTRICKE PRIPOJENI
Elektrické pfipojeni mlze vykonavat pouze kvalifikovany a zkuSeny personal.
-Toto cirkula¢ni ¢erpadlo nevyzaduje Zadnou externi ochranu motoru.
-Zkontrolujte, jestli hodnoty elektrického napéti a frekvence odpovidaji hodnotam uve-
denym na identifikaénim $titku cirkulacniho Cerpadla.
6.1 Pripojeni na elektrické napajeni
Nejdfive pfipojte kabel elektrického napajeni tak jak je znazornéno na obrazku 3, poté ho
pfipojte na kartu podle obrazku 4.
Pied zapojenim elektrického napajeni se ujistéte, Ze je viko kontrolniho panelu

EVOPLUS SMALL (plné zaviené!
7. SPUSTENI

Vsechny operace spusténi musi byt provedené se zavienym vikem kon-
trolniho panelu EVOPLUS SMALL!

Spuste systém pouze az po dokonceni vsech elektrickych a hydraulic-
kych pripojeni.

Zabrarite tomu, aby ¢erpadlo pracovalo bez vody v zafizeni.

>

skupenstvi pary. NEBEZPECi POPALENI!
Je nebezpeéné se dotykat cirkulaéniho éerpadla. NEBEZPECi POPALENI!

A Kapalina, ktera se nachazi v zafizeni miize mit vysokou teplotu, tlak a také

Po dokonceni viech elektrickych a hydraulickych pfipojeni naplite zafizeni vodou a pfipadné
glykolem (maximaini procento glykolu viz odst.2) a opravnéte napajeni.
Po spusténi systému je mozné modifikovat ¢innost zafizeni, aby nejlépe odpovidalo pozadav-
kiim zafizeni (viz odst.10).
8. FUNKCE
8.1 Zpusoby regulace
Cirkulacni ¢erpadla EVOPLUS SMALL umozriuji regulacni rezimy podle poteb zafizeni:
- Regulace s proporcionalnim diferencnim tlakem toku, ktery je pfitomny v zafizeni.
- Regulace s konstantnim diferencnim tiakem.
- Regulace s pevnou kfivkou.
Regulacni rezim mUze byt nastaveny pomoci kontrolniho panelu EVOPLUS SMALL (viz odst.
10).
8. 1 1 Regulace s proporcionalnim diferenénim tlakem
/ tomto regulaénim rezimu se diferencni tlak snizuje nebo zvySuje podle
snizeni nebo zvy3eni pozadavku vody.
Set-point Hs muze byt nastaveny na dipleji.

————*0Q Regulace je vhodna pro:
- Tepelna a klimatizacni zafizeni s vysokou ztratou.
- Systémy s dvéma trubkami s termostatickym ventilem a vytlatnou vyskou = 4 m.
- Zafizeni s druhotnym regulatorem diferencniho tlaku.
- Primarni okruhy s vysokou ztratou.
- Systémy recirkulace uzitkové vody s termostatickymi ventily na nosnych sloupech.



8. 1 2 Regulace s konstantnim diferenénim tlakem

V tomto rezimu je regulace diferencniho tlaku konstantni, nezavisle na
pozadavku vody.

Hs Set-point Hs miize byt nastaveny na dipleji.

L0 Regulace je vhodna pro:
- Tepelna a klimatizacni zafizeni s nizkou ztratou.
- Systémy s dvéma trubkami s termostatickym ventilem a vytlaénou vyskou < 2 m.
- Systémy s jednou trubkou a s termostatickymi ventily.
- Zafizeni s pfirozenou cirkulaci.
- Primarni okruhy s nizkou ztratou.
- Systémy recirkulace uzitkové vody s termostatickymi ventily na nosnych sloupech.

8.1.3 Regulace s pevnou kfivkou

Za tohoto zpusobu regulovani cirkulaéni ¢erpadlo pracuje po charakteri-
Hevioto 010" stickych kfivkach s konstantni rychlosti. Funkéni kfivka se zvoli nastave-
nim rotaéni rychlosti pomoci procentualniho koeficientu. Hodnota 100%
udava kivku maximalniho limitu. Skute¢na rotaéni rychlost mize zaviset
na omezeni vykonu a diferencniho tlaku vlastniho modelu cirkulaéniho
Cerpadla.

Rotaéni rychlost mize byt nastavena z displeje.

Regulace je vhodna pro tepelna a klimatizacni zafizeni s konstantnim priitokovym mnozstvim.

9.2 Moduly rozsifeni

Cirkulagni Cerpadla EVOPLUS SMALL mohou byt vybavena nékolika moduly, které
umozAuiji rozsifit jejich funkce.

Detaily ohledné modality instalace, konfigurace a pouZiti modult roz$ifeni se nachazeji
ve specifickém manualu.

10. KONTROLNi PANEL

Cinnost cirkulaénich gerpadel EVOPLUS SMALL se mize ovliviiovat pomoci kontrolniho
panelu, ktery se nachazi na viku elektronické kontrolni jednotky.

Na panelu jsou pfitomné: graficky diplej, 4 navigacni tlacitka a 3 signaliza¢ni svétla LED
(viz Obr. 5).

10.1 Graficky displej

Prostfednictvim grafického displeje je mozné navigovat v menu snadnym a intuitivnim
zpUsobem, ktery umoZriuje kontrolovat a modifikovat rezim provozu systému a pracovni
set-point. Je také mozné vizualizovat stav systému a historii alarm uloZenych do paméti
samotnym systémem.

CESKY (&4

10.2 Navigacni tlacitka

Pro navigaci v menu jsou k dispozici 4 tlacitka: 3 tlacitka pod displejem a1 boéni. Tlacitka
pod displejem jsou 0znacena jako aktivni tlacitka a bocni tlacitko jako skryté tlacitko.
Kazda stranka menu je uspofadana tak, aby na ni bylo oznaceno jaka funkce je spojena
s jednim ze tfi aktivnich tlacitek (pod displejem).

10.3 Signalizacni svétla

Zluté svétlo: Signalizuje, Ze je systém napajeny.

Pokud sviti, systém je elektricky napéjeny.

Nikdy nesundavejte viko, kdyz Zluté svétlo sviti.

Cervené svétlo: Signalizace alarm/anomalie v systému.

Pokud svétlo blika, alarm neni kriticky a nezablokuje ¢erpadlo, které mize byt ovladané. Nepre-
trzité sviti, kdyz je pfitomny kriticky alarm a ¢erpadlo je zablokované a nemize byt oviadané.
Zelené svétlo: Signalizace ¢erpadla ON/OFF.

Pokud sviti, Cerpadio je v chodu. Pokud je zhaslé Cerpadlo nepracuje.

10. MENU

Cirkula¢ni ¢erpadla EVOPLUS SMALL maji k dispozici menu uZivatele pfistupné z domovské
strany stisknutim a nasledovnym uvolnénim centralniho tlacitka “Menu”.

Nasleduji stranky menu uzivatele, ve kterych je mozné kontrolovat stav systému a ménit na-
staveni.

Pokud na nékteré strance naleznete symbol Klice v dolni ¢asti vievo, znamena to, Ze neni moz-
né ménit nastaveni. Pro odblokovani menu jdéte na domovskou stranku a stisknéte najednou
skryté tlacitko a tlacitko pod kli€em a drzte dokud symbol nezmizi.

Pokud neni zadné tlacitko stisknuté po dobu 60 minut, nast i se zablokuji ic-
ky a displej se zhasne. Stisknuti libovolného tlacitka se displej zvovu rozsviti a zobrazi
se domovska stranka.

Pro navigaci uvnitf menu stisknéte tlacitko uprosted.
Pro navrat na pfedchozi stranu drzte stisknuté skryté tlacitko a stisknéte a ihned uvolnéte tla-
Citko uprostred.

Pro zménéni nastaveni pouZijte levé a pravé tlacitko.
Pro potvrzeni provedené zmény nastaveni stisknéte na 3 vtefiny tlacitko “OK”. Jakmile probéh-
ne potvrzeni, objevi se ikona: g
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Strana 3.0 Na strané 3.0 je mozné zménit regulacni set-point.
12 0 Podle typu regulace, zvoleného na pfedchozi strance, nasta-
Hs: -\ m || vovanym set-pointem bude vytlaéna vyska nebo v pfipadé
—1 [IoE] [+]| pevné kivky to bude procentudlni hodnota vztahujici se na
rotaéni rychlost.
Strana 9.0 Na strané 9.0 je mozné zvolit parametr, ktery se chce vizuali-

HOSETPRTL §

H:12.0u
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zovat na domovskeé strance:

H: Vytlakova vyska vyjadfena v metrech

Q: Predpokladané pratokové mnozstvi vyjadiené v m3/h

S: Vrychlost otageni vyjadiena v otackach za minutu (ot./min.)
E: Neni pfitomny

P: Vykon vyjadieny v W

h: Hodiny provozu

T: Neni pfitomny

T1: Neni pfitomny

Strana 10.0

s T
DEU ENG

=] [WOF] [==b]

Na strané 10.0 se muze zvolit jazyk, ve kterém se mohou zob-
razit hlaseni.

Home Page V domovské strance jsou graficky znazornéna hlavni nasta-
veni systému.
E  auto O Ikona nahore vlevo indikuje typ zvolené regulace.
H: 120 m || Ikona nahofe uprostfed indikuje zvoleny provozni rezim (auto
=( OHl | nebo economy).
Ikona nahore vpravo indikuje pfitomnost samostatného inver-
teru nebo dvojgete. Otoceni ikony ¢y nebo
oznacuje jaké cirkulacni ¢erpadlo je v ¢innosti.
Uprostfed domovské stranky se nachazi parametr pouze pro
nahlédnuti, ktery mGze byt zvoleny ze sady parametr(i pro-
strednictvim strany 9.0 menu.
Z domovské stranky je mozné vstoupit do stranky regulace
kontrastnosti displeje: podrzenim stisknutého skrytého tladitka
a stisknutim a naslednym uvolnénim pravého tlacitkao.
Cirkula¢ni ¢erpadla EVOPLUS SMALL maiji k dispozici menu
uzivatele pristupné z domovskeé strany stisknutim a nasledov-
nym uvolnénim centralniho tlacitka “Menu”.
Strana 1.0
— =T Na strané 1.0 se voli nastaveni vyrobce, tak, Ze se stisknou
E—Fa . o« A PR .
Default zaroven levé a pravé tlacitko na dobu 3 vtefin.
— Po obnoveni nastaveni vyrobce zmizi fla vedle oznaceni
R w1 OF|. ) v o ¥
Default”.
Strana 2.0 Na strané 2.0 se nastavuje rezim regulace. Mohou se zvolit
nasledujici rezimy:
terid Lh 114= Regulace s proporcionalnim diferen¢im tlakem.
4= [WICE] [=]

2= Regulace s konstantnim diferenénim tlakem.

3h= Regulace s pevnou kfivkou s rotaéni rychlosti nasta
venou z displeje.

Na strané 2.0 jsou zobrazené 2 ikony, které predstavuji:
- ikona uprostfed = aktualné zvolena nastaveni;

- ikona vpravo = nasledujici nastaveni;

- ikona vlevo = predchozi nastaveni.

Strana 11.0
T
NS
] [=

Na strané 11.0 se muze zvolit historie alarmu stisknuti tlacitka
vpravo.
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Historie
alarmu

Pokud systém zjisti anomalie, zaregistruje je tvale do paméti
historie alarmt (max. 15 alarmu). Pro kazdy zjistény alarm se

els B

Pompabloceata

]

zobrazi strana rozdélena do tfi ¢asti: alfanumericky kod iden-
tifikuje typ anomalie, symbol ji graficky znazorni a hlaseni ve
zvoleném jazyku na strané 10.0 ji kratce popise.

Stisknutim pravého tlacitka je mozné prohlizet vSechyn sranky
historie alarma.
Na konci historie se objevi 2 otazky.

1.“Resetovat alarmy?”

Stisknutim OK (levé tlacitko) se resetuji pfipadné alarmy stale
pfitomné v systému.

2.“Vymazat hitorii alarma?”

Stisknutim OK (tasto sinistro) si cancellano gli allarmi memori-
zzati nello storico.

Strana 13.0

Na strané 13.0 je mozZné nastavit systém do stavu ON nebo

I
OFF EXT

= [¥] [OF]

OFF.
Pokud se zvoli ON, ¢erpadlo je stale zapnuté.
Pokud se zvoli OFF, ¢erpadlo je stale vypnuté.

AVEN(

Parametr

Hodnota

Regulaéni rezim

v, =Regulace s proporcionalnim
diferenénim tlakem

Provozni rezim dvojcat

@f@ = Stfidavy po 24h

Povel spusténi Cerpadla

ON

12. TYPY ALARMU

Tabulka 1: Vyrobni nastaveni

Kéd alarmu

Symbol alarmu Popis alarmu

e0-e16; e21

c—fmm Vnitfni chyba

e17-e19 B = Zkrat
e20 @mx Chyba v napéti
e22-e31 c—f Vnitfni chyba
e32-e35 jé‘ﬁ Prehrati elektronického systému
37 B ik 3 Nizké napéti
e38 @mx Vysoké napéti
e39 - e40 @3 Zablokované cerpadlo
e46 c—Em Cerpadlo odpojeno
e42 E‘! Chod na sucho
@ PFfahFa’tl' motoru
e56 (zésah ochrany motoru)
o7 = I?gz)itlc_)'iet signalu PWM mensi nez
e58 c—L Kmitocet signalu PWM vyssi nez 5 kHz
INFORMACE

Casté dotazy (FAQ) ohledng Smémice 2009/125/ES o ekologicky kompatibilnim pro-
jektovani, ktera stanovuje ramec pro specifikaci ekologicky kompatibilniho projektovani
vyrobki souvisejicich s energii a jejich implementacnich nafizeni: http:/lec.europa.
eulenterprise/policies/sustainable-business/documents/eco-design/guidance/fi-
les/20110429_faq_en.pdf.

Jde o navod na aplikaci smémic o ekologicky kompatibilnim projektovani, ktery dopro-
vézi nafizeni komise: http:/lec.europa.eu/energylefficiency/ecodesign/legislation_
en.htm - viz erpadla.
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13. CHYBOVE STAVY A OPATRENI
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Indikce na
displeji

Popis

Opatieni

e0—e16

Vnitfni chyba

- Odpojte systém z napéti.

- Cekejte, az se zhasnou viechny své-
telné kontrolky na kontrolnim panelu a
znovu zapojte napajeni systému.

-Pokud chyba trva, vymérite cirkulacni
Cerpadlo.

- Odpojte systém z napéti.
-Cekejte, az se zhasnou vSechny své-
telné kontrolky na kontrolnim panelu a

e37

Nizké napéti v
siti (LP)

- Odpojte systém z napéti.

-Cekejte, az se zhasnou véechny své-
telné kontrolky na kontrolnim panelu a
znovu zapojte napajeni systému.

- Zkontrolujte, jestli napéti v siti je sprav-
né, pfipadné obnovte hodnoty tak, aby
odpovidaly hodnotam na $titku.

e38

Vysoké napéti v
siti (HP)

- Odpojte systém z napéti.

- Cekejte, az se zhasnou vSechny své-
telné kontrolky na kontrolnim panelu a
znovu zapojte napajeni systému.

- Zkontrolujte, jestli napéti v siti je sprav-
né, pfipadné obnovte hodnoty tak, aby
odpovidaly hodnotam na $titku.

e21-e30 c—im Chyba v napéti | znovu zapojte napdjeni systému.

- Zkontrolujte, jestli napéti v siti je sprav-
ni, pfipadné obnovte hodnoty tak, aby
odpovidaly hodnotam na $titku.

Chybi - Zkontrolujte integritu kabelu mezi dvoj-
komunikace Caty Cerpadel.
e31 i mezi dvojéaty | - Zkontrolujte, jestli jsou obé Cerpadla
Gerpadel napéjena.
ed2 —.‘I Chod na sucho | - Natlakujte zafizeni.
£ - Odpojte systém z napéti.
e56 Prehrati motoru | - Cekejte, az vychladne motor.

-Znovu pfipojte napajeni do systému.

. f<100 Hz Dbéat na to, aby signal PWM byl funkéni a
e57 ; e58 e f>5kHz pfipojeny dle popisu.

e32-e35

Kritické prehrati
elektronickych
Casti

- Odpojte systém z napéti.

- Cekejte, az se zhasnou viechny svétel-
né kontrolky na kontrolnim panelu.

- Zkontrolujte, jestli vétraci kandly sys-
tému nejsou ucpané a jestli je teplota
prostfedi odpovida pozadovanym cha-
rakteristikam.

e39-e40

Ochranna
pojistka nad-
proudu

- Zkontrolujte, jestli se cirkula¢ni ¢erpadlo
muzZe volné otacet.

-Zkontrolujte, jestli obsah protimrazo-
vého pfipravku neprekracuje limit max.
30%..

Energy Efficiency Index - EEI
Nejlepsi standard obéhovych ¢erpadel je EEI < 0,20.
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1. SPECIFICKE UPOZORNENIA

Overte si, Zze vyrobok neutrpel Ziadne poskodenie spoésobené do- pravou
alebo uskladnenim. Skontrolujte si, Ze vonkajsi obal je neporuseny
a v optimalnom stave.

Odstranit' vzdy napéatie zo siete pred zasahom na elektrickej alebo
mechanickej Casti. Pockajte na zhasnutie svetel-nych kontroliek na kon-
trolnom paneli pred otvorenim samotného zariadenia. Kondenzator me-
dzifahlého obvodu jednosmerného pridu zostane nabity nebezpecne
vysokym napétim aj po odpojeni sietového napétia. Su pripustné len
siet'ové pripojenia s pevnym kablovanim. Zaria- denie musi byt uzemne-
né (IEC 536 trieda 1, NEC a iné prislusné Standardy).

Na sietovych svorkach a svorkach motora méze byt nebezpeéné napatie
aj pri zastavenom motore.

Pokial je napajaci kabel poskodeny, musi byt okamzite vymeneny tech-
nickym servisom alebo odbornym personalom tak, aby sa predosio aké-
mukol'vek riziku.
2. CHARAKTERISTIKY CERPANEJ KVAPALINY
Pristroj je projektovany na ¢erpadnie vod, bez pritomnosti vybusnych latok, pevnych
Castic Ci vlakien s hustotou rovnajlcej sa 1000 Kg/m3, kinetickej viskozite 1mm2/s a na
¢erpanie chemicky neagresivnych kvapalin. Je mozné pouzit glykoletylén s koncentra-
ciou, ktora neprekracuje 30%.
3. ELEKTROMAGNETICKA KOMPATIBILITA (EMC)
Cirkulagné ¢erpadla EVOPLUS SMALL redpektuji normu EN 61800-3 o elektromagne-
tickej kompatibilite, pre kategériu C2.
- Elektromagnetické emisie — priemyselné prostredie (v niektorych pripa-doch mézu byt
pozadované obmedzujlice opatrenia).
- Kondukované emisie — priemyselné prostredie (v niektorych pripadoch mézu byt poza-
dované obmedzujlce opatrenia).
4. RIADENIE
4.1 Skladovanie
VSetky cirkulaéné cerpadla musia byt skladované na krytom a suchom mi- este podla moz-
nosti so stalou vihkostou vzduchu, bez vibréacii a prachu. Dodéavaju sa v originalnom

> BPp

obale, v ktorom musia zostat az do momentu indtalacie. Ak by tomu tak nebolo, tak je
potrebné sa postarat o dokladné uzavretie nasévacieho otvoru a vystupu.

4.2 Doprava

Zabréante zbytoénym narazom a otrasom stroja. Na zdvihanie a manipulovanie pouzivajte
zdvihacie zariadenie a Standardné palety( kde je prepokladané).

4.3 Hmotnost

Lepiaci stitok umiestneny na obale uvadza Udaj o celkovej hmotnosti cirkulatného erpadia.
5. INSTALACIA

Velmi pozorne postupuijte podia doporuceni v tejto kapitole, aby ste vykonali spravnu elek-
trickd, hydraulicki a mechanicku instalaciu stroja.

Uistite sa o tom, aby napatie a frekvencia na Stitku cirkulatora
EVOPLUS SMALL korespondovalo s napétim a frekvenciou napajacej
siete.

5.1 Instalacia a idrzba cirkulaéného cerpadla

Namontujte cirkulacné cerpadlo EVOPLUS SMALL vzdy s hriadefom
motora v horizontalnej polohe. Namontujte systém elektronického riade-
nia vo vertikalnej polohe (pozri Obr. 1).

- Cirkulaéné ¢erpadlo mdze byt instalované do vykurovacich a klimatizaénych zariadenti,
ako na vystupné potrubie, tak aj na spatné potrubie; Sipka vyrazena na telese ¢erpadla
udava smer toku.

- Cirkulaéné cerpadlo nainstalujte podla moZznosti ¢o najblizSie nad minimalnu Groven
kotla a o moZno najdalej od ohybov, kolien a odbogiek.

- Na ulah¢enie operécii kontroly a UidrZby nainstalujte preruSovaci ventil, ako na nasava-
cie potrubie, tak aj na vystupné potrubie.

- Pred nainstalovanim cirkulaéného Cerpadla starostlivo umyte celézariadenie a to len
vodou s teplotou 80°C. Potom celé zariadenie vypustite, aby sa odstranila akakolvek
Skodliva latka, ktord by sa dostala do cirkulcie.

- Vykonat' montaz tak, aby sa vyhlo kvapkaniu na motor a na systém elektronickej kon-
troly, ako vo faze inStalacie, tak aj vo faze Udrzby.

- Vyhnat sa vmieSaniu aditiv odvodenych od uhlovodikov a aromatickych produktov do
cirkulacnej vody. Pridanie nemrznucej kvapaliny tam, kde je to potrebné, sa odportuca
v maximalnej miere 30%.

- V pripade tepelnej izolacie pouzivat prisluny kit (ak je dodany vo vybave) a uistit sa o
tom, aby vypustné otvory pre kondenz skrine mo-tora neboli uzavreté alebo Ciastoéne
upchaté.



- Na garantovanie maximalnej ucinnosti zariadenia a Zivotnosti cirkulacného ¢erpadla
sa odportca pouzivat magnetické odkalovacie filtre na separovanie a zber pripadnych
necistot pritomnych v zariadeni (pieskové Castice, Zelezné Castice a kaly).

- V pripade udrzby vzdy pouZivat stpravu novych tesneni.

Nikdy neumiestnujte tepelnt izolaciu na zariadenie elektronickejkontroly.

5.2 Otocenie hlav motora

V pripade, Ze sa instalacia uskutociuje na potrubia v horizontélnej polohe, tak je
potrené uskutognit otocenie motora o 90° s prisluSnym elektronickym systémom,
aby sa zachoval stupeil ochrany IP a aby sa umoznila uZivatelovi pohodinejSia
interakcia cez grafické rozhranie (pozri Obr. 2).

Pred pristiipenim k otoceniu cirkulaéného cerpadia sa uistit’ o tom, aby
bolo cirkulaéné ¢erpadlo celkom vyprazdnené.

Pri ota€ani cirkulaéného ¢erpadla EVOPLUS SMALL postupuite nasle-dovne:

1. Odstrante 4 upeviiujlce Srauby hlavy cirkulaéného ¢erpadla.

2. Otocte o 90°skrifiu motora spolu so systémom elektronickej kontroly ~ smerom
doprava alebo dofava, pod'a potreby.

3. Opatovne vloZit a zatocit' 4 upeviiujuce Srauby hlavy cirkulaéného Cerpadla.

Systém elektronického riadenia musi vzdy zostat vo vertikalnej po-
! f Slohe!

5.3 Spatny ventil
Pokial je zariadenie vybavené spatnym ventilom, uistite sa, ze minimalny tlak cirkulac-
ného &erpadla je vzdy vy3Si ako je zatvaraci tlak ventila.
6. ELEKTRICKE PRIPOJENIE
Elektrické pripojenie musi byt uskutoénené skusenym a kvalifikovanym personalom.
-Cirkulacné ¢erpadlo nevyzaduje Ziadnu externdi ochranu motora.
-Skontrolujte, aby napéjacie napétie a frekvencia koreSpondovali s hodnotami uvede-
nymi na identifikacnom $titku cirkulacného cerpadla..
6.1 Sietové zapojenie
Po kablovani napajacieho kabla, ako je znazornené na Obréazku 3, zapojit ho na dosku,
ako je znazornené na Obrazku 4.
Uistite sa , Ze kryt kontrolného panelu EVOPLUS SMALL je celkom zatvoreny
pred napéjanim cirkulaéného Cerpadla!
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7. SPUSTENIE

Vsetky operacie spustenia musia byt’ uskuto¢nené pri zatvore-nom kry-
te kontrolného panelu EVOPLUS SMALL!

Systém spustit’ len, ked' boli ukoncené vsetky elektrické a hydrau-
lické pripojenia.
Zabrante tomu, aby ¢erpadlo pracovalo bez vody v zariadeni.

Kvapalina, ktora je v zariadeni, okrem toho, ie_ moze mat’ vy§okl'1 tep-
lotu, tlak,a taktiez skupenstvo pary. NEBEZPECENSTVO POPALENIN!

Je nebezpeéné sa dotykat cirkulaéného &erpadla. NEBEZPECEN-
STVO POPALENIN!

Po uskuto€neni v3etkych elektrickych a hydraulickych zapojeni naplnit zariadenie vodou
a pripadne aj s glykolom (pokial ide o maximalny per-centualny obsah glykolu, tak pozri
Ods. 2) a napajat systém.
Po spusteni systému je mozné zmenit spdsob fungovania pre lepSie prispdsobenie sa
poziadavkam zariadenia (pozri Ods.10).
8. FUNKCIE
8.1 Sposoby regulacie
Cirkulacné Cerpadia EVOPLUS SMALL umoziuju uskutoénit nasledu-jtice spdsoby regu-
lacie podla poziadaviek zariadenia:
- Proporcionalna regulacia diferenéného tlaku v zavislosti od pride-nia v zariadeni.
- Konétatna regulacia diferenéného tlaku.
- Regulacia s pevnou krivkou.

Sposob regulacie moze byt nastaveny prostrednictvom kontrolného pan-elu EVOPLUS
SMALL (pozri Ods. 10).

8.1.1 Regulacia s proprocionalnym diferencialnym tlakom
Ha Pri tomto spdsobe regulacie sa diferencialny tlak znizi alebo zvysi zvysi
pri zniZzeni alebo zvy$eni poziadavky vody. Set-point oint HHs mdZe byt

Hs nastaveny z displeja.

Hs
2 Regulcia je vhodna pre:
——*9 . Vykurovacie a klimatizaéné zariadenia s vysokymi ibytkami zataZenia.
- Dvojpotrubové systémy s termostatickymi ventilmi a vytlacnou vyskou = 4 m.
- Zariadenia so sekundarnym regulatorom diferenéného tlaku.
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- Primarne okruhy s vysokymi ibytkami zataZenia.

- Systémy recirkulacie UZitkovej vody s termostatickymi ventilmi na stupackach.
8. 1 2 Regulacia s konstantnym diferencialnym tlakom
Vtomto reZime je regulécia diferenciineho tlaku konstantna, nezavisle
od poziadavky vody. Set-point Hs mdze byt nastaveny z displeja.
Hs Regulacia je vhodné pre:
- Vykurovacie a Klimatizaéné zariadenia s nizkymi ibytkami zataZenia.
- Dvojpotrubové systémy s termostatickymi ventilmi a vytlacnou vyskou <2 m.
- Jednopotrubové systémy s termostatickymi ventilmi.

- Zariadenia s prirodzenou cirkulaciou.

- Primarne okruhy s nizkymi Ubytkami zatazenia.

- Systémy recirkulacie UZitkovej vody s termostatickymi ventilmi na stipackach.
8.1.3 Regulacia s pevnou krivkou

Pri tomto spdsobe regulacie cirkulaéné ¢erpadlo pracuje po charakteristickych
naximainy limit krivkach s konstantnou rychlostou. Kriv-ka fungovania sa zvoli nastave-
nim rotacnej rychlosti pomo-cou percentuélneho koeficientu. Hodnota
100% Udava krivku maximélneho limitu. Skutoéna rotaéna rychlost méze
zévisiet od obmedzenia vykonu a diferenéného tlaku via-stného modelu
cirkulacného ¢erpadla.
a  Rotacna rychlost mdze byt nastavena z displeja.

Regulécia je vhodna pre vykurovacie a klimatizaéné zariadenia s konstantnym dopravovanym
mnozstvom.
8.2 Moduly rozsireni
Cirkula¢né Cerpadla EVOPLUS SMALL mozu byt vybavené niekolkymi externymi mo-
dulmi, ktoré umoznuju rozsirenie ich funkénosti. Pokial ide o detaily o spdsoboch indta-
lacie, konfigurécii a pouzivani  externych modulov, odkazuje sa na $pecialnu prirucku.
9. KONTROLNY PANEL
Funkcie cirkulacnych Cerpadiel EVOPLUS SMALL mdzu byt zmenené prostrednic-
tvom kontrolného panelu, umiestneného pod krytom elektronického riadiaceho systému.
Na paneli sa nachadza: graficky displej, 4 navigaéné tlacidla a 3 signalizatné LED
svetla (pozri Obr. 5).
9.1 Graficky dispej
Prostrednictvom grafického displeja je mozné navigovat vnutri menu fahkym a
intuitivnym sposobom, ¢o umozfiuje overit a menit spdsoby fungovania systému a
pracovny set-point. Okrem toho je mozné zobrazit stav systému a histériu pripadnych
alarmov ulozenych do pamate samotnym systémom.

——0

9.2 Navigacné tlacidla

Na navigéciu vnutri menu su k dispozicii 4 tlacidla: 3 tlacidla pod  displejom a 1 bo¢né
tlacidlo. Tlacidla pod displejom s pomenované ako aktivne tlacidla a bo¢né tlacidlo je
pomenované ako skryté tlacidlo. Kazda stranka menu je urobena tak, aby udavala funk-
ciu pridruzend k 3 aktivnym tlacidiam (tym pod displejom).

9.3 Signalizaéné svetla
ZIté svetlo: Signalizacia napajaného systému.
Ak svieti, tak to znamena, Ze systém je napajany.

A Neodstranovat’ nikdy kryt, ak svieti zIté svetlo.

Cervené svetlo: Signalizacia alarmu/anomalie, pritomného v systéme.Ak svetlo blika,
tak alarm nie je blokujuci a ¢erpadio mdze byt oviadané. Ak svetlo svieti trvale, tak je
alarm blokujuci a ¢erpadlo neméZze byt ovladané.

Zelené svetlo: Signalizacia ¢erpadla ON/OFF.
Ak svieti, tak sa Cerpadlo otaca. Ak je zhasnuté, tak ¢erpadio stoji.

10. MENU
Cirkulacné cerpadla EVOPLUS SMALL maju k dispozicii uzivatelské menu, pristupné z Home
Page stlacenim a uvolnenim stredového tlacidla “Menu”.

Nasledne sU prezentované stranky uzivatelského menu, prostrednictvom ktorych je mozné ove-
rit stav systému a zmenit jeho nastavenia.

Ak na strankach menu je viavo dolu znazorneny klU¢, tak to znamend, ze nie je mozné
zmenit nastavenia. Na odblokovanie oboch menu je potrebné prejst na Home Page a
sticasne stlacat skryté tlacidlo a tlacidlo pod klti¢om, az kym nezmizne klt¢.

Ak nebude stlacené Ziadne tlacidlo pocas 60 minut, tak sa au-tomaticky zablokuji
nastavenia a displej zhasne. Pri stlaceni ktoréhokolvek tlacidla sa opatovne roz-
svieti displej a zobrazi sa “Home Page”.

Na navigaciu vnutri oboch menu stlacit’ stredové tlacidlo.Na névrat na predoslu stranku
podrzat stlacené skryté tlacidlo, potom stlacit a opatovne uvolnit stredové tlacidlo.

Na zmenu nastaveni pouzit lavé a pravé tlacidlo.
Na potvrdenie zmeny nastavenia stlacit na 3 sekundy stredové tlacidlo “OK’.
UskutoCnené potvrdenie sa zvyrazni nasledujicou ikonou: wgr
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DOMOVSKA
STRANKA

Na domovskej stranke su graficky zhrnuté vSetky zakladné
nastavenia systému.

Ikona vlavo hore udava typ zvolenej regulacie.

lkona v strede hore udava zvoleny spésob fungovania (auto
alebo economy).

lkona vpravo hore udava pritomnost jednoduchého alebo
zdvojeného invertora. Otocenie ikony alebo

signalizuje, ktoré cirkulacné ¢erpadlo je v ¢innosti.

V strede Home Page sa nachadza parameter s jedinym zo0-
brazenim, ktory méze byt zvoleny spomedzi malého zoznamu
parametrov prostrednictvom Stranky 9.0 menu.

Z domovskej stranky je mozny pristup na stranku regulacie
kontrastu displeja: pri podrzani stlaceného skrytého tlacidla,
potom stlacit' a uvolnit pravé tlacidlo.

Cirkulacné ¢erpadla EVOPLUS SMALL maju k dispozicii uzi-
vatel'ské menu, pristupné z Home Page stlaéenim a uvolne-
nim stredového tlacidla “Menu”,

Stranka 3.0

Hs: 12,0

=1 0K [+

Prostrednictvom Stranky 3.0 je mozné zmenit set-point
regulacie.

Podla typu regulacie, zvoleného na predoS$lej stranke, nas-
ta-vovanym set-pointom bude vytlacna vyska alebo v pripade
pevnej krivky to bude percentudlina hodnota vztahujica sa na
rotaénu rychlost.

Stranka 9.0

HQSETFRTI

H:12.0u

=] [WIOE] [=p

Prostrednictvom Stranky 9.0 sa méze zvolit parameter na
zo-brazenie na Domovsku stranku:

H: Namerana vytlaéna vyska, vyjadrena v metroch

Q: Odhadovany vykon, vyjadreny v m3/h

S: Rota¢na rychlost, vyjadrena v otackach na minutu (rpm)
E: Nepritomné

P: Dodavany vykon, vyjadreny v W

h: Hodiny (doba) fungovania

T: Nepritomné

T1: Nepritomné

Stranka 1.0
o T
Default

OE| [*] [OE

Prostrednictvom Stranky 1.0 sa obnovia nastavenia z vyroby,
stuc¢asnym stlacenim na 3 sekundy lavého a pravého tlacidla.

Uskuto¢nené obnovenie nastaveni z vyroby sa oznami ob-
ja-venim sa symbo v blizkosti napisu “Default”.

Stranka 10.0

s T
DEU ENG

=] [WOF] [==b]

Prostrednictvom Stranky 10.0 sa mézZe zvolit jazyk zobrazenia
Sprav.

Stranka 2.0

ber B 24
=] WIOE| [=b]

Prostrednictvom Stranky 2.0 sa nastavi sposob regulacie. Je
mozné si zvolit spomedzi nasledujucich spésobov:

1= Proporcionalna regulacia diferenéného tlaku.
2 B = Konstatna regulécia diferen¢ného tlaku.

3b= Regulécia s pevnou krivkou s rota¢nou rychlostou
nastavenou z displeja.

Stranka 2.0 zobrazuje 3 ikony, ktoré predstavuju:
- stredova ikona = aktualne zvolené nastavenie;
- prava ikona = nasledujuce nastavenie;

- lava ikona = predoslé nastavenie.

Stranka 11.0

T

U

3

Prostrednictrvom Stranky 11.0 sa moze zobrazit histdria alar-
mov pri stlaceni pravého tlacidla.
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Ak systém zisti anomaliu, tak ju zaznamena trvale do his-
torie alarmov (pre maximum 15 alarmov). Pre kazdy za-
znamenany alarm sa zobrazi stranka skladajica sa z 3 Casti:
alfanumericky kod, ktory identifikuje typ anomalie; symbol,
ktory graficky znazorfiuje anomaliu a spravu v jazyku, zvo-
lenom na Stranke 10.0, ktora v kratkosti popisuje anomali.
Stlacenim pravého tlacidla sa m6zu prerolovat vSetky
stranky historie.

Na konci histérie sa objavia 2 otazky:

1.“Resetovat alarmy?”

Stlacenim OK (lavé tlacidlo) sa resetuju pripadné alarmy
eSte pritomné v systéme.

2. “Vymazat histériu alarmov?”

Stlacenim OK (favé tlacidlo) sa vymazu alarmy uloZzené
do paméte v histdrii.

Stranka 13.0

I
OFF EXT

= [¥] [OF]

Prostrednictvom Stranky 13.0 sa méze nastavit' sys-
tém do stavu ON alebo OFF.

Ak sa zvoli ON, tak je ¢erpadlo stale zapnuté.Ak sa
zvoli OFF, tak je ¢erpadlo stale vypnuté.

11. NASTAVENIA Z VYROBY

Parameter

Hodnota

Sposob regulacie

I, = Proporcionalna regulacia
diferenéného tlaku

Sposob zdvojeného fungovani

B/ = Alternovany kazdych 24 h

Ovladanie spustenie cerpadla ON

12. TYPY ALARMU

Tab. 1: Nastavenia z vyroby

Kéd alarmu

Symbol alarmu Popis alalrmu

e0-e16; e21

L

Interna chyba

e17-e19 B Spojenie nakratko
e20 @mx Chyba napatia
e22-e31 c—E Interna chyba
-1:é i—m" Nadmerna teplota elektronického
e32-e35 A systému
37 B puinke 3 Nizke napétie
e38 @mx Vysoké napatie
e39 - e40 @ Zablokované ¢erpadlo
e46 c—E Odpojené cerpadlo
e42 E‘! Chod nasucho
@ Nadmerna teplota motora
e56 (zésah ochrany motora)
= Frekvencia externého signalu PWM
e57 niz8ia ako 100 Hz
= Frekvencia externého signalu PWM
e58 vyZz$ia ako 5 kHz
Tab. 2: Zoznam alarmov
INFORMACIE

Casté otazky (FAQ) tykajice sa Smernice 2009/125/ES o ekologicky kompaktibilnom
projektovani, ktora stanovuje ramec pre spracovanie Specifikacii ekologicky kompaktibil-
ného projektovania produktov suvisi-acich s energiou a jej implementaénych nariadeni:
http:/lec.europa.eulenterprise/policies/sustainable-business/documents/eco-de-
sign/guidance/files/20110429_faq_en.pdf.

Veduce linie na aplikaciu smernice o ekologicky kompaktibilnom projek- tovani, ktoré
doprevadzaji nariadenia komisie: http://ec.europa.eulenergylefficiency/ecodesign/
legislation_en.htm - pozri ¢erpadla.



13. PODMIENKA CHYBY A RESET/OBNOVENIE

SLOVENSKY [l

- Odstranit napétie zo systému.

-Pockat na zhasnutie svetelnych kon-
tro-liek na kontrolnom paneli, potom

e21-e30 c—Em Chyba napatia znova priviest napatie do systému.

- Skontrolovat, aby bolo sietové napatie
sprévne, pripadne ho obnovit podla
udajov na $titku.

Absencia ko- | - Overit' celistvost komunikaéného kabla
munikécie me- medzi zdvojenymi systémami.
et e dzi zdvojenymi | - Skontrolovat, aby oba cirkulacné cer-
systémami padla boli napajané.
e42 —.‘I Chod nasucho | - Natlakovat zariadenie.
= . - Odstranit napatie zo systému.
e56 R Nadmerna - Pockat na vychladnutie motora.
teplota motora " > o .

- Opétovne priviest napatie do systému.

X f<100 Hz Dbat na to, aby signal PWM bol funkény
e57e58 e f>5kHz a pripojeny podla popisu..

Indl_kacm"na Popis Reset/obnovenie
displeji
- Odstranit napatie zo systému.
-Pockat na zhasnutie svetelnych kon-
. tro-liek na kontrolnom paneli, potom
e0-e16 e Interné chyba znova priviest napéatie do systému.
- Ak chyba pretrvava, tak vymenit cirku-
lacné cerpadlo.
- Odstranit napatie zo systému.
-Pockat na zhasnutie svetelnych kon-
p S tro-liek na kontrolnom paneli, potom
e37 @M NIZk? §|etove znova priviest napatie do systému.
napétie (LP) X 5 . sy
- Skontrolovat, aby bolo sietové napétie
spravne, pripadne ho obnovit podfa
udajov na Stitku.
- Odstranit napatie zo systému.
-Pockat na zhasnutie svetelnych kon-
Vysoké sietové | tro-liek na kontrolnom paneli, potom
e38 @mm napatie zn